
FILTERKUGELHAHN

Gehäuse: (1) Messing vernickelt CW617N
Kugel (2) Messing verchromt CW614N
Kugelabdichtung: (3) PTFE
Flansch / Nippel: (4) Messing vernickelt CW617N
Schaltwelle: (5) Messing vernickelt CW614N
Spindelabdichtung: (7) FKM
Griff: (8) Metall mit Gummiummantelung 
Sieb: 1.4408

Temperaturbereich: -20°C bis +120°C
Einsatzbereich: Heizungskreisläufe, Wasser/Glykol bis 40%, Brauchwasser 
Anschluss: beidseitig Innengewinde ISO 228-1

Der Fehlerteufel schläft nie. Darum möchten wir Sie höflich darauf hinweisen, dass alle Daten nur vorbehaltlich technischen 
Änderungen, Satz und Druckfehler sowie Normanpassungen gültig sind. Alle Bilder sind Symbolfotos! 1/2
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KH1980-5040 2" 40 112 46 18 56

0,95
KH1980-4040 6/4" 40 95 36 16 47,5 158 72,5

14 40,5 122 56 58 12,6
122 52 47 6,4 0,61

KH1980-3240 5/4" 40 81 28

40 5,6 0,39
KH1980-2540 1" 40 73 22,5 14 36,5

[kg]
KH1980-2040 3/4" 40 61 18 11 30,5 102 42,5

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m³/h]
R H D kv-Wert Gewicht

[Zoll] [mm] [mm]

Typ 1980 Frankstahl I-Line bis 120°C einsetzbar

Werkstoffe:

Allgemeine Daten:

Matchcode Dim. D1 PN Baulänge L LW L1 MM



FILTERKUGELHAHN

Der Fehlerteufel schläft nie. Darum möchten wir Sie höflich darauf hinweisen, dass alle Daten nur vorbehaltlich technischen 
Änderungen, Satz und Druckfehler sowie Normanpassungen gültig sind. Alle Bilder sind Symbolfotos!

Typ 1980 Frankstahl I-Line bis 120°C einsetzbar

Druckverlustdiagramm
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