FRANKSTAHL

Messingkugelhahn mit vollem Durchgang und Innen- Aulengewinde
Typ: KH1109 Frankstahl Q-Line

g B L
Werkstoffe:
Gehduse: Messing vernickelt (CW617N UNI-EN 12165)
Kugel Messing verchromt (CW617N UNI-EN 12165)
Kugelabdichtung: PTFE
Spindelabdichtung: Doppel O-Ring NBR
Handgriff: Knebelgriff Aluminiumguss rot

Allgemeine Daten:

Temperaturbereich: -10°C bis +95°C

Anwendungsbereich: Heizungs- und Klimaanlagen

geeignete Medien: Kalt- Warmwasser (Brauchwasser), Heizung- und Klimawasser, Luft (nicht 6lhaltig)
Anschluss: Innengewinde x AuRengewinde

Matchcode
KH1109-1040 1/2" 40 39 42 50 -
KH1109-1540 3/4" 40 51 47 50 10,05
KH1109-2040 1" 40 58 51 50 24,56
KH1109-2540 3/4" 40 67 57 67 51,21

Der Fehlerteufel schlaft nie. Darum mochten wir Sie hoflich darauf hinweisen, dass alle Daten nur vorbehaltlich technischen

Anderungen, Satz und Druckfehler sowie Normanpassungen giiltig sind. Alle Bilder sind Symbolfotos!




Messingkugelhahn mit vollem Durchgang und Innen- Aulengewinde

Typ: KH1109 Frankstahl Q-Line

Druck/Temperaturdiagramm
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Druckverlustdiagramm*
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* gilt fir den jeweilig definierten KV-Wert flir das Medium Wasser bei 15,5°C und einem
Differenzdruck von 1 Bar.

Der Fehlerteufel schlaft nie. Darum mochten wir Sie hoflich darauf hinweisen, dass alle Daten nur vorbehaltlich technischen

Anderungen, Satz und Druckfehler sowie Normanpassungen giiltig sind. Alle Bilder sind Symbolfotos!



