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o Messing

o verchromt

o T-max. = 90°C

o PN10

o mit SteckschlUssel Oberteil

o mit Schlauchverschraubung
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Anwendungen

O

Einsatzbereich

=A

Sortiment

Artikelnummer Abmessung Gewicht LxBxH Verpack

0000139 (https:/aalberts-ips.de/produkte/artikel/0000139/) DN15G1/2x G3/4 0,26 kg ~ 106x45x105 mm  Karton (

0000141 (https:/aalberts-ips.de/produkte/artikel/0000141/)  DN15G1/2x G3/4 0,26 kg ~ 106x45x105 mm  Karton (

0000143 (https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0000143/) DN20 G3/4 x G1 0,41 kg 120x50x143 mm  Karton (

Abmessung
Artikelnummer Abmessung DNI1 n siwi M Y
0000139 (https:/aalberts-ips.de/produkte/artikel/0000139/) DN15G1/2x G3/4  1/2" (DN15) 58 19 6 10
0000141 (https:/aalberts-ips.de/produkte/artikel/0000141/) ~ DN15G1/2x G3/4  1/2" (DN15) 58 19 6 10

0000143 (https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0000143/) DN20 G3/4 x Gi 3/4" (DN20) 6 0

Abmessungen siehe Bild oben

Technische Daten

Eigenschaften

Farbe chrom
Materialien Messing (CW617N)
Verarbeitung Verchromt, Chrom- matt
Hersteller Seppelfricke
Formen Senkrecht (02)
Verbindung G - Zylindrisches Aussengewinde (BSPP)
Druckstufe product PN 10
Abdichtung EPDM
Allgemein
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Produktgruppe Hahne (Zubehér (Hahne))
ETIM-klasse ECO11375 Zapfhahn (https:/prod.etim-international.com/Class/Details?classld=ECO11375)
Intrastat-Nummer 84818019
Herkunfstland Vereinigtes Kdnigreich
Marke Seppelfricke
Serie SEPP Germany
Produkttyp 1152
Downloads
2}, irg download (https://aalberts.compano.com/data/environments/000001/attachment/bijlag
B

Bild Modell 1152

Image for internet

PN download (https:/aalberts.compano.com/data/environments/000001/attachment/bijlage/

@ Zeich;\ung 1152
Diagram
»

ETIM

Eigenschaften Wert

ETIM-klasse ECO11375 Zapfhahn (https:/prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC011375)

Material Hahn Messing

Mit BelUfter Nein

KIWA-Prifsiegel Nein
Zubehor

Accessoires

Artikelnummer

0001471 (https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001471/)

0001804 (https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001804/)

0001405 (https:/aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001405/)

0001479 (https:/aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001479/)

0001411 (https:/aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001411/)
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Beschreibung

Seppelfricke SEPP Germany Steckschllssel Oberteil mCr

Seppelfricke SEPP Germany Steckschlissel Vierkant 6,5

Seppelfricke SEPP Germany Knebelgriff Oberteil mCr a G

Seppelfricke SEPP Germany Steckschlissel Oberteil Cr a

Seppelfricke SEPP Germany Knebelgriff Oberteil Cr a G1/.

3/4


https://prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC011375
https://prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC011375
https://aalberts.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/Images/PRD/ProductGroupImage/SF/1152_p.jpg
https://aalberts.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/Images/PRD/ProductGroupDrawing/SF/1152_d.png
https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001471/
https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001804/
https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001405/
https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001479/
https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001411/
https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001472/
https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001406/
https://aalberts-ips.de/produktlinien/
https://aalberts-ips.de/products/seppelfricke/
https://aalberts-ips.de/products/vsh-xpress/
https://aalberts-ips.de/products/vsh-sudopress/
https://aalberts-ips.de/products/vsh-powerpress/
https://aalberts-ips.de/products/vsh-shurjoint/
https://aalberts-ips.de/products/vsh-super/
https://aalberts-ips.de/products/vsh-tectite/
https://aalberts-ips.de/products/apollo-proflow/
https://aalberts-ips.de/anwendungen/
https://aalberts-ips.de/anwendungen/trinkwasser/
https://aalberts-ips.de/anwendungen/erdgas/
https://aalberts-ips.de/anwendungen/heizung-und-kuhlung/
https://aalberts-ips.de/anwendungen/solar/
https://aalberts-ips.de/anwendungen/sprinkler/
https://aalberts-ips.de/anwendungen/druckluft/
https://aalberts-ips.de/anwendungen/dampf/
https://aalberts-ips.de/design-service/
https://aalberts-ips.de/kontakt/
https://aalberts-ips.de/uber-uns/
https://aalberts-ips.de/news/
https://aalberts-ips.de/referenzen/
https://aalberts-ips.de/medien/
https://aalberts-ips.de/
tel:%20+49%20(0)209%20404%200

01.03.22, 11:36 SEPP Germany Auslaufventil

Artikelnummer Beschreibung

0001472 (https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001472/) Seppelfricke SEPP Germany Steckschltssel Oberteil mCr

0001406 (https://aalberts-ips.de/produkte/artikel/0001406/)  Seppelfricke SEPP Germany Knebelgriff Oberteil mCr a G

Produktlinien (/produktlinien/) Anwendungen (/anwendungen/)
Seppelfricke Trinkwasser

VSH XPress Erdgas

VSH SudoPress Heizung und Kihlung

VSH PowerPress® Solar

VSH Shurjoint Sprinkler

VSH Super Druckluft

VSH Tectite Dampf

Apollo ProFlow

Aips Design Service Kontakt

Uber uns News
(https://aalberts-
Referenzen Medien
ips.de)
+49 (0)209 404 O
AGB Datenschutzerklarung

Cookie-Richtlinien

Impressum
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