
TRINKWASSER- UND GASKUGELHAHN MIT INNENGEWINDE

Gehäuse: (1) Messing verchromt CW617N

Kugel (2) Messing verchromt CW617N

Kugelabdichtung: (3) PTFE

Flansch / Nippel: (4) Messing verchromt CW617N

Schaltwelle: (5) Messing verchromt CW614N

Spindelabdichtung: (7) FKM und NBR

Griff: (8) Stahl verzinkt 

Temperaturbereich: - 20°C bis + 180°C (abhängig vom Betriebsdruck)

Einsatzbereich: Druckluft, Wasser allgemein, Kraftstoffe, Trinkwasserinstallation,Heizungskreisläufe, Heizöl, 

Wasserstoff, Gase nach G260, Wasserstoff, Argon, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, 

Thermoöl, Tyfocor

Anschluss: beidseitig Innengewinde  nach DIN EN 10226-1

Konstruktionsmerkmale: Ausblassichere Schaltwelle

Silikonfrei

Kennzeichnung nach EN 19

Voller Durchgang nach DIN EN 1983

Der Fehlerteufel schläft nie. Darum möchten wir Sie höflich darauf hinweisen, dass alle Daten nur vorbehaltlich technischen 

Änderungen, Satz und Druckfehler sowie Normanpassungen gültig sind. Alle Bilder sind Symbolfotos!

Typ 2104 mit ÜA und ÖVGW Trinkwasser und ÖVGW Gaszulassung

Werkstoffe:

Allgemeine Daten:

Matchcode Dim. D1 PN Baulänge L L1 MM R

KH2104-840 1/4" MOP5/PN10/PN40 45,5 11

H D SW Gewicht

[Zoll] [mm] [mm] [mm]

22,5 81 34,5 26 20 0,14

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

KH2104-1540 1/2" MOP5/PN10/PN40 60 15

KH2104-1040 3/8" MOP5/PN10/PN40 46 11,5

30 102 39 32 25 0,22

81 34,5 26 20 0,1323

102 42 40 31 0,31

KH2104-4040 6/4" MOP5/PN10/PN40 103 21

KH2104-2040 3/4" MOP5/PN10/PN40 70 16 35

KH2104-2540 1" MOP5/PN10/PN40 50 19 40 121

158 79,5 86 99 1,70

1/4

KH2104-5040 2" MOP5/PN10/PN40 123 25 61,5

51,5 158 71,5

KH2104-3240 5/4" MOP5/PN10/PN40 94 21 47

69 54 1,07

121 56 57 48 0,73

52 46 38 0,50



TRINKWASSER- UND GASKUGELHAHN MIT INNENGEWINDE

Druck- und Temperaturgrenzen für Trinkwasser und Gas aufgrund der ÖVGW Richtlinien

Generell kann der Kugelhahn aber bis zu im Diagramm rot bzw. blau oder schwarz eingezeichneten

Werte eingesetzt werden.

Der Fehlerteufel schläft nie. Darum möchten wir Sie höflich darauf hinweisen, dass alle Daten nur vorbehaltlich technischen 

Änderungen, Satz und Druckfehler sowie Normanpassungen gültig sind. Alle Bilder sind Symbolfotos!

Typ 2104 mit ÜA und ÖVGW Trinkwasser und ÖVGW Gaszulassung

Druck-Temperatur-Diagramm
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Änderungen, Satz und Druckfehler sowie Normanpassungen gültig sind. Alle Bilder sind Symbolfotos!
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