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MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

REFLEX-NG8 3/4“ 8 206x285 2,05
REFLEX-NG12 3/4“ 12 280x275 2,1
REFLEX-NG18 3/4“ 18 280x345 3,36
REFLEX-NG25 3/4“ 25 280x465 4,2
REFLEX-NG35 3/4“ 35 354x460 4,75
REFLEX-NG50 3/4“ 50 409x493 5,65
REFLEX-NG80 1“ 80 480x565 8,75

REFLEX-NG100 1“ 100 480x670 11,44
REFLEX-NG140 1“ 140 480x912 13,08

REFLEX MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Reflex NG, 6bar

für statische Druckhaltung, mit Stickstoffpolster - getrennt durch Membrane

Membrane: nach DIN 4807 T3 Vordruck: 1,5bar
Anschluss: Gewinde max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Einsatzgebiet:  Heiz- und Kühlwassersysteme Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

Eignung für Medium mit Frostschutzanteil bis 50%

REFLEX MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Reflex C, 3bar

für statische Druckhaltung, mit Stickstoffpolster - getrennt durch Membrane

Membrane: nach DIN 4807 T3 Vordruck: 1,0bar bis 35l, 1,5bar ab 50l
Anschluss: Gewinde max. zul. Betriebstemperatur: 120°C
Einsatzgebiet:  Heiz- und Kühlwassersysteme Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

REFLEX MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Reflex N, 6bar

für statische Druckhaltung, mit Stickstoffpolster - getrennt durch Membrane

Membrane: nach DIN 4807 T3 Vordruck: 1,5bar
Anschluss: Gewinde max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Einsatzgebiet:  Heiz- und Kühlwassersysteme Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

REFLEX-N200 1" 200 634x760 22,03
REFLEX-N250 1" 250 634x890 24,7
REFLEX-N300 1" 300 634x1060 36
REFLEX-N400 1" 400 740x1070 47
REFLEX-N500 1" 500 740x1290 52
REFLEX-N600 1" 600 740x1530 66
REFLEX-N800 1" 800 740x1995 96

REFLEX-N1000 1" 1000 740x2410 118

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Tiefe (L) 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-C8 1/2" 8 280x287 163 2,8
+ REFLEX-C12 1/2" 12 354x361 186 3,2
+ REFLEX-C18 3/4" 18 354x367 222 4,7
+ REFLEX-C25 3/4" 25 409x419 239 5,5
+ REFLEX-C35 3/4" 35 480x457 240 7,3
+ REFLEX-C50 3/4" 50 480x457 317 8,1
+ REFLEX-C80 3/4" 80 634x612 325 14,5

WHG 710/WUG 220

WHG 710/WUG 240

WHG 710/WUG 200
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REFLEX SOLAR MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Reflex S, 10bar

Solargefäß für statische Druckhaltung, 
mit Stickstoffpolster - getrennt durch Membrane

Anschluss: Gewinde Membrane: nach DIN 4807 T3
Frostschutzmittelanteil: bis 50% max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Einsatzgebiet:  Solar-, Heiz- und Kühlwassersysteme Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

REFLEX MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Reflex G, 6bar

für statische Druckhaltung, 
mit Stickstoffpolster - getrennt durch tauschbare Membrane

Membrane: nach DIN 4807 T3 Vordruck: 3,5bar
Anschluss: Gewinde (bis 100l) PN6 bei 6 bar, PN16 bei 10bar max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Einsatzgebiet:  Heiz- und Kühlwassersysteme Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-S8 3/4" 8 206x325 2,45
+ REFLEX-S12 3/4" 12 280x300 2,5
+ REFLEX-S18 3/4" 18 280x380 3,15
+ REFLEX-S25 3/4" 25 280x500 4,45
+ REFLEX-S33 3/4" 33 354x450 6,25
+ REFLEX-S50 3/4" 50 409x469 9,6
+ REFLEX-S80 1" 80 480x538 14,55
+ REFLEX-S100 1" 100 480x644 15,45
+ REFLEX-S140 1" 140 480x886 17,35
+ REFLEX-S200 1" 200 634x760 35,6
+ REFLEX-S250 1" 250 634x890 40,8
+ REFLEX-S300 1" 300 634x1060 47
+ REFLEX-S400 1" 400 740x1070 61
+ REFLEX-S500 1" 500 740x1290 72
+ REFLEX-S600 1" 600 740x1530 87

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-G4006 1" 400 740x1253 43
+ REFLEX-G5006 1" 500 740x1473 51
+ REFLEX-G6006 1" 600 740x1718 66
+ REFLEX-G8006 1" 800 740x2183 94
+ REFLEX-G10016 1" 1000 740x2593 150
+ REFLEX-G10026 DN65/PN16 1000 1000x1975 228
+ REFLEX-G15006 DN65/PN16 1500 1200x1975 280
+ REFLEX-G20006 DN65/PN16 2000 1200x2430 250
+ REFLEX-G30006 DN65/PN16 3000 1500x2480 620
+ REFLEX-G40006 DN65/PN16 4000 1500x3055 770
+ REFLEX-G50006 DN65/PN16 5000 1500x3590 849

WHG 710/WUG 260

WHG 710/WUG 230
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REFLEX MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Reflex G, 10bar

für statische Druckhaltung, 
mit Stickstoffpolster - getrennt durch Membrane

Membrane: nach DIN 4807 T3 Vordruck: 3,5bar
Anschluss: Gewinde (bis 100l) PN6 bei 6 bar, PN16 bei 10bar max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Einsatzgebiet:  Heiz- und Kühlwassersysteme Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

REFLEX BRAUCHWASSER MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Refix DE, 10bar

für Anlagen, die nicht der Trinkwasserverordnung unterliegen -
wie Feuerlöschanlagen

Membrane: nach DIN 4807 T3, ab 60l tauschbar max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Anschluss: Gewinde (bis 1000l) ab 1000l Flansch PN16 Wasserberührende Teile: korrosionsgeschützt
Einsatzgebiet:  Feuerlösch-, Betriebswassersysteme Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-G10010 1" 100 480x856 14,94
+ REFLEX-G20010 5/4" 200 634x972 33,4
+ REFLEX-G30010 5/4" 300 634x1267 34,6
+ REFLEX-G40010 5/4" 400 740x1245 51
+ REFLEX-G50010 5/4" 500 740x1475 57,1
+ REFLEX-G60010 6/4" 600 740x1859 118
+ REFLEX-G80010 6/4" 800 740x2324 166
+ REFLEX-G100110 6/4" 1000 740x2604 174
+ REFLEX-G1000210 DN65/PN16 1000 1000x2000 335
+ REFLEX-G150010 DN65/PN16 1500 1200x2000 390
+ REFLEX-G200010 DN65/PN16 2000 1200x2450 485
+ REFLEX-G300010 DN65/PN16 3000 1500x2580 830
+ REFLEX-G400010 DN65/PN16 4000 1500x3070 1064
+ REFLEX-G500010 DN65/PN16 5000 1500x3610 1274

WHG 710/WUG 230

WHG 710/WUG 250

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-DE210 3/4" 2 132x260 1
+ REFLEX-DE810 3/4" 8 206x320 1,7
+ REFLEX-DE1210 3/4" 12 280x310 2,4
+ REFLEX-DE1810 3/4" 18 280x380 2,8
+ REFLEX-DE2510 3/4" 25 280x500 3,65
+ REFLEX-DE3310-1 3/4" 33 354x455 5,7
+ REFLEX-DE3310-2 3/4" 33 354x520 6,5
+ REFLEX-DE5010 1" 50 409x605 9,5
+ REFLEX-DE6010 1" 60 409x740 11,2
+ REFLEX-DE8010 1" 80 480x730 14
+ REFLEX-DE10010 1" 100 480x835 16
+ REFLEX-DE20010 5/4" 200 634x970 36,5
+ REFLEX-DE30010 5/4" 300 634x1270 41,6
+ REFLEX-DE40010 5/4" 400 740x1245 73
+ REFLEX-DE50010 5/4" 500 740x1475 103
+ REFLEX-DE60010 5/4" 600 740x1860 128
+ REFLEX-DE80010 5/4" 800 740x2325 176
+ REFLEX-DE100110 5/4" 1000 740x2604 214
+ REFLEX-DE100210 DN65/PN16 1000 1000x2010 427
+ REFLEX-DE150010 DN65/PN16 1500 1200x2010 542
+ REFLEX-DE200010 DN65/PN16 2000 1200x2470 717
+ REFLEX-DE300010 DN65/PN16 3000 1500x2520 962
+ REFLEX-DE400010 DN65/PN16 4000 1500x3098 1085
+ REFLEX-DE500010 DN65/PN16 5000 1500x3630 1050
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REFLEX BRAUCHWASSER MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Refix DE, 16bar

für Anlagen, die nicht der Trinkwasserverordnung unterliegen -
wie Feuerlöschanlagen

Membrane: nach DIN 4807 T3, ab 60l tauschbar max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Anschluss: Gewinde (bis 1000l) ab 1000l Flansch PN16 Wasserberührende Teile: korrosionsgeschützt
Einsatzgebiet:  Feuerlösch-, Betriebswassersysteme Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

WHG 710/WUG 250

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-DE816 3/4" 8 206x320 2,7
+ REFLEX-DE1216 3/4" 12 280x310 3,5
+ REFLEX-DE2516 3/4" 25 280x500 5,6
+ REFLEX-DE8016 1" 80 480x730 23

REFLEX-DE10016 1" 100 480x835 27
+ REFLEX-DE20016 5/4" 200 634x970 57
+ REFLEX-DE30016 5/4" 300 634x1270 66
+ REFLEX-DE40016 6/4" 400 740x1395 116
+ REFLEX-DE50016 6/4" 500 740x1615 127
+ REFLEX-DE60016 6/4" 600 740x1860 158
+ REFLEX-DE80016 6/4" 800 740x2325 202
+ REFLEX-DE100116 6/4" 1000 740x2604 244
+ REFLEX-DE100216 DN65/PN16 1000 1000x2010 530
+ REFLEX-DE150016 DN65/PN16 1500 1200x2030 685
+ REFLEX-DE200016 DN65/PN16 2000 1200x2500 895
+ REFLEX-DE300016 DN65/PN16 3000 1500x2570 1240
+ REFLEX-DE400016 DN65/PN16 4000 1500x3145 1100
+ REFLEX-DE500016 DN65/PN16 5000 1500x3680 1120
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REFLEX TRINKWASSER MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Refix DT, 10bar

für Trinkwasseranlagen nach DIN1988, durchströmt

Membrane: tauschbare DIN EN 13831, DIN 4807 T5, max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Beschichtung: grün, außen und innen nach KTW-A außen und innen nach KTWA beschichtet
Einsatzgebiet:  Trinkwasseranlagen Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

KTW- C und W 270 Vordruck: 4 bar
Anschluss: wahlweise Gewinde / Flansch

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-DT560-3210 5/4" 60 409x766 15
+ REFLEX-DT580-3210 5/4" 80 480x750 16,5
+ REFLEX-DT580-5010 DN50/PN16 80 480x750 23
+ REFLEX-DT580-6510 DN65/PN16 80 480x750 24
+ REFLEX-DT580-8010 DN80/PN16 80 480x750 26
+ REFLEX-DT5100-3210 5/4" 100 480x835 18,6
+ REFLEX-DT5100-5010 DN50/PN16 100 480x835 26
+ REFLEX-DT5100-6510 DN65/PN16 100 480x835 27
+ REFLEX-DT5100-8010 DN80/PN16 100 480x835 29
+ REFLEX-DT5200-3210 5/4" 200 634x975 37
+ REFLEX-DT5200-5010 DN50/PN16 200 634x975 53
+ REFLEX-DT5200-6510 DN65/PN16 200 634x975 54
+ REFLEX-DT5200-8010 DN80/PN16 200 634x975 57
+ REFLEX-DT5300-3210 5/4" 300 634x1275 43
+ REFLEX-DT5300-5010 DN50/PN16 300 634x1275 59
+ REFLEX-DT5300-6510 DN65/PN16 300 634x1275 60
+ REFLEX-DT5300-8010 DN80/PN16 300 634x1275 63
+ REFLEX-DT5400-3210 5/4" 400 740x1245 73
+ REFLEX-DT5400-5010 DN50/PN16 400 740x1245 79
+ REFLEX-DT5400-6510 DN65/PN16 400 740x1245 80
+ REFLEX-DT5400-8010 DN80/PN16 400 740x1245 83
+ REFLEX-DT5500-3210 5/4" 500 740x1475 69
+ REFLEX-DT5500-5010 DN50/PN16 500 740x1475 85
+ REFLEX-DT5500-6510 DN65/PN16 500 740x1475 86
+ REFLEX-DT5500-8010 DN80/PN16 500 740x1475 89
+ REFLEX-DT5600-5010 DN50/PN16 600 740x1860 164
+ REFLEX-DT5600-6510 DN65/PN16 600 740x1860 165
+ REFLEX-DT5600-8010 DN80/PN16 600 740x1860 168
+ REFLEX-DT5800-5010 DN50/PN16 800 740x2325 204
+ REFLEX-DT5800-6510 DN65/PN16 800 740x2325 205
+ REFLEX-DT5800-8010 DN80/PN16 800 740x2325 208
+ REFLEX-DT51001-5010 DN50/PN16 1000 740x2604 244
+ REFLEX-DT51001-6510 DN65/PN16 1000 740x2604 245
+ REFLEX-DT51001-8010 DN80/PN16 1000 740x2604 248
+ REFLEX-DT51002-6510 DN65/PN16 1000 1000x2000 386,2
+ REFLEX-DT51002-8010 DN80/PN16 1000 1000x2000 386,2
+ REFLEX-DT51002-10010 DN100/PN16 1000 1000x2000 386,2
+ REFLEX-DT51500-6510 DN65/PN16 1500 1200x2000 502,4
+ REFLEX-DT51500-8010 DN80/PN16 1500 1200x2000 502,4
+ REFLEX-DT51500-10010 DN100/PN16 1500 1200x2000 502,4
+ REFLEX-DT52000-6510 DN65/PN16 2000 1200x2450 686,5
+ REFLEX-DT52000-8010 DN80/PN16 2000 1200x2450 686,5
+ REFLEX-DT52000-10010 DN100/PN16 2000 1200x2450 686,5
+ REFLEX-DT53000-6510 DN65/PN16 3000 1500x2520 1054
+ REFLEX-DT53000-8010 DN80/PN16 3000 1500x2520 1057
+ REFLEX-DT53000-10010 DN100/PN16 3000 1500x2520 1057

WHG 710/WUG 270
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REFLEX TRINKWASSER MEMBRAN-DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSS
Typ: Refix DT, 16bar

für Trinkwasseranlagen nach DIN1988, durchströmt

Membrane: tauschbare DIN EN 13831, DIN 4807 T5, max. zul. Betriebstemperatur: 70°C
Beschichtung: grün, außen und innen nach KTW-A außen und innen nach KTWA beschichtet
Einsatzgebiet:  Trinkwasseranlagen Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

KTW- C und W 270 Vordruck: 4 bar

WHG 710/WUG 270

Anschluss: wahlweise Gewinde / Flansch

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-DT580-3216 5/4" 80 480x750 27
+ REFLEX-DT580-5016 DN50/PN16 80 480x750 32
+ REFLEX-DT580-6516 DN65/PN16 80 480x750 33
+ REFLEX-DT580-8016 DN80/PN16 80 480x750 35
+ REFLEX-DT5100-3216 5/4" 100 480x835 29
+ REFLEX-DT5100-5016 DN50/PN16 100 480x835 34
+ REFLEX-DT5100-6516 DN65/PN16 100 480x835 35
+ REFLEX-DT5100-8016 DN80/PN16 100 480x835 37
+ REFLEX-DT5200-3216 5/4" 200 634x975 55
+ REFLEX-DT5200-5016 DN50/PN16 200 634x975 61
+ REFLEX-DT5200-6516 DN65/PN16 200 634x975 62
+ REFLEX-DT5200-8016 DN80/PN16 200 634x975 65
+ REFLEX-DT5300-3216 5/4" 300 634x1275 64
+ REFLEX-DT5300-5016 DN50/PN16 300 634x1275 70
+ REFLEX-DT5300-6516 DN65/PN16 300 634x1275 71
+ REFLEX-DT5300-8016 DN80/PN16 300 634x1275 74
+ REFLEX-DT5400-5016 DN50/PN16 400 740x1395 118
+ REFLEX-DT5400-6516 DN65/PN16 400 740x1395 119
+ REFLEX-DT5400-8016 DN80/PN16 400 740x1395 122
+ REFLEX-DT5500-5016 DN50/PN16 500 740x1620 130
+ REFLEX-DT5500-6516 DN65/PN16 500 740x1620 131
+ REFLEX-DT5500-8016 DN80/PN16 500 740x1620 134
+ REFLEX-DT5600-5016 DN50/PN16 600 740x1860 174
+ REFLEX-DT5600-6516 DN65/PN16 600 740x1860 175
+ REFLEX-DT5600-8016 DN80/PN16 600 740x1860 178
+ REFLEX-DT5800-5016 DN50/PN16 800 740x2325 224
+ REFLEX-DT5800-6516 DN65/PN16 800 740x2325 225
+ REFLEX-DT5800-8016 DN80/PN16 800 740x2325 228
+ REFLEX-DT51001-5016 DN50/PN16 1000 740x2604 259
+ REFLEX-DT51001-6516 DN65/PN16 1000 740x2604 260
+ REFLEX-DT51001-8016 DN80/PN16 1000 740x2604 263
+ REFLEX-DT51002-6516 DN65/PN16 1000 1000x2000 488
+ REFLEX-DT51002-8016 DN80/PN16 1000 1000x2000 488
+ REFLEX-DT51002-10016 DN100/PN16 1000 1000x2000 488
+ REFLEX-DT51500-6516 DN65/PN16 1500 1200x2000 630
+ REFLEX-DT51500-8016 DN80/PN16 1500 1200x2000 630
+ REFLEX-DT51500-10016 DN100/PN16 1500 1200x2000 630
+ REFLEX-DT52000-6516 DN65/PN16 2000 1200x2450 850,5
+ REFLEX-DT52000-8016 DN80/PN16 2000 1200x2450 850,5
+ REFLEX-DT52000-10016 DN100/PN16 2000 1200x2450 850,5
+ REFLEX-DT53000-6516 DN65/PN16 3000 1500x2520 1240
+ REFLEX-DT53000-8016 DN80/PN16 3000 1500x2520 1240
+ REFLEX-DT53000-10016 DN100/PN16 3000 1500x2520 1200
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REFLEX DRUCKHALTESTATION
Typ: Variomat VS mit einer Pumpe und Control Basic (ab VS 2 Basic-S)

pumpengesteuerte Druckhaltestation mit integr. Nachspeisung und Entgasung

max. zul. Betriebstemperatur: 70°C Störmeldungen: 2 potentialfrei
Membrane: nach DIN 4807 T3 Anzeige und Meldungen: Druck, Niveau
Einsatzgebiet:  Heiz- und Kühlwassersysteme Steuerung: Mikroprozessor mit Klartextanzeige

Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Schnittstelle: RS485

WHG 710/WUG 210

MatchCode Bezeichnung Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm] Grundgefäß Gewicht 

[kg/Stk.]
REFLEX-VS1 Reflex Variomat VS 1 680 530 580 2 x G1 34

REFLEX-VS2-1/60 Reflex Variomat VS 2-1/60 920 470 730 2 x G1 37
REFLEX-VS2-1/75 Reflex Variomat VS 2-1/75 920 530 640 2 x G1 50

+ REFLEX-VS2-1/140 Reflex Variomat VS 2-1/140 
mit 16 bar 400V/50 Hz 920 530 640 2 x G1 47

REFLEX DRUCKHALTESTATION
Typ: Variomat VS mit zwei Pumpen Control Basic ( ab VS2 Basic-S)

pumpengesteuerte Druckhaltestation mit integr. Nachspeisung und Entgasung

max. zul. Betriebstemperatur: 70°C Störmeldungen: 2 potentialfrei
Membrane: nach DIN 4807 T3 Anzeige und Meldungen: Druck, Niveau
Einsatzgebiet:  Heiz- und Kühlwassersysteme Steuerung: Mikroprozessor mit Klartextanzeige

Zulassung: gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Schnittstelle: RS485

WHG 710/WUG 210

MatchCode Bezeichnung Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Tiefe 
[mm] Grundgefäß Gewicht 

[kg/Stk.]

+ REFLEX-VS2-2/140 Reflex Variomat VS 2-2/140 
mit 16 bar 400V/50 Hz 920 720 800 2 x G1 1/4" 96

REFLEX DRUCKHALTESTATION - ZUBEHÖR
Typ: Anschlussset

zum Anschluss von Variomat an VG Grundgefäßen WHG 710/WUG 210

MatchCode Bezeichnung Nennweite 
[Zoll]

Gewicht 
[kg/Stk.]

REFLEX-VGAS1-25 für VG-Grundgefäß 634-740 
mit 1 Pumpenanlage 1" 1,5

REFLEX-VGAS1-32 für VG-Grundgefäß 634-740 
mit 1 Pumpenanlage 1 1/4" 2

REFLEX-VGAS2-25 für VG-Grundgefäß 100-1500 
mit 2 Pumpenanlage 1" 3

+ REFLEX-VGAS2-32 für VG-Grundgefäß 100-1500 
mit 2 Pumpenanlage 1 1/4" 3
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REFLEX DRUCKHALTESTATION - GRUNDGEFÄSSE
Typ: VG

das drucklose, geschlossene VG Grundgefäß übernimmt 2 Funktionen:

Die Kapazität des VG Grundgefäßes kann durch mehrere anreihbare VF Folgegefäße erweitert werden.
2. Gase durch eine gezielte Entspannung vom Netzinhaltswasser trennen und abführen.
1. Ausdehnungswasser sicher geschützt vor Luftzutritt in einer Blasen-Membrane speichern.

INFORMATION „Gefäße größer 5000 Liter auf Anfrage“

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

REFLEX-VG200 1" 200 634x1060 41,4
REFLEX-VG300 1" 300 634x1360 55,2

+ REFLEX-VG400 1" 400 740x1345 72,2
REFLEX-VG500 1" 500 740x1560 81,1
REFLEX-VG600 1" 600 740x1810 96,8
REFLEX-VG800 1" 800 740x2275 109,9

+ REFLEX-VG1001 1" 1000 740x2685 156
+ REFLEX-VG1002 1" 1000 1000x2130 292,8
+ REFLEX-VG1500 1" 1500 1200x2130 320
+ REFLEX-VG2000 1" 2000 1200x2590 565
+ REFLEX-VG3000 1" 3000 1500x2590 795
+ REFLEX-VG4000 1" 4000 1500x3160 1080
+ REFLEX-VG5000 1" 5000 1500x3695 1115

REFLEX DRUCKHALTESTATION - FOLGEGEFÄSS
TYP: VF

das drucklose, geschlossene VF Folgegefäß dient als Ergänzung zum VG Grundgefäß
INFORMATION „Gefäße größer 5000 Liter auf Anfrage“

WHG 710/WUG 280

WHG 710/WUG 290

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Nenninhalt 
[l]

DxH 
[mm]

Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-VF200 1" 200 634x1060 40,1
+ REFLEX-VF300 1" 300 634x1360 54,7
+ REFLEX-VF400 1" 400 740x1345 69,9

REFLEX-VF500 1" 500 740x1560 79,9
+ REFLEX-VF600 1" 600 740x1810 89,4
+ REFLEX-VF800 1" 800 740x2275 110,2
+ REFLEX-VF1001 1" 1000 740x2685 156
+ REFLEX-VF1002 1" 1000 1000x2130 294,3
+ REFLEX-VF1500 1" 1500 1200x2130 320
+ REFLEX-VF2000 1" 2000 1200x2590 565
+ REFLEX-VF3000 1" 3000 1500x2590 795
+ REFLEX-VF4000 1" 4000 1500x3160 1080
+ REFLEX-VF5000 1" 5000 1500x3695 1115
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REFLEX DRUCKHALTESTATION - WÄRMEDÄMMUNG FÜR GEFÄSSE VG
Typ: VW

zur Wärmedämmung von VG Grundgefäßen

Isolierung: 50mm Weichschaum mit aufkaschiertem PE-Gewebe und Reißverschluss

REFLEX DRUCKHALTESTATION - ZUBEHÖR
Typ: fillset Anschlussgruppe für Nachspeisesysteme

nach DIN 1988 und DIN EN1717 für direkten Anschluss an das Trinkwassernetz

Absperrungen: je ein Stück ein- und ausgangsseitig
Systemtrenner: DVGW geprüft Typ BA inkl. Wasserzähler und Wandhalter

MatchCode für Gefäß Gewicht 
[kg/Stk.]

+ REFLEX-VW200 VG 200 3
+ REFLEX-VW300 VG 300 3,5
+ REFLEX-VW400 VG 400 4,5
+ REFLEX-VW500 VG 500 5,5
+ REFLEX-VW600 VG 600 6
+ REFLEX-VW800 VG 800 8
+ REFLEX-VW1001 VG 1000/740 8
+ REFLEX-VW1002 VG 1000/1000 10
+ REFLEX-VW1500 VG 1500 12,5
+ REFLEX-VW2000 VG 2000 15
+ REFLEX-VW3000 VG 3000 16
+ REFLEX-VW4000 VG 4000 18
+ REFLEX-VW5000 VG 5000 24

WHG 710/WUG 280

WHG 710/WUG 310

MatchCode Bezeichnung Gewicht 
[kg/Stk.]

REFLEX-FILLSET1 Reflex-Fillset 1 mit Standardwasserzähler 2,8
REFLEX-FILLSET2 Reflex-Fillset 2 mit Kontaktwasserzähler 2,8

REFLEX DRUCKHALTESTATION - ZUBEHÖR
Typ: fillsoft Enthärtungsarmatur

für die Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen

inkl. Absperrung mit Entnahmehahn, Durchflussbegrenzung und Segmentverschraubung

WHG 710/WUG 310

MatchCode Bezeichnung Gewicht 
[kg/Stk.]

REFLEX-FILLSOFT1G Wasserenthärtungsarmatur ohne Patrone 1,9
REFLEX-FILLSOFT2G Wasserenthärtungsarmatur ohne Patrone 3,6
REFLEX-FILLSOFTZV Zero Patrone für vorstehende Armaturen 1,5
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REFLEX ZUBEHÖR
Zubehör für Gefäße

REFLEX DIGITALER WASSERZÄHLER
Typ: Fillmeter

digitaler Wasserzähler für die Kombination mit Reflex fillsoft WHG 710/WUG 310

MatchCode DN1 
[Zoll]

DN2 
[Zoll]

Länge 
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

REF-FILLMETER 1/2" 1/2" 100 80 0,4

Weichwasserkapazitätskontrolle Laufzeitüberwachung der Fillsoft Patrone
akust. und opt. Signal sowie Schaltung eines pot. Kontaktes Anzeige: Durchfluss u. kumu. Wassermenge

WHG 710/WUG 310

MatchCode Bezeichnung Gewicht 
[kg/Stk.]

REFLEX-SU20 Schnellkupplung 3/4" 0,35
REFLEX-SU25 Schnellkupplung 1" 0,6

+ REFLEX-KONS Konsole mit Mehrfachanschluss für NG8-25 1,1
+ REFLEX-VDPG Digitales Vordruckprüfgerät                       0,1
+ REFLEX-MBM2 Membranbruchmelder MBM II 0,2
+ REFLEX-AG25 Anschlussgruppe 1" inkl. Absperrung und Entleerung 0,85
+ REFLEX-AG32 Anschlussgruppe 1 1/4" inkl. Absperrung und Entleerung 1
+ REFLEX-AG40 Anschlussgruppe 1 1/2" inkl. Absperrung und Entleerung 1,15

MatchCode DN1 
[Zoll]

DN2 
[Zoll]

Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

REF-FILLCONTROL 1/2" 1/2" 240 91 304 2

REFLEX NACHSPEISESTATION
Typ: Fillcontrol 

kompakte automatische Nachspeisestation

potentialfreier Meldekontakt (Sammelstörmeldung) Leistung: ca. 0,5m³/h bei 1,5bar
mit Systemtrenner Type BA Ausgangsdruck: 0,5-5bar
gem. DIN 1988 und DIN EN1717 Eingangsdruck: max. 10 bar

WHG 710/WUG 310

REFLEX EXVOID-T
Typ: T automatischer Großentlüfter

für senkrechte Montage

max. zul. Betriebstemperatur: +110°C
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Durchmesser 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXVOIDT-15 1/2" 10 63 120 0,67
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REFLEX EXVOID-TS
Typ: T automatischer Großentlüfter

für senkrechte Montage

max. zul. Betriebstemperatur: +180°C
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXVOIDTS-15 1/2" 10 120 63 0,67

REFLEX EXVOID SOLAR
Typ: A Mikroblasenabscheider 

mit integriertem Extop Großentlüfter

max. zul. Betriebstemperatur: +180°C Einbaulage: horizontal
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Anschluss PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXVOIDS-22 Klemmring 
22mm 10 106,0 153 65 1,20

+ REF-EXVOIDS-20 3/4" 10 85,0 153 65 1,10
+ REF-EXVOIDS-25 1" 10 88,0 180 65 1,30
+ REF-EXVOIDS-32 1 1/4" 10 88,0 200 65 1,40
+ REF-EXVOIDS-40 1 1/2" 10 88,0 234 65 1,60

REFLEX EXVOID SOLAR
Typ: A Mikroblasenabscheider vertikal

mit integriertem Extop Großentlüfter

max. zul. Betriebstemperatur: +180°C Einbaulage: vertikal
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Anschluss PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXVOIDSV-22 Klemmring 
22mm 10 104,0 220 65 2,00

+ REF-EXVOIDSV-20 3/4" 10 84,0 210 65 1,90
+ REF-EXVOIDSV-25 1" 10 84,0 210 65 1,90

REFLEX EXVOID
Typ: A Mikroblasenabscheider

mit integriertem Extop Großentlüfter

max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Einbaulage: horizontal
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Anschluss PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXVOID-22 Klemmring 
22mm 10 106,0 153 65 1,20

+ REF-EXVOID-20 3/4" 10 85,0 153 65 1,10
+ REF-EXVOID-25 1" 10 88,0 180 65 1,30
+ REF-EXVOID-32 1 1/4" 10 88,0 200 65 1,40
+ REF-EXVOID-40 1 1/2" 10 88,0 234 65 1,60
+ REF-EXVOID-50 2" 10 132,0 275 100 3,90
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REFLEX EXVOID
Typ: A Mikroblasenabscheider vertikal

mit integriertem Extop Großentlüfter

max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Einbaulage: vertikal
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Anschluss PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXVOIDV-22 Klemmring 
22mm 10 84,0 206 63 2,00

+ REF-EXVOIDV-20 3/4" 10 84,0 206 63 1,90
+ REF-EXVOIDV-25 1" 10 84,0 206 63 1,90

REFLEX EXVOID
Typ: A Mikroblasenabscheider mit Schweißende

mit integriertem Extop Großentlüfter

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Schweißende
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode Dimension PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

REF-EXVOIDA-60 60,3 10 260,0 629 132 9,00
REF-EXVOIDA-76 79,1 10 260,0 629 132 9,00
REF-EXVOIDA-88 88,9 10 370,0 743 206 18,00
REF-EXVOIDA-114 114,3 10 370,0 743 206 18,00
REF-EXVOIDA-139 139,7 10 525,0 767 354 42,00
REF-EXVOIDA-168 168,3 10 525,0 767 354 42,00

+ REF-EXVOIDA-219 219,1 10 650,0 1050 409 84,00
+ REF-EXVOIDA-273 273 10 750,0 1157 480 135,00
+ REF-EXVOIDA-323 323,9 10 850,0 1426 634 200,00

REFLEX EXVOID
Typ: A Mikroblasenabscheider mit Flanschanschluss

mit integriertem Extop Großentlüfter

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Flansche PN16
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

REF-EXVOIDA-50 50 10 350,0 629 132 14,00
REF-EXVOIDA-65 65 10 350,0 629 132 15,00
REF-EXVOIDA-80 80 10 470,0 743 206 25,00
REF-EXVOIDA-100 100 10 475,0 743 206 27,00
REF-EXVOIDA-125 125 10 635,0 767 354 54,00
REF-EXVOIDA-150 150 10 635,0 767 354 57,00

+ REF-EXVOIDA-200 200 10 775,0 1050 409 106,00
+ REF-EXVOIDA-250 250 10 890,0 1157 480 170,00
+ REF-EXVOIDA-300 300 10 1005,0 1426 634 250,00
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REFLEX EXDIRT
Typ: D Schmutz- und Schlammabscheider

entfernt zirkulierende freie Schmutz- und Schlammpartikel

max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Einbaulage: horizontal
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Anschluss PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXDIRT-22 Klemmring 
22mm 10 85,0 103 63 1,00

+ REF-EXDIRT-20 3/4" 10 85,0 103 63 1,00
+ REF-EXDIRT-25 1" 10 88,0 120 63 1,20
+ REF-EXDIRT-32 1 1/4" 10 88,0 14 63 1,30
+ REF-EXDIRT-40 1 1/2" 10 88,0 174 63 1,50
+ REF-EXDIRT-50 2" 10 132,0 215 100 3,90

REFLEX EXDIRT
Typ: D Schmutz- und Schlammabscheider vertikal

entfernt zirkulierende freie Schmutz- und Schlammpartikel

max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Einbaulage: vertikal
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Anschluss PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXDIRTDV-22 Klemmring 
22mm 10 84,0 144 144 1,90

+ REF-EXDIRTDV-20 3/4" 10 84,0 144 144 1,80
+ REF-EXDIRTDV-25 1" 10 84,0 144 144 1,80

REFLEX EXDIRT MIT SCHWEISSENDE
Typ: D Schmutz- und Schlammabscheider

entfernt zirkulierende freie Schmutz- und Schlammpartikel

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Schweißende
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode Dimension PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

REF-EXDIRTD-60 60,3 10 260,0 469 132 9,00
REF-EXDIRTD-76 79,1 10 260,0 469 132 9,00
REF-EXDIRTD-88 88,9 10 370,0 583 206 17,00
REF-EXDIRTD-114 114,3 10 370,0 583 206 17,00
REF-EXDIRTD-139 139,7 10 525,0 607 354 41,00
REF-EXDIRTD-168 168,3 10 525,0 607 354 42,00

+ REF-EXDIRTD-219 219,1 10 650,0 890 409 83,00
+ REF-EXDIRTD-273 273 10 750,0 997 480 135,00
+ REF-EXDIRTD-323 323,9 10 850,0 1266 634 200,00
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REFLEX EXDIRT MIT FLANSCHE
Typ: D-F Schmutz- und Schlammabscheider 

entfernt zirkulierende freie Schmutz- und Schlammpartikel

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Flansche PN16
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

REF-EXDIRTD-50 50 10 350,0 469 132 13,00
REF-EXDIRTD-65 65 10 350,0 469 132 15,00
REF-EXDIRTD-80 80 10 470,0 583 206 25,00
REF-EXDIRTD-100 100 10 470,0 583 206 26,00
REF-EXDIRTD-125 125 10 635,0 607 354 54,00
REF-EXDIRTD-150 150 10 635,0 607 354 56,00

+ REF-EXDIRTD-200 200 10 775,0 890 409 105,00
+ REF-EXDIRTD-250 250 10 890,0 997 480 170,00
+ REF-EXDIRTD-300 300 10 1050,0 1266 634 250,00

REFLEX EXDIRT MIT SCHWEISSENDE
Typ: D Schmutz- und Schlammabscheider mit Revisionsflansch

entfernt zirkulierende freie Schmutz- und Schlammpartikel

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Schweißende
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode Dimension PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXDIRTDR-60 60,3 10 260,0 469 132 23,00
+ REF-EXDIRTDR-76 79,1 10 260,0 469 132 23,00
+ REF-EXDIRTDR-88 88,9 10 370,0 583 206 36,00
+ REF-EXDIRTDR-114 114,3 10 370,0 583 206 37,00
+ REF-EXDIRTDR-139 139,7 10 525,0 607 354 85,00
+ REF-EXDIRTDR-168 168,3 10 525,0 607 354 86,00
+ REF-EXDIRTDR-219 219,1 10 650,0 890 409 129,00
+ REF-EXDIRTDR-273 273 10 750,0 997 480 230,00
+ REF-EXDIRTDR-323 323,9 10 850,0 1266 634 340,00

REFLEX EXDIRT MIT FLANSCHE
Typ: D-F Schmutz- und Schlammabscheider mit Revisionsflansch

entfernt zirkulierende freie Schmutz- und Schlammpartikel

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Flansche PN16
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXDIRTDR-50 50 10 350,0 469 132 28,00
+ REF-EXDIRTDR-65 65 10 350,0 469 132 29,00
+ REF-EXDIRTDR-80 80 10 470,0 583 206 44,00
+ REF-EXDIRTDR-100 100 10 470,0 583 206 46,00
+ REF-EXDIRTDR-125 125 10 635,0 607 354 98,00
+ REF-EXDIRTDR-150 150 10 635,0 607 354 100,00
+ REF-EXDIRTDR-200 200 10 775,0 890 409 151,00
+ REF-EXDIRTDR-250 250 10 890,0 997 480 265,00
+ REF-EXDIRTDR-300 300 10 1050,0 1266 634 390,00

WHG 699/WUG 510
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REFLEX EXTWIN
Typ: TW kombinierter Mikroblasen-, Schmutz- und Schlammabscheider

vereint die Schutzfunktion einer EXVOID und EXDIRT in einer einzigen Komponente

max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Einbaulage: horizontal
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

WHG 699/WUG 510

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Anschluss PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXTWIN-22 Klemmring 
22mm 10 105,0 261 261 1,80

+ REF-EXTWIN-25 1" 10 84,0 261 261 1,70

REFLEX EXTWIN VERTIKAL
Typ: TW kombinierter Mikroblasen-, Schmutz- und Schlammabscheider

vereint die Schutzfunktion einer EXVOID und EXDIRT in einer einzigen Komponente

max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Einbaulage: vertikal
Gehäuse: Messing max. zul. Betriebsdruck: 10bar

REFLEX EXTWIN MIT SCHWEISSENDE
Typ: TW kombinierter Mikroblasen-, Schmutz- und Schlammabscheider

vereint die Schutzfunktion einer EXVOID und EXDIRT in einer einzigen Komponente

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Schweißende
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode Anschluss PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXTWINV-22 Klemmring 
22mm 10 105,0 361 261 2,10

MatchCode Dimension PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXTWIN-60 60,3 10 260,0 754 132 12,00
+ REF-EXTWIN-76 79,1 10 260,0 754 132 12,00
+ REF-EXTWIN-88 88,9 10 370,0 973 206 24,00
+ REF-EXTWIN-114 114,3 10 370,0 973 206 24,00
+ REF-EXTWIN-139 139,7 10 525,0 1210 354 58,00
+ REF-EXTWIN-168 168,3 10 525,0 1210 354 58,00
+ REF-EXTWIN-219 219,1 10 650,0 1492 409 113,00
+ REF-EXTWIN-273 273 10 750,0 1896 480 215,00
+ REF-EXTWIN-323 323,9 10 850,0 2206 634 275,00

WHG 699/WUG 510
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REFLEX EXTWIN MIT FLANSCHE
Typ: TW kombinierter Mikroblasen-, Schmutz- und Schlammabscheider

vereint die Schutzfunktion einer EXVOID und EXDIRT in einer einzigen Komponente

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Flansche PN16
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXTWIN-50 50 10 350,0 754 132 17,00
+ REF-EXTWIN-65 65 10 350,0 754 132 18,00
+ REF-EXTWIN-80 80 10 470,0 973 206 31,00
+ REF-EXTWIN-100 100 10 470,0 973 206 33,00
+ REF-EXTWIN-125 125 10 635,0 1210 354 70,00
+ REF-EXTWIN-150 150 10 635,0 1210 354 73,00
+ REF-EXTWIN-200 200 10 775,0 1492 409 135,00
+ REF-EXTWIN-250 250 10 890,0 1896 480 270,00
+ REF-EXTWIN-300 300 10 1050,0 2206 634 325,00

REFLEX EXTWIN MIT SCHWEISSENDE UND REVISIONSFLANSCH
Typ: TW kombinierter Mikroblasen-, Schmutz- und Schlammabscheider

vereint die Schutzfunktion einer EXVOID und EXDIRT in einer einzigen Komponente

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Schweißende
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode Dimension PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXTWINR-60 60,3 10 260,0 754 132 29,00
+ REF-EXTWINR-76 79,1 10 260,0 754 132 29,00
+ REF-EXTWINR-88 88,9 10 370,0 973 206 46,00
+ REF-EXTWINR-114 114,3 10 370,0 973 206 47,00
+ REF-EXTWINR-139 139,7 10 525,0 1210 354 102,00
+ REF-EXTWINR-168 168,3 10 525,0 1210 354 102,00
+ REF-EXTWINR-219 219,1 10 650,0 1492 409 182,00
+ REF-EXTWINR-273 273 10 750,0 1896 480 320,00
+ REF-EXTWINR-323 323,9 10 850,0 2206 634 450,00

REFLEX EXTWIN MIT FLANSCHE UND REVISIONSFLANSCH
Typ: TW kombinierter Mikroblasen-, Schmutz- und Schlammabscheider

vereint die Schutzfunktion einer EXVOID und EXDIRT in einer einzigen Komponente

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C Anschluss: Flansche PN16
Gehäuse: Stahl Einbaulage: horizontal

WHG 699/WUG 510

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Bauhöhe 
[mm]

Durchmesser 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ REF-EXTWINR-50 50 10 350,0 754 132 34,00
+ REF-EXTWINR-65 65 10 350,0 754 132 35,00
+ REF-EXTWINR-80 80 10 470,0 973 206 54,00
+ REF-EXTWINR-100 100 10 470,0 973 206 55,00
+ REF-EXTWINR-125 125 10 635,0 1210 354 114,00
+ REF-EXTWINR-150 150 10 635,0 1210 354 117,00
+ REF-EXTWINR-200 200 10 775,0 1492 409 204,00
+ REF-EXTWINR-250 250 10 890,0 1896 480 355,00
+ REF-EXTWINR-300 300 10 1050,0 2206 634 500,00
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REFLEX EXISO
Isolierung für EXVOID und EXDIRT in Stahlausführung

bestehend aus zwei Halbschalen

Material: EOO-Hartschaum gemäß EnEV

WHG 699/WUG 510

REFLEX EXISO
Typ: A Isolierung für EXVOID A22 bis A 1 1/2”

bestehend aus zwei Halbschalen

Material: EOO-Hartschaum gemäß EnEV

WHG 699/WUG 510

MatchCode Gewicht 
[kg]

+ REF-EXISOA-40 0,50

MatchCode DN Gewicht 
[kg]

+ REF-EXISO-76 50-65 2,00
+ REF-EXISO-114 80-100 3,00
+ REF-EXISO-168 125-150 4,00

REFLEX EXFERRO
Dauermagnet als Zubehör für Exdirt D

Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab

max. Betriebsüberduck: 10 bar
mit Tauchhülse max. Betriebstemperatur: 110 °C

WHG 699/WUG 510

MatchCode DN Gewicht 
[kg]

REFEXF50-65 50-65 0,93
REFEXF80-100 80-100 1,40

REFEXF125-150 125-150 1,90
+ REFEXF200 200 2,35
+ REFEXF250-300 250-300 4,70
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