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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorraat

4.
2

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

KL1901-3216 32 10/16 33,0 1,80
KL1901-4016 40 10/16 33,0 2,00
KL1901-5016 50 10/16 43,0 2,50
KL1901-6516 65 10/16 46,0 3,20
KL1901-8016 80 10/16 46,0 3,70
KL1901-10016 100 10/16 52,0 5,00
KL1901-12516 125 10/16 56,0 7,00
KL1901-15016 150 10/16 56,0 7,80
KL1901-20016 200 16 60,0 13,00
KL1901-25016 250 16 68,0 29,75
KL1901-30016 300 16 78,0 37,65

ZWISCHENFLANSCH ABSPERRKLAPPE MIT RASTENHANDHEBEL
Typ 1901 Frankstahl Q-Line PN16

Scheibe: Guss vernickelt

Fördermedium: Wasser, Heizungswasser

Ringbalg: EPDM
Betätigung: Rastenhandhebel

Spindel: 1.4005
max. zul. Druck: 16bar

Gehäuse: EN-GJL-250 (GG25), nauticgrün lackiert
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C

ZWISCHENFLANSCH ABSPERRKLAPPE MIT RASTENHANDHEBEL
Typ 1902 Frankstahl I-Line PN16

Scheibe: Edelstahl 1.4401

Ringbalg: EPDM-H Betätigung: Rastenhandhebel / Handgetriebe 
Spindel: 1.4005 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: EN-GJL-250 (GG25), nauticgrün lackiert max. zul. Betriebstemperatur: +130°C

Fördermedium: Wasser, Heizungswasser, Kälteanlagen mit Taupunktsperre

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

KL1902-3216 32 10/16 33,0 1,80
KL1902-4016 40 10/16 33,0 2,00
KL1902-5016 50 10/16 43,0 2,50
KL1902-6516 65 10/16 46,0 3,20
KL1902-8016 80 10/16 46,0 3,70
KL1902-10016 100 10/16 52,0 5,00
KL1902-12516 125 10/16 56,0 7,00
KL1902-15016 150 10/16 56,0 7,80
KL1902-20016 200 16 60,0 13,00
KL1902-25016 250 16 68,0 29,75
KL1902-30016 300 16 78,0 37,65

KL1902-35016G 350 16 78,0 65,00

WHG 605/WUG 100

WHG 605/WUG 100

* = mit Handgetriebe
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat

ZWISCHENFLANSCH ABSPERRKLAPPE MIT RASTENHANDHEBEL
Typ 1904 Frankstahl I-Line PN16 mit NBR Ringbalg

Scheibe: Edelstahl 1.4401

Ringbalg: NBR max. zul. Druck: 16bar
Spindel: 1.4005 max. zul. Betriebstemperatur: +80°C
Gehäuse: EN-GJL-250 (GG25), nauticgrün lackiert Fördermedium: Druckluft, ölhaltige Medien

Betätigung: Rastenhandhebel

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

KL1905-5016 50 10/16 43,0 3,60
KL1905-6516 65 10/16 46,0 4,40
KL1905-8016 80 10/16 46,0 5,20
KL1905-10016 100 10/16 52,0 6,90
KL1905-12516 125 10/16 56,0 9,40
KL1905-15016 150 10/16 56,0 11,40
KL1905-20010 200 10 60,0 16,10
KL1905-20016 200 16 60,0 16,10
KL1905-25010 250 10 68,0 37,40
KL1905-25016 250 16 68,0 37,40
KL1905-30010 300 10 78,0 49,40
KL1905-30016 300 16 78,0 49,40

ANFLANSCH ABSPERRKLAPPE MIT RASTENHANDHEBEL
Typ 1905 Frankstahl Q-Line PN16

Scheibe: Guss vernickelt

Ringbalg: EPDM Betätigung: Rastenhandhebel
Spindel: 1.4005 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: EN-GJL-250 (GG25), nauticgrün lackiert max. zul. Betriebstemperatur: +110°C

Fördermedium: Wasser, Heizungswasser

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

KL1904-5016 50 10/16 43,0 2,50
KL1904-6516 65 10/16 46,0 3,20
KL1904-8016 80 10/16 46,0 3,70
KL1904-10016 100 10/16 52,0 5,00
KL1904-12516 125 10/16 56,0 7,00
KL1904-15016 150 10/16 56,0 7,80
KL1904-20016 200 16 60,0 13,00

WHG 605/WUG 100

WHG 605/WUG 100
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorraat

4.
2

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

KL1906-5016 50 10/16 43,0 3,60
KL1906-6516 65 10/16 46,0 4,35
KL1906-8016 80 10/16 46,0 5,15
KL1906-10016 100 10/16 52,0 6,90
KL1906-12516 125 10/16 56,0 9,35
KL1906-15016 150 10/16 56,0 11,40
KL1906-20010 200 10 60,0 16,10
KL1906-20016 200 16 60,0 16,10
KL1906-25010 250 10 68,0 37,35
KL1906-25016 250 16 68,0 37,35
KL1906-30010 300 10 78,0 49,35
KL1906-30016 300 16 78,0 49,35

KL1906-35016G 350 16 78,0 75,00

ANFLANSCH ABSPERRKLAPPE MIT RASTENHANDHEBEL
Typ 1906 Frankstahl I-Line PN16

Scheibe: Edelstahl 1.4401

Ringbalg: EPDM-H Betätigung: Rastenhandhebel / Handgetriebe 
Spindel: 1.4005 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: EN-GJL-250 (GG25), nauticgrün lackiert max. zul. Betriebstemperatur: +130°C

Fördermedium: Wasser, Heizungswasser, Kälteanlagen mit Taupunktsperre

ANFLANSCH ABSPERRKLAPPE SPHÄROGUSS 
Typ 1908 Frankstahl I-Line PN16

mit Gewindeflanschaugen und Rastenhandhebel, Scheibe: Edelstahl 1.4401

Ringbalg: EPDM-H Betätigung: Rastenhandhebel
Spindel: 1.4005 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: EN-GJS-400 (GGG40), nauticgrün lackiert max. zul. Betriebstemperatur: +130°C

Fördermedium: Wasser, Heizungswasser, Kälteanlagen mit Taupunktsperre

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

KL1908-5016 50 10/16 43,0 3,60
KL1908-6516 65 10/16 46,0 4,35
KL1908-8016 80 10/16 46,0 5,15
KL1908-10016 100 10/16 52,0 6,90
KL1908-12516 125 10/16 56,0 9,35
KL1908-15016 150 10/16 56,0 11,40
KL1908-20010 200 10 60,0 16,10
KL1908-20016 200 16 60,0 16,10
KL1908-25010 250 10 68,0 37,35
KL1908-25016 250 16 68,0 38,35
KL1908-30010 300 10 78,0 49,35
KL1908-30016 300 16 78,0 49,35

WHG 605/WUG 100

WHG 605/WUG 100

* = mit Handgetriebe
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat

HANDGETRIEBE FÜR ABSPERRKLAPPEN KL19XX
Typ KLGETR für Klappe KL1901, 1902, 1904, 1905 und 1906

Schneckenradgetriebe mit Handrad

MatchCode DN Gewicht 
[kg]

+ KLGETR-40 40 4,10
+ KLGETR-50 50 5,00
+ KLGETR-65 65 5,00
+ KLGETR-80 80 5,00
+ KLGETR-100 100 5,00

KLGETR-125 125 5,00
KLGETR-150 150 5,00
KLGETR-200 200 10,00
KLGETR-250 250 10,00
KLGETR-300 300 13,00

ELEKTRISCHER ANTRIEB 230V ZU ABSPERRKLAPPE                            
Typ Bernard Auf-/Zu- Antrieb 1~230V 50Hz

inkl. bearbeiteter Buchse und 4 Endschaltern

Stillstandsheizung  230V
Einschaltdauer: 30%

MatchCode für Klappe KL19xx  
[DN]

Iso Flansch max. PN 
[bar]

Md 
[Nm]

Stellzeit 
[Sek.]

Gewicht 
[kg]

+ AQ1L-F5-7-230V 25+32 F05 16 15 13 2,50
+ AQ1L-F5-9-230V 40 F05 16 15 13 2,50
+ AQ3L-F5-9-230V 50+65 F05 16 30 15 2,50
+ AQ7L-F5-9-230V 80 F05 16 70 15 3,50
+ AQ7L-F5-11-230V 100 F05 16 70 15 3,50
+ AQ10-F7-14-230V 125 F07 16 100 25 10,00
+ AQ15-F7-14-230V 150 F07 16 150 30 10,00
+ AQ25-F10-17-230V 200 F10 16 250 30 13,00
+ AQ30-F12-22-230V 250 F12 10 300 35 15,00
+ AQ50-F12-22-230V 250 F12 16 500 35 15,00
+ AQ50-F12-27-230V 300 F12 10 500 35 15,00

WHG 605/WUG 100

WHG 605/WUG 400
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorraat

4.
2

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLKSBBOAXS-2016 20 6/10/16 27,0 1,00
KLKSBBOAXS-2516 25 6/10/16 27,0 1,10
KLKSBBOAXS-3216 32 6/10/16 27,0 1,40
KLKSBBOAXS-4016 40 6/10/16 33,0 1,70
KLKSBBOAXS-5016 50 6/10/16 43,0 2,00
KLKSBBOAXS-6516 65 6/10/16 46,0 2,70
KLKSBBOAXS-8016 80 6/10/16 46,0 3,30
KLKSBBOAXS-10016 100 6/10/16 52,0 5,10
KLKSBBOAXS-12516 125 6/10/16 56,0 6,10
KLKSBBOAXS-15016 150 6/10/16 56,0 8,80
KLKSBBOAXS-20016 200 6/10/16 60,0 12,90
KLKSBBOAXS-25016 250 6/10/16 68,0 20,00

KSB ZWISCHENFLANSCH-ABSPERRKLAPPE
Typ: BOAX-S Absperrklappe mit Zentrieraugen und Handhebel

Zwischenflansch Absperrklappe mit Taupunktsperre optional mit Thermometer

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar
Scheibe: Edelstahl 1.4029 max. zul. Betriebstemperatur: +130°C
Gehäuse: JS1030 (EN-GJS-400) Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol

Ringbalg: EPDM Betätigung: Handhebel mit Stellungsanzeige

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Getriebeart Gewicht 
[kg]

+ KLKSBBOAXS-2016G 20 6/10/16 27,0 Planetengetriebe 1,00
+ KLKSBBOAXS-2516G 25 6/10/16 27,0 Planetengetriebe 1,10
+ KLKSBBOAXS-3216G 32 6/10/16 27,0 Planetengetriebe 1,40
+ KLKSBBOAXS-4016G 40 6/10/16 33,0 Planetengetriebe 1,70
+ KLKSBBOAXS-5016G 50 6/10/16 43,0 Planetengetriebe 2,00
+ KLKSBBOAXS-6516G 65 6/10/16 46,0 Planetengetriebe 2,70
+ KLKSBBOAXS-8016G 80 6/10/16 46,0 Planetengetriebe 3,30
+ KLKSBBOAXS-10016G 100 6/10/16 52,0 Planetengetriebe 5,10
+ KLKSBBOAXS-12516G 125 6/10/16 56,0 Planetengetriebe 6,10
+ KLKSBBOAXS-15016G 150 6/10/16 56,0 Planetengetriebe 8,80

KLKSBBOAXS-15016G2 150 6/10/16 56,0 Schneckenradgetriebe 10,10
KLKSBBOAXS-20016G 200 6/10/16 60,0 Planetengetriebe 12,90

+ KLKSBBOAXS-20016G1 200 6/10/16 60,0 Schneckenradgetriebe 14,90
+ KLKSBBOAXS-25016G1 250 6/10/16 68,0 Planetengetriebe 20,00
+ KLKSBBOAXS-25016G1 250 6/10/16 68,0 Schneckenradgetriebe 20,10
+ KLKSBBOAXS-30016G1 300 6/10/16 78,0 Schneckenradgetriebe 39,00

KLKSBBOAXS-35010G1 350 10 78,0 Schneckenradgetriebe 64,60
+ KLKSBBOAXS-35016G1 350 16 78,0 Schneckenradgetriebe 64,60
+ KLKSBBOAXS-40010G 400 10 102,0 Schneckenradgetriebe 93,60
+ KLKSBBOAXS-40016G 400 16 102,0 Schneckenradgetriebe 93,60
+ KLKSBBOAXS-45016G 450 16 114,0 Schneckenradgetriebe 125,00
+ KLKSBBOAXS-50016G 500 16 127,0 Schneckenradgetriebe 164,00
+ KLKSBBOAXS-60016G 600 16 154,0 Schneckenradgetriebe 248,00

KSB ZWISCHENFLANSCH-ABSPERRKLAPPE
Typ: BOAX-S Absperrklappe mit Zentrieraugen und Getriebe

Zwischenflansch Absperrklappe mit Taupunktsperre

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar
Scheibe: Edelstahl 1.4029 max. zul. Betriebstemperatur: +130°C
Gehäuse: JS1030 (EN-GJS-400) Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol

Ringbalg: EPDM Betätigung: Hand-Getriebe

WHG 605/WUG 120

WHG 605/WUG 120



4.2...Absperrarmaturen
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLKSBBOAXSF-2016 20 10/16 27,0 2,50
+ KLKSBBOAXSF-2516 25 10/16 27,0 2,50
+ KLKSBBOAXSF-3216 32 10/16 27,0 2,50
+ KLKSBBOAXSF-4016 40 10/16 33,0 1,70

KLKSBBOAXSF-5016 50 10/16 43,0 2,00
KLKSBBOAXSF-6516 65 10/16 46,0 2,70
KLKSBBOAXSF-8016 80 10/16 46,0 3,30
KLKSBBOAXSF-10016 100 10/16 52,0 5,10
KLKSBBOAXSF-12516 125 10/16 56,0 6,10
KLKSBBOAXSF-15016 150 10/16 56,0 8,80

+ KLKSBBOAXSF-20010 200 10 60,0 26,20
KLKSBBOAXSF-20016 200 16 60,0 26,20
KLKSBBOAXSF-25010 250 10 68,0 41,20
KLKSBBOAXSF-25016 250 16 68,0 41,20

KSB WEICHDICHTENDE-ANFLANSCH-ABSPERRKLAPPE
Typ: BOAX-SF Absperrklappe  mit Gewindeflanschaugen und Handhebel

Anflansch Absperrklappe mit serienmäßiger Taupunktsperre

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar
Scheibe: Edelstahl 1.4029 max. zul. Betriebstemperatur: +130°C
Gehäuse: JS1030 (EN-GJS-400) Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol

Ringbalg: EPDM Betätigung: Handhebel mit Stellungsanzeige

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Getriebeart Gewicht 
[kg]

+ KLKSBBOAXSF-10016G 100 10/16 52,0 Planetengetriebe 7,00
+ KLKSBBOAXSF-12516G 125 10/16 56,0 Planetengetriebe 10,50
+ KLKSBBOAXSF-15016G 150 10/16 56,0 Planetengetriebe 14,00
+ KLKSBBOAXSF-20016G1 200 16 60,0 Planetengetriebe 18,00
+ KLKSBBOAXSF-20016G2 200 16 60,0 Schneckenradgetriebe 27,30

KLKSBBOAXSF-25010G 250 10 68,0 Planetengetriebe 42,00
+ KLKSBBOAXSF-25010G1 250 10 68,0 Schneckenradgetriebe 41,30

KLKSBBOAXSF-25016G 250 16 68,0 Planetengetriebe 42,00
+ KLKSBBOAXSF-25016G1 250 16 68,0 Schneckenradgetriebe 41,30
+ KLKSBBOAXSF-30010G 300 10 78,0 Schneckenradgetriebe 49,40
+ KLKSBBOAXSF-30016G 300 16 78,0 Schneckenradgetriebe 49,40
+ KLKSBBOAXSF-35010G 350 10 78,0 Schneckenradgetriebe 74,60
+ KLKSBBOAXSF-35016G 350 16 75,0 Schneckenradgetriebe 74,60
+ KLKSBBOAXSF-40010G 400 10 102,0 Schneckenradgetriebe 114,60
+ KLKSBBOAXSF-40016G 400 16 102,0 Schneckenradgetriebe 114,60
+ KLKSBBOAXSF-45010G 450 10 114,0 Schneckenradgetriebe 152,60
+ KLKSBBOAXSF-45016G 450 16 114,0 Schneckenradgetriebe 152,60
+ KLKSBBOAXSF-50010G 500 10 127,0 Schneckenradgetriebe 194,00
+ KLKSBBOAXSF-50016G 500 16 127,0 Schneckenradgetriebe 194,00
+ KLKSBBOAXSF-60010G 600 10 154,0 Schneckenradgetriebe 280,00
+ KLKSBBOAXSF-60016G 600 16 154,0 Schneckenradgetriebe 280,00

KSB WEICHDICHTENDE-ANFLANSCH-ABSPERRKLAPPE
Typ: BOAX-SF Absperrklappe  mit Gewindeflanschaugen und Getriebe

Anflansch Absperrklappe mit serienmäßiger Taupunktsperre

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar
Scheibe: Edelstahl 1.4029 max. zul. Betriebstemperatur: +130°C
Gehäuse: JS1030 (EN-GJS-400) Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol

Ringbalg: EPDM Betätigung: Hand-Getriebe

WHG 605/WUG 120

WHG 605/WUG 120



4.2...Absperrarmaturen
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorraat

4.
2

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAZWGH-4016 32/40 16 33,0 2,60
KLTAZWGH-5016 50 16 43,0 3,35
KLTAZWGH-6516 65 16 46,0 4,05
KLTAZWGH-8016 80 16 46,0 4,35
KLTAZWGH-10016 100 16 52,0 5,30
KLTAZWGH-12516 125 16 56,0 7,87
KLTAZWGH-15016 150 16 56,0 9,27

+ KLTAZWGH-20016 200 16 60,0 12,87
+ KLTAZWGH-25016 250 16 68,0 26,00
+ KLTAZWGH-30016 300 16 78,0 32,85
+ KLTAZWGH-35016 350 16 78,0 38,50
+ KLTAZWGH-40016 400 16 102,0 100,00
+ KLTAZWGH-45016 450 16 114,0 105,00
+ KLTAZWGH-50016 500 16 127,0 127,00

TA ZWISCHENFLANSCH ABSPERRKLAPPEN
Typ: XUROX mit Rastenhandhebel, Scheibe aus Sphäroguss

Absperrklappe mit Zentrieraugen und EPDM RIngbalg

Ringbalg: EPDM-HT Betätigung: Rastenhandhebel
Scheibe: Sphäroguss GGG50 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 310

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAZWGG-5016 50 16 43,0 3,35
+ KLTAZWGG-6516 65 16 46,0 4,05
+ KLTAZWGG-8016 80 16 46,0 4,35
+ KLTAZWGG-10016 100 16 52,0 5,30
+ KLTAZWGG-12516 125 16 56,0 7,87
+ KLTAZWGG-15016 150 16 56,0 9,27
+ KLTAZWGG-20016 200 16 60,0 12,87
+ KLTAZWGG-25016 250 16 68,0 26,00
+ KLTAZWGG-30016 300 16 78,0 32,85
+ KLTAZWGG-35016 350 16 78,0 38,50
+ KLTAZWGG-40016 400 16 102,0 100,00
+ KLTAZWGG-45016 450 16 114,0 105,00
+ KLTAZWGG-50016 500 16 127,0 127,00

TA ZWISCHENFLANSCH ABSPERRKLAPPEN
Typ: XUROX mit Handgetriebe, Scheibe aus Sphäroguss

Absperrklappe mit Zentrieraugen und EPDM RIngbalg

Ringbalg: EPDM-HT Betätigung: Handgetriebe
Scheibe: Sphäroguss GGG50 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 310



4.2...Absperrarmaturen
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAZWNH-4016 32/40 16 33,0 2,60
+ KLTAZWNH-5016 50 16 43,0 3,35
+ KLTAZWNH-6516 65 16 46,0 4,05
+ KLTAZWNH-8016 80 16 46,0 4,35
+ KLTAZWNH-10016 100 16 52,0 5,30
+ KLTAZWNH-12516 125 16 56,0 7,87
+ KLTAZWNH-15016 150 16 56,0 9,27
+ KLTAZWNH-20016 200 16 60,0 12,87
+ KLTAZWNH-25016 250 16 68,0 26,00
+ KLTAZWNH-30016 300 16 78,0 32,85
+ KLTAZWNH-35016 350 16 78,0 38,50
+ KLTAZWNH-40016 400 16 102,0 100,00
+ KLTAZWNH-45016 450 16 114,0 105,00
+ KLTAZWNH-50016 500 16 127,0 127,00

TA ZWISCHENFLANSCH ABSPERRKLAPPEN
Typ: XUROX mit Rastenhandhebel, Scheibe aus rostfreiem Stahl

Absperrklappe mit Zentrieraugen und EPDM RIngbalg

Ringbalg: EPDM-HT Betätigung: Rastenhandhebel
Scheibe: 1.4408 (AISI 316) max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 310

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAZWNG-4016 32/40 16 33,0 2,60
+ KLTAZWNG-5016 50 16 43,0 3,35
+ KLTAZWNG-6516 65 16 46,0 4,05
+ KLTAZWNG-8016 80 16 46,0 4,35
+ KLTAZWNG-10016 100 16 52,0 5,30
+ KLTAZWNG-12516 125 16 56,0 7,87
+ KLTAZWNG-15016 150 16 56,0 9,27
+ KLTAZWNG-20016 200 16 60,0 12,87
+ KLTAZWNG-25016 250 16 68,0 26,00
+ KLTAZWNG-30016 300 16 78,0 32,85
+ KLTAZWNG-35016 350 16 78,0 38,50
+ KLTAZWNG-40016 400 16 102,0 100,00
+ KLTAZWNG-45016 450 16 114,0 105,00
+ KLTAZWNG-50016 500 16 127,0 127,00

TA ZWISCHENFLANSCH ABSPERRKLAPPEN
Typ: XUROX mit Handgetriebe, Scheibe aus rostfreiem Stahl

Absperrklappe mit Zentrieraugen und EPDM RIngbalg

Ringbalg: EPDM-HT Betätigung: Handgetriebe
Scheibe: 1.4408 (AISI 316) max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 310



4.2...Absperrarmaturen
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorraat

4.
2

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAAFGH-4016 40 16 33,0 3,10
KLTAAFGH-5016 50 16 43,0 3,85
KLTAAFGH-6516 65 16 46,0 4,35
KLTAAFGH-8016 80 16 46,0 5,65
KLTAAFGH-10016 100 16 52,0 7,35
KLTAAFGH-12516 125 16 56,0 9,87
KLTAAFGH-15016 150 16 56,0 11,12

+ KLTAAFGH-20016 200 16 60,0 16,12
+ KLTAAFGH-25016 250 16 68,0 42,50
+ KLTAAFGH-30016 300 16 78,0 39,30
+ KLTAAFGH-35016 350 16 78,0 50,50
+ KLTAAFGH-40016 400 16 102,0 72,50

TA ANFLANSCH ABSPERRKLAPPEN
Typ: XUROX mit Rastenhandhebel, Scheibe aus Sphäroguss

Absperrklappe mit Gewindeflanschaugen und EPDM RIngbalg

Ringbalg: EPDM-HT Betätigung: Rastenhandhebel
Scheibe: Sphäroguss GGG50 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 320

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAAFGG-4016 40 16 33,0 3,10
+ KLTAAFGG-5016 50 16 43,0 3,85
+ KLTAAFGG-6516 65 16 46,0 4,35
+ KLTAAFGG-8016 80 16 46,0 5,65
+ KLTAAFGG-10016 100 16 52,0 7,35
+ KLTAAFGG-12516 125 16 56,0 9,87
+ KLTAAFGG-15016 150 16 56,0 11,12
+ KLTAAFGG-20016 200 16 60,0 16,12
+ KLTAAFGG-25016 250 16 68,0 42,50
+ KLTAAFGG-30016 300 16 78,0 39,30
+ KLTAAFGG-35016 350 16 78,0 50,50
+ KLTAAFGG-40016 400 16 102,0 72,50

TA ANFLANSCH ABSPERRKLAPPEN
Typ: XUROX mit Handgetriebe, Scheibe aus Sphäroguss

Absperrklappe mit Gewindeflanschaugen und EPDM RIngbalg

Ringbalg: EPDM-HT Betätigung: Handgetriebe
Scheibe: Sphäroguss GGG50 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 320
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAAFNH-4016 40 16 33,0 3,10
+ KLTAAFNH-5016 50 16 43,0 3,85
+ KLTAAFNH-6516 65 16 46,0 4,35
+ KLTAAFNH-8016 80 16 46,0 5,65
+ KLTAAFNH-10016 100 16 52,0 7,35
+ KLTAAFNH-12516 125 16 56,0 9,87
+ KLTAAFNH-15016 150 16 56,0 11,12
+ KLTAAFNH-20016 200 16 60,0 16,12
+ KLTAAFNH-25016 250 16 68,0 42,50
+ KLTAAFNH-30016 300 16 78,0 39,30
+ KLTAAFNH-35016 350 16 78,0 50,50
+ KLTAAFNH-40016 400 16 102,0 72,50

TA ANFLANSCH ABSPERRKLAPPEN
Typ: XUROX mit Rastenhandhebel, Scheibe aus rostfreiem Stahl

Absperrklappe mit Gewindeflanschaugen und EPDM RIngbalg

Ringbalg: EPDM-HT Betätigung: Rastenhandhebel
Scheibe: 1.4408 (AISI 316) max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 320

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAAFNG-4016 40 16 33,0 3,10
+ KLTAAFNG-5016 50 16 43,0 3,85
+ KLTAAFNG-6516 65 16 46,0 4,35
+ KLTAAFNG-8016 80 16 46,0 5,65
+ KLTAAFNG-10016 100 16 52,0 7,35
+ KLTAAFNG-12516 125 16 56,0 9,87
+ KLTAAFNG-15016 150 16 56,0 11,12
+ KLTAAFNG-20016 200 16 60,0 16,12
+ KLTAAFNG-25016 250 16 68,0 42,50
+ KLTAAFNG-30016 300 16 78,0 39,30
+ KLTAAFNG-35016 350 16 78,0 50,50
+ KLTAAFNG-40016 400 16 102,0 72,50

TA ANFLANSCH ABSPERRKLAPPEN
Typ: XUROX mit Handgetriebe, Scheibe aus rostfreiem Stahl

Absperrklappe mit Gewindeflanschaugen und EPDM RIngbalg

Ringbalg: EPDM-HT Betätigung: Handgetriebe
Scheibe: 1.4408 (AISI 316) max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 320
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4.
2

TA ABSPERRKLAPPE MIT GENUTETEN ENDEN
Typ: ONIX mit Rastenhandhebel, Scheibe aus Sphäroguss

Absperrklappe mit Riefenanschluss 

Ringbalg: EPDM Betätigung: Handhebel
Scheibe: Sphäroguss GGG50 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 320

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

KLTAONIX-5016 50 16 86,0 2,50
KLTAONIX-6516 65 16 98,0 3,70
KLTAONIX-8016 80 16 98,0 4,20
KLTAONIX-10016 100 16 117,0 5,30
KLTAONIX-12516 125 16 134,0 8,80
KLTAONIX-15016 150 16 136,0 10,10
KLTAONIX-20016 200 16 149,0 17,40
KLTAONIX-25016 250 16 28,60

+ KLTAONIX-30016 300 16 31,50

TA ABSPERRKLAPPE MIT GENUTETEN ENDEN
TTyp: ONIX mit Handgetriebe, Scheibe aus Sphäroguss

Absperrklappe mit Riefenanschluss 

Ringbalg: EPDM Betätigung: Handgetriebe
Scheibe: Sphäroguss GGG50 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: Sphäroguss GGG50 max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 605/WUG 320

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ KLTAONIX-5016G 50 16 86,0 4,60
+ KLTAONIX-6516G 65 16 98,0 5,90
+ KLTAONIX-8016G 80 16 98,0 6,50
+ KLTAONIX-10016G 100 16 117,0 7,80
+ KLTAONIX-12516G 125 16 134,0 11,60

KLTAONIX-15016G 150 16 136,0 13,60
KLTAONIX-20016G 200 16 149,0 21,40
KLTAONIX-25016G 250 16 33,10
KLTAONIX-30016G 300 16 36,50

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Betätigung Gewicht 
[kg]

+ KLQC13560 50 16 81,0 Handhebel 2,00
+ KLQC13576 65 16 96,4 Handhebel 3,20
+ KLQC13588 80 16 96,4 Handhebel 3,20
+ KLQC135114 100 16 115,4 Handhebel 4,80
+ KLQC135139 125 16 132,4 Handhebel 8,30
+ KLQC135168 150 16 132,4 Handhebel 9,60
+ KLQC135219G 200 16 302,0 Getriebe 19,40
+ KLQC135273G 250 16 314,0 Getriebe 31,80
+ KLQC135323G 300 16 314,0 Getriebe 35,40

QC ABSPERRKLAPPE MIT RIEFENANSCHLUSS
Typ QC 135 Absperrklappe

Absperrklappe mit Riefenanschluss ohne VDS Zulassung

Spindel: Edelstahl 1.4006 Betätigung: Handhebel / Handgetriebe (ab DN200)
Scheibe: EN-GJS-350 mit EPDM Ummantelung max. zul. Druck: 14bar
Gehäuse: EN-GJS-350 mit Nylon-11 Beschichtung max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

WHG 605/WUG 300
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

KLQC10076VDS 65 16 96,4 8,20
KLQC10088VDS 80 16 96,4 9,00
KLQC100114VDS 100 16 115,4 10,70
KLQC100139VDS 125 16 132,4 14,00
KLQC100168VDS 150 16 132,4 15,20
KLQC100219VDS 200 16 147,4 20,40
KLQC100273VDS 250 16 159,0 34,00

+ KLQC100323VDS 300 16 165,0 39,00

QC ABSPERRKLAPPE MIT RIEFENANSCHLUSS
Typ QC 100 VDS -Zugelassenen Absperrklappe

mit VDS, FM und UL Zulassung zum Einsatz in Sprinkleranlagen

Spindel: Edelstahl 1.4006 Betätigung: Getriebe mit eingebauten Endschaltern
Scheibe: EN-GJS-350 mit EPDM Ummantelung max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: EN-GJS-350 mit Nylon-11 Beschichtung max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

WHG 605/WUG 200

RASTENHANDHEBEL FÜR ABSPERRKLAPPE MIT RIEFENANSCHLUSS
Typ QC 135R Rastenhandhebel mit Stellungsanzeige

für QC Klappen Typ QC 135

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

Gewicht 
[kg]

+ KLQC135R02 50-80 0,50
+ KLQC135R04 100-125 0,50
+ KLQC135R06 150 0,50

WHG 605/WUG 300
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2

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AVKSBBOAW-1516 15 16 130,0 1,90
+ AVKSBBOAW-2016 20 16 150,0 2,40
+ AVKSBBOAW-2516 25 16 160,0 3,10
+ AVKSBBOAW-3216 32 16 180,0 5,00
+ AVKSBBOAW-4016 40 16 200,0 5,80
+ AVKSBBOAW-5016 50 16 230,0 7,60
+ AVKSBBOAW-6516 65 16 290,0 11,50
+ AVKSBBOAW-8016 80 16 310,0 14,50
+ AVKSBBOAW-10016 100 16 350,0 20,70
+ AVKSBBOAW-12516 125 16 400,0 31,70
+ AVKSBBOAW-15016 150 16 480,0 41,60
+ AVKSBBOAW-20016 200 16 600,0 90,70

KSB WEICHDICHTENDES-FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL
Typ BOA-W PN16 Absperrventil in langer Bauform (F1)

Absperrventil konischer Dichtfläche mit EPDM Ummantelung
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol

Außenanstrich: blau RAL 5002 Baulänge: DIN EN 558/1 (F1)
Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar
Kegel: JL1040 mit EPDM Ummantelung max. zul. Betriebstemperatur: +120°C

WHG 620/WUG 200

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AVKSBBOAW-1506 15 6 130,0 1,50
+ AVKSBBOAW-2006 20 6 150,0 2,00
+ AVKSBBOAW-2506 25 6 160,0 2,60

AVKSBBOAW-3206 32 6 180,0 4,10
AVKSBBOAW-4006 40 6 200,0 4,80
AVKSBBOAW-5006 50 6 230,0 5,70
AVKSBBOAW-6506 65 6 290,0 9,30
AVKSBBOAW-8006 80 6 310,0 12,90
AVKSBBOAW-10006 100 6 350,0 18,40
AVKSBBOAW-12506 125 6 400,0 26,10
AVKSBBOAW-15006 150 6 480,0 36,00

+ AVKSBBOAW-20006 200 6 600,0 82,70

KSB WEICHDICHTENDES-FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL
Typ BOA-W PN6 Absperrventil in langer Bauform (F1)

Absperrventil konischer Dichtfläche mit EPDM Ummantelung

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar
Kegel: JL1040 mit EPDM Ummantelung max. zul. Betriebstemperatur: +120°C
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol

Außenanstrich: blau RAL 5002 Baulänge: EN558/1 (F1)

WHG 620/WUG 200
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AVKSBBOAH2-1516 15 16 130,0 3,10
+ AVKSBBOAH2-2016 20 16 150,0 4,10
+ AVKSBBOAH2-2516 25 16 160,0 4,60
+ AVKSBBOAH2-3216 32 16 180,0 8,10
+ AVKSBBOAH2-4016 40 16 200,0 8,50
+ AVKSBBOAH2-5016 50 16 230,0 11,00
+ AVKSBBOAH2-6516 65 16 290,0 17,00
+ AVKSBBOAH2-8016 80 16 310,0 21,00
+ AVKSBBOAH2-10016 100 16 350,0 31,00
+ AVKSBBOAH2-12516 125 16 400,0 51,00
+ AVKSBBOAH2-15016 150 16 480,0 68,50
+ AVKSBBOAH2-20016 200 16 600,0 139,00
+ AVKSBBOAH2-25016 250 16 730,0 239,00
+ AVKSBBOAH2-30016 300 16 850,0 343,00
+ AVKSBBOAH2-35016 350 16 980,0 390,00

KSB FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL MIT FALTENBALG AUS JS1025
Typ: BOA-H PN16 Absperrventil in langer Bauform (F1)

Absperrventil mit Drosselkegel bis DN100 bzw. Flachkegel ab DN125

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: JS1025 (EN-GJS-400) max. zul. Betriebstemperatur: +350°C
Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige Fördermedium: Heißwasser Sattdampf, Thermoöl

Kegel: 1.4021 (bis DN150) 1.402/1.4370 (ab DN200) Baulänge: EN558/1 (F1)

WHG 620/WUG 240

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

AVKSBBOAH1-1516 15 16 130,0 2,80
AVKSBBOAH1-2016 20 16 150,0 4,00
AVKSBBOAH1-2516 25 16 160,0 4,50
AVKSBBOAH1-3216 32 16 180,0 7,30
AVKSBBOAH1-4016 40 16 200,0 8,40
AVKSBBOAH1-5016 50 16 230,0 11,30
AVKSBBOAH1-6516 65 16 290,0 17,60
AVKSBBOAH1-8016 80 16 310,0 23,00
AVKSBBOAH1-10016 100 16 350,0 34,00
AVKSBBOAH1-12516 125 16 400,0 52,00
AVKSBBOAH1-15016 150 16 480,0 72,00
AVKSBBOAH1-20016 200 16 600,0 130,00

+ AVKSBBOAH1-25016 250 16 730,0 230,00
+ AVKSBBOAH1-30016 300 16 850,0 328,00

KSB FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL MIT FALTENBALG
Typ BOA-H PN16 Absperrventil in langer Bauform (F1)

Absperrventil mit Drosselkegel bis DN100 bzw. Flachkegel ab DN125
Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige Fördermedium: Heißwasser Sattdampf, Thermoöl

Kegel: 1.4021 (bis DN150) 1.402/1.4370 (ab DN200) Baulänge: EN558/1 (F1)
Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) max. zul. Betriebstemperatur: +300°C

WHG 620/WUG 240
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

AVKSBBOAC-1506 15 6 115,0 3,30
AVKSBBOAC-2006 20 6 120,0 3,80
AVKSBBOAC-2506 25 6 125,0 4,10
AVKSBBOAC-3206 32 6 130,0 5,50
AVKSBBOAC-4006 40 6 140,0 6,00

+ AVKSBBOAC-5006 50 6 150,0 7,40
AVKSBBOAC-6506 65 6 170,0 9,30

+ AVKSBBOAC-8006 80 6 180,0 14,40
AVKSBBOAC-10006 100 6 190,0 17,00
AVKSBBOAC-12506 125 6 200,0 34,50
AVKSBBOAC-15006 150 6 210,0 37,70

+ AVKSBBOAC-20006 200 6 230,0 66,10

KSB FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL 
Typ BOA-Compact PN6 - Absperrventil in kurzer Bauform (F4)

Absperrventil mit Drosselkegel, Schrägsitzcharakteristik und Taupunktsperre

Kegel: JL1040 mit EPDM Ummantelung max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) max. zul. Betriebstemperatur: +120°C
Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol

Spindel: nichtrostender Stahl Baulänge: EN558/14 (F4)

WHG 620/WUG 200

KSB FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL MIT FALTENBALG 
Typ BOA-H PN25 Faltenbalg Absperrventil in langer Bauform (F1)

Absperrventil mit Drosselkegel bis DN100 bzw. Flachkegel ab DN125

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 25bar
Gehäuse: JS1025 (EN-GJS-400) max. zul. Betriebstemperatur: +350°C
Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige Fördermedium: Heißwasser Sattdampf, Thermoöl

Kegel: 1.4021 (bis DN150) 1.402/1.4370 (ab DN200) Baulänge: EN558/1 (F1)

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AVKSBBOAH3-1525 15 25 130,0 3,10
+ AVKSBBOAH3-2025 20 25 150,0 4,10
+ AVKSBBOAH3-2525 25 25 160,0 4,60
+ AVKSBBOAH3-3225 32 25 180,0 8,20
+ AVKSBBOAH3-4025 40 25 200,0 8,50
+ AVKSBBOAH3-5025 50 25 230,0 11,00
+ AVKSBBOAH3-6525 65 25 290,0 17,00
+ AVKSBBOAH3-8025 80 25 310,0 28,90
+ AVKSBBOAH3-10025 100 25 350,0 40,00
+ AVKSBBOAH3-12525 125 25 400,0 65,00
+ AVKSBBOAH3-15025 150 25 480,0 89,00

WHG 620/WUG 240
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AVKSBBOACEKB-1516 15 16 115,0 2,30
+ AVKSBBOACEKB-2016 20 16 120,0 2,70
+ AVKSBBOACEKB-2516 25 16 125,0 3,00
+ AVKSBBOACEKB-3216 32 16 130,0 4,80
+ AVKSBBOACEKB-4016 40 16 140,0 5,50
+ AVKSBBOACEKB-5016 50 16 150,0 6,90
+ AVKSBBOACEKB-6516 65 16 170,0 10,00
+ AVKSBBOACEKB-8016 80 16 180,0 12,50
+ AVKSBBOACEKB-10016 100 16 190,0 17,10
+ AVKSBBOACEKB-12516 125 16 200,0 26,50
+ AVKSBBOACEKB-15016 150 16 210,0 31,00
+ AVKSBBOACEKB-20016 200 16 230,0 71,00

KSB FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL FÜR TRINKWASSER
Typ: BOA-Compact EKB Absperrventil in kurzer Bauform (F4) für Trinkwasser

Absperrventil mit EKB Kunststoffbeschichtung mit Drosselkegel, 
Schrägsitzcharakteristik

Kegel: JL1040 mit EPDM Ummantelung max. zul. Betriebstemperatur: +80°C
Gehäuse: EN-GJL 250 mit Kunststoffbeschichtung Fördermedium: Trinkwasser
Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige Außenbeschichtung: EKB anthrazitgrau

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar

WHG 620/WUG 250

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

AVKSBBOAC-1516 15 16 115,0 3,70
AVKSBBOAC-2016 20 16 120,0 4,30
AVKSBBOAC-2516 25 16 125,0 4,70
AVKSBBOAC-3216 32 16 130,0 6,60
AVKSBBOAC-4016 40 16 140,0 7,10
AVKSBBOAC-5016 50 16 150,0 9,30
AVKSBBOAC-6516 65 16 170,0 11,80
AVKSBBOAC-8016 80 16 180,0 16,20
AVKSBBOAC-10016 100 16 190,0 21,10
AVKSBBOAC-12516 125 16 200,0 40,00
AVKSBBOAC-15016 150 16 210,0 44,40
AVKSBBOAC-20016 200 16 230,0 73,60

KSB FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL
Typ BOA-Compact PN16 Absperrventil in kurzer Bauform (F4) 

Absperrventil mit Drosselkegel, Schrägsitzcharakteristik und Taupunktsperre

Kegel: JL1040 mit EPDM Ummantelung max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) max. zul. Betriebstemperatur: +120°C
Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol

Spindel: nichtrostender Stahl Baulänge: EN558/14 (F4)

WHG 620/WUG 200
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

AVKSBBOASC-2516 25 16 25,0 0,75
AVKSBBOASC-3216 32 16 32,0 1,50
AVKSBBOASC-4016 40 16 40,0 2,00
AVKSBBOASC-5016 50 16 50,0 3,00
AVKSBBOASC-6516 65 16 65,0 5,00
AVKSBBOASC-8016 80 16 80,0 7,50
AVKSBBOASC-10016 100 16 100,0 10,50

+ AVKSBBOASC-12516 125 16 125,0 15,00
AVKSBBOASC-15016 150 16 150,0 21,00

+ AVKSBBOASC-20006 200 6 230,0 68,00
+ AVKSBBOASC-20016 200 16 230,0 68,00

KSB FLANSCHEN-ABSPERRVENTIL IN KURZBAUFORM
Typ: BOA-SuperCompact Absperrventil in Kurzbauform EN 558/94 bzw. 
EN558/14 (DN200)

Absperrventil mit Drosselkegel, Schrägsitzcharakteristik und Taupunktsperre

Kegel: JL1040 mit EPDM Ummantelung max. zul. Betriebstemperatur: +120°C
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) Fördermedium: Wasser, Wasser-Glykol
Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige Außenanstrich: blau RAL 5002

Spindel: nichtrostender Stahl max. zul. Druck: 16bar

WHG 620/WUG 210

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AS4103-1016 3/8" 16 33,0 0,20
AS4103-1516 1/2" 16 38,0 0,20
AS4103-2016 3/4" 16 44,0 0,29
AS4103-2516 1" 16 48,0 0,41
AS4103-3216 1 1/4" 16 51,0 0,61
AS4103-4016 1 1/2" 16 58,0 0,80
AS4103-5016 2" 16 63,0 1,23
AS4103-6510 2 1/2" 16 64,0 4,30
AS4103-8010 3" 16 74,0 5,00

+ AS4103-10010 4" 16 84,0 8,00

MUFFENABSPERRSCHIEBER
Typ 4103 PN16 Absperrschieber 

Messing Absperrschieber mit Innengewindeanschluss

Gehäuse: CW617 EN12165 (bis 2”), C EN1982 CB754S (> 2”) max. zul. Betriebstemperatur: + 80°C

Spindeldichtung: EPDM Betätigung: Handrad Stahl mit rotem Kunststoffüberzug
Oberteil: CW617 UNI-EN 12165 Anschluss: Innengewinde
Absperrkeil: C EN1982 CB 754S max. zul. Druck: 16bar

WHG 630/WUG 160
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AS0260-4016 40 16 240,0 11,00
+ AS0260-5016 50 16 250,0 12,00
+ AS0260-6516 65 16 270,0 15,00
+ AS0260-8016 80 16 280,0 19,00

AS0260-10016 100 16 300,0 25,00
+ AS0260-12516 125 16 325,0 33,00
+ AS0260-15016 150 16 350,0 49,00

AS0260-20010 200 10 400,0 70,00
+ AS0260-20016 200 16 400,0 70,00
+ AS0260-25010 250 10 450,0 110,00
+ AS0260-25016 250 16 450,0 110,00
+ AS0260-30010 300 10 500,0 160,00
+ AS0260-30016 300 16 500,0 160,00
+ AS0260-35010 350 10 550,0 320,00
+ AS0260-35016 350 16 550,0 320,00
+ AS0260-40010 400 10 600,0 342,00
+ AS0260-40016 400 16 600,0 342,00
+ AS0260-45010 450 10 650,0 360,00
+ AS0260-45016 450 16 650,0 360,00
+ AS0260-50010 500 10 700,0 417,00
+ AS0260-50016 500 16 700,0 417,00

AVK KEIL-OVALSCHIEBER
Typ 02/60 Keil-Flachschieber mit EKB Beschichtung

Absperrschieber mit ÖVGW-Trinkwasserzulassung (auch für Abwasser geeignet)

Gehäuse: Duktilguss GGG-50 Keil: Duktilguss GGG-50mit EPDM-gummiert

Spindelabdichtung: NBR Baulänge: EN 558 FTF-15
Spindel: Edelstahl DIN X 20 Cr 13 max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Korrosionsschutz: Epoxybeschichtung Haubendichtung: EPDM-Profilring

Betätigung: freies Wellenende

WHG 630/WUG 180

AVK ABSPERRSCHIEBER
Typ 06/30 Keil-Flachschieber mit EKB Beschichtung

Absperrschieber mit ÖVGW-Trinkwasserzulassung (auch für Abwasser geeignet)

Gehäuse: Duktilguss GJS-500-7 Keil: Duktilguss GJS-500-7 mit EPDM-gummiert

Spindelabdichtung: NBR Baulänge: EN 558 FTF-14 (F4)
Spindel: Edelstahl DIN X 20 Cr 13 max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Korrosionsschutz: Epoxybeschichtung Haubendichtung: EPDM-Profilring

Betätigung: freies Wellenende

WHG 630/WUG 180

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

AS0630-5016 50 16 150,0 11,00
AS0630-6516 65 16 170,0 14,00
AS0630-8016 80 16 180,0 18,00
AS0630-10016 100 16 190,0 23,00
AS0630-12516 125 16 200,0 31,00
AS0630-15016 150 16 210,0 46,00
AS0630-20010 200 10 230,0 65,00
AS0630-20016 200 16 230,0 65,00
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

AS3240-8016 80 16 400,0 16,00
AS3240-10016 100 16 450,0 24,00

+ AS3240-15016 150 16 500,0 45,00
+ AS3240-20016 200 16 600,0 76,00
+ AS3240-25016 250 16 600,0 121,00
+ AS3240-30016 300 16 700,0 186,00

AVK ABSPERRSCHIEBER
Typ 32/40 KEIL-OVALSCHIEBER mit langem Spitzende 

für Gussrohr-/ Stahlrohrmuffen

Gehäuse: Duktilguss GJS-400-15 Keil: Duktilguss mit EPDM-gummiert

Spindelabdichtung: NBR Betätigung: freies Wellenende
Spindel: Edelstahl DIN X 20 Cr 13 max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Korrosionsschutz: Epoxybeschichtung blau Haubendichtung: EPDM-Profilring

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AS0635-10016 100 16 190,0 26,00
+ AS0635-12516 125 16 200,0 35,00
+ AS0635-15016 150 16 210,0 50,00
+ AS0635-20010 200 10 230,0 71,00
+ AS0635-20016 200 16 230,0 71,00

AVK ABSPERRSCHIEBER
Typ 06/35 Keil-Flachschieber mit Stiftanzeige und Handrad

Absperrschieber für Wasser (auch für Abwasser geeignet)

Gehäuse: Duktilguss GJS-500-7 Keil: Duktilguss GJS-500-7 mit EPDM-gummiert

Spindelabdichtung: NBR Baulänge: EN 558 FTF-14 (F4)
Spindel: Edelstahl DIN X 20 Cr 13 max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Korrosionsschutz: Epoxybeschichtung Haubendichtung: EPDM-Profilring

Betätigung: Handrad Grauguss GJL-250

WHG 630/WUG 180

WHG 630/WUG 180

MatchCode DN PN Baulänge500 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AS3270-5016 50 16 250,0 8,00
+ AS3270-6516 65 16 265,0 11,00

AS3270-8016 80 16 280,0 16,00
AS3270-10016 100 16 300,0 24,00

+ AS3270-12516 125 16 325,0 32,00
+ AS3270-15016 150 16 350,0 45,00
+ AS3270-20016 200 16 400,0 76,00
+ AS3270-25016 250 16 450,0 110,00
+ AS3270-30016 300 16 500,0 186,00

AVK ABSPERRSCHIEBER
Typ 32/70 KEIL-OVALSCHIEBER mit kurzem Spitzenden

für Gussrohr-/ Stahlrohrmuffen

Gehäuse: Duktilguss GJS-400-15 Keil: Duktilguss mit EPDM-gummiert

Spindelabdichtung: NBR Betätigung: freies Wellenende
Spindel: Edelstahl DIN X 20 Cr 13 max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Korrosionsschutz: Epoxybeschichtung blau Haubendichtung: EPDM-Profilring

WHG 630/WUG 180
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AVK SPINDELVERLÄNGERUNG
Typ 04/02 starre Ausführung für Schlüsselvierkant 23-32mm

Einbaugarnitur für Keilschieber

MatchCode DN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ ASSV02-32 25-32 1500,0 2,40
+ ASSV02-50 40-50 1500,0 2,50
+ ASSV02-80 65-80 1500,0 2,50
+ ASSV02-100 100-125 1500,0 2,40
+ ASSV02-150 150 1500,0 2,70
+ ASSV02-200 200 1500,0 2,60

AVK SPINDELVERLÄNGERUNG
Typ 04/04 teleskopierbare Ausführung für Schlüsselvierkant 23-32mm

Einbaugarnitur für Keilschieber

MatchCode DN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

ASSV04-80175 65-80 1050-1750 4,00
+ ASSV04-80290 65-80 1700-2900 5,80
+ ASSV04-12570 100-125 450-700 1,80
+ ASSV04-125110 100-125 650-1100 2,60

ASSV04-125175 100-125 1050-1750 4,00
+ ASSV04-125235 100-125 1400-2350 5,70
+ ASSV04-125290 100-125 1700-2900 5,80
+ ASSV04-125525 100-125 2850-5250 11,00
+ ASSV04-15070 150 450-700 2,30
+ ASSV04-150110 150 650-1100 3,10
+ ASSV04-150175 150 1050-1750 4,50
+ ASSV04-150235 150 1400-2350 5,70
+ ASSV04-150290 150 1700-2900 7,50
+ ASSV04-150525 200 2850-5250 11,00
+ ASSV04-20070 200 450-700 2,30
+ ASSV04-200110 200 650-1100 4,30
+ ASSV04-200175 200 1050-1750 3,90
+ ASSV04-200235 200 1400-2350 5,60
+ ASSV04-200290 200 1700-2900 6,90
+ ASSV04-200525 200 2850-5250 11,00

WHG 630/WUG 180

WHG 630/WUG 180
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AVK HAUSANSCHLUSS-SCHIEBER
Typ 03/00 mit EKB Beschichtung blau

Absperrschieber mit ÖVGW-Trinkwasserzulassung

Gehäuse: Duktilguss GGG-40 Keil: Entzinkungsfreie Legierung CZ 132 EPDM-gummiert

Spindelabdichtung: NBR Betätigung: freies Wellenende
Spindel: Edelstahl DIN X 20 Cr 13 max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Korrosionsschutz: Epoxybeschichtung Haubendichtung: EPDM-Profilring

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AS0300-2520 3/4" 16 115,0 2,90
+ AS0300-2525 1" 16 115,0 2,90
+ AS0300-3232 1 1/4" 16 190,0 2,90
+ AS0300-4040 1 1/2" 16 203,0 5,20
+ AS0300-5050 2" 16 213,0 6,40

AVK SPINDELVERLÄNGERUNG
Typ 04/07 teleskopierbare Ausführung für Hausanschluss-Schieber

Einbaugarnitur für Schlüsselvierkant 14-22mm

AVK T-BETÄTIGUNGSSCHLÜSSEL
Typ: 04/15 für Schieber und Einbaugarnituren

MatchCode Spindelvierkant 
[mm x mm]

Gewicht 
[kg]

+ ASZUB-T1 14 x 22 2,20
+ ASZUB-T2 23 x 32 2,70

MatchCode DN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ ASSV07-70 20-50 450-700 1,90
+ ASSV07-110 20-50 650-1100 2,50
+ ASSV07-170 20-50 1050-1750 3,70
+ ASSV07-235 20-50 1400-2350 4,70
+ ASSV07-290 20-50 1700-2900 5,40

WHG 630/WUG 180

WHG 630/WUG 180

WHG 630/WUG 180

AVK HANDRAD FÜR KEILSCHIEBER
Typ 08/00

aus Grauguss blau lackiert, passend für Keil-Flachschieber

MatchCode DN Gewicht 
[kg]

+ ASHR-32 25-32 1,00
ASHR-50 40-50 1,50
ASHR-80 65-80 2,00
ASHR-100 100 3,50
ASHR-150 125-150 4,50
ASHR-200 200 6,00
ASHR-250 250-300 11,00

+ ASHR-400 400 17,00
+ ASHR-600 450-600 20,00

WHG 630/WUG 180
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AVK PLATTENSCHIEBER
Typ 702/10 Platten Absperrklappe PN10 oder PN16

mit nicht steigender Spindel und Handrad

Gehäuse: Grauguss, GJL-250 Gehäusedichtung: NBR

Spindel: 1.4401 Betätigung: Handrad Grauguss
Korrosionsschutz: UV resistente Polyesterbeschichtung max. zul. Betriebstemperatur: +70°C

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ AS70210-5016 50 16 43,0 6,00
+ AS70210-6516 65 16 46,0 7,00

AS70210-8016 80 16 46,0 13,00
+ AS70210-10016 100 16 52,0 15,00
+ AS70210-12516 125 16 56,0 35,00
+ AS70210-15016 150 16 56,0 35,00

AS70210-20010 200 10 60,0 43,00
+ AS70210-25010 250 10 68,0 58,00
+ AS70210-30010 300 10 78,0 83,00
+ AS70210-35010 350 10 78,0 107,00
+ AS70210-40010 400 10 90,0 140,00
+ AS70210-50010 500 10 95,0 260,00

AVK SPRINKLER-ABSPERRSCHIEBER
Typ 06/35 Keil-Flachschieber mit Stiftanzeige und Handrad

Absperrschieber mit VDS-Zulassung (DN50-200) für Feuerbekämpfungsanlagen 

Gehäuse: Duktilguss GJS-500-7 Haubendichtung: EPDM-Profilring

Spindelabdichtung: NBR Betätigung: Handrad Grauguss GJL-250 Rot
Spindel: Edelstahl DIN X 20 Cr 13 Baulänge: EN 558 FTF-14 (F4)
Korrosionsschutz: Epoxybeschichtung Rot max. zul. Betriebstemperatur: +70°C

Keil: Duktilguss GJS-500-7 mit EPDM-gummiert

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

AS0635R-5016 50 16 150,0 13,00
AS0635R-6516 65 16 170,0 16,00
AS0635R-8016 80 16 180,0 20,00
AS0635R-10016 100 16 190,0 27,00

+ AS0635R-12516 125 16 200,0 36,00
AS0635R-15016 150 16 210,0 51,00
AS0635R-20010 200 10 230,0 71,00
AS0635R-20016 200 16 230,0 71,00

+ AS0635R-25010 250 10 250,0 113,00
+ AS0635R-25016 250 16 250,0 113,00
+ AS0635R-30010 300 10 270,0 160,00
+ AS0635R-30016 300 16 270,0 160,00
+ AS0635R-35010 350 10 290,0 203,00
+ AS0635R-35016 350 16 290,0 203,00
+ AS0635R-40010 400 10 310,0 240,00
+ AS0635R-40016 400 16 310,0 240,00

WHG 630/WUG 180

WHG 630/WUG 180
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AVK SPRINKLER-ABSPERRSCHIEBER
Typ 06/37 Keil-Flachschieber mit Riefenanschluss, Stiftanzeige und Handrad

Absperrschieber mit VDS-Zulassung (DN50-200) für Feuerbekämpfungsanlagen 

Gehäuse: Duktilguss GJS-500-7 Haubendichtung: EPDM-Profilring

Spindelabdichtung: NBR Anschluss: Riefenanschluss (Nutenende)
Spindel: Edelstahl DIN X 20 Cr 13 Betätigung: Handrad Grauguss GJL-250 Rot
Korrosionsschutz: Epoxybeschichtung Rot max. zul. Betriebstemperatur: +70°C

Keil: Duktilguss GJS-500-7 mit EPDM-gummiert

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

AS0637R-5016 50 10/16 178,0 10,00
AS0637R-8016 80 10/16 203,0 15,00
AS0637R-10016 100 10/16 229,0 22,00
AS0637R-15016 150 10/16 267,0 44,00
AS0637R-20016 200 16 292,0 61,00

+ AS0637R-25016 250 16 330,0 94,00
+ AS0637R-30016 300 16 356,0 126,00

AVK MONTAGEBÜGEL FÜR MIKROSCHALTER
Typ 20/90 Für Keil-Flachschieber 06/35

Der Mikro-Endschalter wird separat verkauft (siehe ASES-500V)

AVK MIKRO-ENDSCHALTER FÜR SPRINKLERSCHIEBER
Typ 96 für Montage auf Sprinklerschieber Typ 06/35 Rot

Für die Montage wird separat der Montagebügel (ASB2090-xxx) benötigt

WHG 630/WUG 180

WHG 630/WUG 180

WHG 630/WUG 180

MatchCode DN Gewicht 
[kg]

ASB2090-65 50-65 0,10
ASB2090-80 80 0,10
ASB2090-100 100 0,10

+ ASB2090-125 125 0,10
ASB2090-150 150 0,10
ASB2090-200 200 0,10

+ ASB2090-250 250 0,10
+ ASB2090-300 300 0,10

MatchCode Gewicht 
[kg]

ASES-500V 1,00




