
Matchcode Art.Nr. Dimension Druck Temperatur b c d Gewicht
KH1120-1525 18510058 1/2" 25 +90°C 81,5 52 115 0,30
KH1120-2025 18510059 3/4" 25 +90°C 90,5 55,5 115 0,60
KH1120-2525 18510060 1" 25 +90°C 106 64 150 0,80
KH1120-3225 18510061 5/4" 25 +90°C 121 67,5 150 1,20
KH1120-4025 18510062 6/4" 25 +90°C 141 93,5 240 1,90
KH1120-5025 18510063 2" 25 +90°C 164,5 103,5 240 2,80

Matchcode Art.Nr. Dimension Druck Temperatur b c d Gewicht
KH1121-1525 18510066 1/2" 25 +90°C 81,5 52 115 0,35
KH1121-2025 18510067 3/4" 25 +90°C 90,5 55,5 115 0,65
KH1121-2525 18510068 1" 25 +90°C 106 64 150 0,90
KH1121-3225 18510069 5/4" 25 +90°C 121 67,5 150 1,30
KH1121-4025 18510070 6/4" 25 +90°C 141 93,5 240 2,10
KH1121-5025 18510071 2" 25 +90°C 164,5 103,5 240 3,00

Der Fehlerteufel schläft nie. Darum möchten wir Sie höflich darauf hinweisen, dass alle Daten nur vorbehaltlich technischen Änderungen, Satz und 

Druckfehler sowie Normanpassungen gültig sind. Alle Bilder sind Symbolfotos!

verwendbare Medien Kaltwasser, Warmwasser, Alkohol, Frostschutzmittel, Druckluft
Parafine, Propan

Max. Temperatur und max. Druck nicht gleichzeitig!

L-Bohrung

T-Bohrung

Rückschlagventil -

Anwendungsbereich Heizung, Kälte, Kühlung

Anschluss Innengewinde x Innengewinde x Innengewinde
Handgriff Flügelgriff aus Aluminium rot lackiert

Kugelabdichtung PTFE
Durchgang voll

Spindelabdichtung O-Ring (2 Stk.) NBR
Kugel Messing verchromt, mit L- oder T-Bohrung

Gehäuse Messing vernickelt
Spindel Messing 

3-Wege KUGELHAHN aus Messing, voller Durchgang

KH1120 (L-Bohrung) / KH1121 (T-Bohrung)


