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MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

KOMP99TU-2516 1“ 16 175,0 22/6 22 30 1,19
KOMP99TU-3216 1 1/4“ 16 186,0 22/6 22 30 1,45
KOMP99TU-4016 1 1/2“ 16 186,0 22/6 22 30 1,83
KOMP99TU-5016 2“ 16 200,0 22/6 22 20 2,40
KOMP99TU-6516 2 1/2“ 16 218,0 22/6 22 15 2,89
KOMP99TU-8016 3“ 16 260,0 22/6 22 15 4,21

GUMMIKOMPENSATOR MIT VERSCHRAUBUNG 
Typ 99TU Gummikompensator mit Holländerverschraubung

max. zul. Temperaturbereich: -10°C bis +80°C
Balg: Elastomerwerkstoff mit Nylongewebeeinlage Anschluss: Holländerverschraubungen IG
Metallverschraubung: Temperguss, galvanisch verzinkt Max. Vakuum bei Normaltemperatur: 500mm/HG

GUMMIKOMPENSATOR MIT VERSCHRAUBUNG 
Typ 46RA Gummikompensator mit Holländerverschraubung mit beidseitigem 
Außengewinde

max. zul. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (in Abhängikeit 
vom Druck)

Medien: Für Wasser/Glycol-Gemische, für Kühlwasser, Säuren 
und Laugen

Einschraubteile: Temperguss / Stahl verzinkt Anwendungsbereich: Heizung, Klima, Lüftung
Balg: EPDM mit Polyamidgewebe max. Vakuum bei Normaltemperatur: 500 mm/HG

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

# KOMP46RA-2016 3/4" 16 228 30/15 10 30 2,1
# KOMP46RA-2516 1" 16 236 30/15 10 30 2,1
# KOMP46RA-3216 1 1/4" 16 246 30/15 10 30 1,65
# KOMP46RA-4016 1 1/2" 16 250 30/15 10 30 1,95
# KOMP46RA-5016 2" 16 256 30/15 10 30 3,2

WHG 699/WUG 410

WHG 699/WUG 430

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

GUMMIKOMPENSATOR MIT VERSCHRAUBUNG 
Typ 46RI Gummikompensator mit Holländerverschraubung mit beidseitigem 
Innengewinde

max. zul. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (in Abhängikeit 
vom Druck)

Medien: Für Wasser/Glycol-Gemische, für Kühlwasser, Säuren 
und Laugen

Einschraubteile: Temperguss / Stahl verzinkt Anwendungsbereich: Heizung, Klima, Lüftung
Balg: EPDM mit Polyamidgewebe max. Vakuum bei Normaltemperatur: 500 mm/HG

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

# KOMP46RI-2016 3/4" 16 186 30/15 10 30 2,25
# KOMP46RI-2516 1" 16 192 30/15 10 30 2,3
# KOMP46RI-3216 1 1/4" 16 196 30/15 10 30 2,25
# KOMP46RI-4016 1 1/2" 16 202 30/15 10 30 2,65
# KOMP46RI-5016 2" 16 215 30/15 10 30 4,1

WHG 699/WUG 430

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   
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GUMMIKOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS
Typ 99SSF mit Flanschanschluss PN16

max. zul. Temperaturbereich: -10°C bis +80°C
Balg: Elastomerwerkstoff mit Nylongewebeeinlage Anschluss: Flansche PN16
Flansche: Stahl, galvanisch verzinkt Max. Vakuum bei Normaltemperatur: 700 mm/HG

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

KOMP99SSF-3216 32 16 125,0 12/10 12 15 2,98
KOMP99SSF-4016 40 16 125,0 12/10 12 15 3,48
KOMP99SSF-5016 50 16 125,0 12/10 12 15 4,40
KOMP99SSF-6516 65 16 125,0 12/10 12 15 5,36
KOMP99SSF-8016 80 16 125,0 12/10 12 15 6,49
KOMP99SSF-10016 100 16 125,0 12/10 12 15 8,88
KOMP99SSF-12516 125 16 125,0 12/10 12 15 10,20
KOMP99SSF-15016 150 16 125,0 12/10 12 15 12,60
KOMP99SSF-20016 200 16 125,0 12/10 12 15 18,86
KOMP99SSF-25016 250 16 125,0 12/10 12 15 25,24
KOMP99SSF-30016 300 16 125,0 12/10 12 15 28,90

WHG 699/WUG 410

ZUGSTANGEN ZUR LÄNGENBEGRENZUNG
Typ ZS99SSF inkl. Beschläge für Gummikompensator Typ 99SSF

Werkstoff: Stahl verzinkt

MatchCode DN Gewicht 
[kg]

KOMPZS99SSF-3216 32 1,80
KOMPZS99SSF-4016 40 1,90
KOMPZS99SSF-5016 50 2,00
KOMPZS99SSF-6516 65 2,20
KOMPZS99SSF-8016 80 2,40
KOMPZS99SSF-10016 100 2,80

Set bestehend aus 2 Zugstangen inkl Beschläge

WHG 699/WUG 410

MatchCode DN Gewicht 
[kg]

KOMPZS99SSF-12516 125 3,20
KOMPZS99SSF-15016 150 3,60
KOMPZS99SSF-20016 200 4,00
KOMPZS99SSF-25016 250 4,50
KOMPZS99SSF-30016 300 5,00

GUMMIKOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS
Typ 99TF mit doppelt gewölbten Balg 

max. zul. Temperaturbereich: -10°C bis +80°C
Balg: Elastomerwerkstoff mit Nylongewebeeinlage Anschluss: Flansche PN16
Flansche: Stahl; galvanisch verzinkt Max. Vakuum bei Normaltemperatur: 650 mm/HG

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

KOMP99TF-5016 50 16 175,0 25 x 15 20 30 4,56
KOMP99TF-6516 65 16 175,0 25 x 15 20 30 5,57
KOMP99TF-8016 80 16 175,0 25 x 15 20 30 4,78
KOMP99TF-10016 100 16 225,0 30 x 20 25 30 8,28
KOMP99TF-12516 125 16 225,0 30 x 20 25 30 11,20
KOMP99TF-15016 150 16 225,0 30 x 20 25 30 14,00
KOMP99TF-20016 200 16 325,0 40 x 25 30 30 22,16

WHG 699/WUG 410

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   



2.5...Kompensatoren
Seite: 5

Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel; #=Lieferzeit ca. 5-8 Tage

2.
5

ZUGSTANGEN ZUR LÄNGENBEGRENZUNG
Typ ZS99TF inkl. Beschläge für Gummikompensator Typ 99TF

Set bestehend aus 2 Zugstangen inkl. Beschläge

MatchCode DN Gewicht 
[kg]

KOMPZS99TF-5016 50 2,00
KOMPZS99TF-6516 65 2,20
KOMPZS99TF-8016 80 2,40
KOMPZS99TF-10016 100 2,80
KOMPZS99TF-12516 125 3,20
KOMPZS99TF-15016 150 3,60
KOMPZS99TF-20016 200 4,00

WHG 699/WUG 410

Werkstoff: Stahl verzinkt

GUMMIKOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS
Typ 49 AR rot Gummikompensator mit Flanschanschluss unverspannt

Flansche: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2 mit Gewindelöchern, 
galvanisch verzinkt

keine seperaten Flanschdichtungen nötig!

Hochgewellter Gummibalg mit Trägereinlagen und 
angeformtem Dichtwulst mit Kernring, selbstdichtend Anschluss: Flansche PN16 ab DN200 PN10

Balg: EPDM mit Aramidgewebe Max. Vakuum bei Normaltemperatur: Ohne Zusatzmaßnahme 
bis -200 mbar

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

# KOMP49AR-3216 32 16 100 30/20 30 7 3
# KOMP49AR-4016 40 16 100 30/20 30 7 3,6
# KOMP49AR-5016 50 16 100 30/20 30 7 4,4
# KOMP49AR-6516 65 16 100 30/20 30 7 5,3
# KOMP49AR-8016 80 16 100 30/20 30 7 6,5
# KOMP49AR-10016 100 16 100 30/20 30 7 7,3
# KOMP49AR-12516 125 16 100 30/20 30 7 8,9
# KOMP49AR-15016 150 16 100 30/20 30 7 12,3
# KOMP49AR-20010 200 10 100 30/20 30 7 16,2

WHG 699/WUG 430

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

max. zul. Temperaturbereich: -40°C bis +130°C (in Abhängikeit 
vom Druck)

Anwendungsbereich: Mit TÜV-Zulassung nach DIN 4809 für 
Heizungsanlagen
Medien: Wasser, Warmwasser, Luft nicht ölhaltig, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   



2.5...Kompensatoren
Seite: 6

Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel;  #=Lieferzeit ca. 5-8 Tage

GUMMIKOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS UND ZUGSTANGEN
Typ 49 ARZ rot Gummikompensator mit Flanschanschluss mit Zugstangenvers-
pannung  in Gummibuchsen gelagert

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

# KOMP49ARZ-3216 32 16 100 30/20 15 7 4,6
# KOMP49ARZ-4016 40 16 100 30/20 15 7 5,3
# KOMP49ARZ-5016 50 16 100 30/20 15 7 5,9
# KOMP49ARZ-6516 65 16 100 30/20 15 7 7
# KOMP49ARZ-8016 80 16 100 30/20 15 7 8,1
# KOMP49ARZ-10016 100 16 100 30/20 15 7 9
# KOMP49ARZ-12516 125 16 100 30/20 15 7 10,5
# KOMP49ARZ-15016 150 16 100 30/20 15 7 13,9
# KOMP49ARZ-20010 200 10 100 30/20 15 7 18,3

WHG 699/WUG 430

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

Flansche: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2 mit Gewindelöchern, 
galvanisch verzinkt

keine seperaten Flanschdichtungen nötig!

Hochgewellter Gummibalg mit Trägereinlagen und 
angeformtem Dichtwulst mit Kernring, selbstdichtend Anschluss: Flansche PN16 ab DN200 PN10

Balg: EPDM mit Aramidgewebe Max. Vakuum bei Normaltemperatur: Ohne Zusatzmaßnahme 
bis -200 mbar

max. zul. Temperaturbereich: -40°C bis +130°C (in Abhängikeit 
vom Druck)

Anwendungsbereich: Mit TÜV-Zulassung nach DIN 4809 für 
Heizungsanlagen
Medien: Wasser, Warmwasser, Luft nicht ölhaltig, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%

GUMMIKOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS
Typ 50 RS rot/Sp Gummikompensator mit Flanschanschluss unverspannt

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

# KOMP50RS-2016 20 16 130 30/30 30 30 1,5
# KOMP50RS-2516 25 16 130 30/30 30 30 1,9
# KOMP50RS-3216 32 16 130 30/30 30 30 3,1
# KOMP50RS-4016 40 16 130 30/30 30 30 3,5
# KOMP50RS-5016 50 16 130 30/30 30 30 3,7
# KOMP50RS-6516 65 16 130 30/30 30 30 5,3
# KOMP50RS-8016 80 16 130 30/30 30 30 6,8
# KOMP50RS-10016 100 16 130 30/30 30 20 7,9
# KOMP50RS-12516 125 16 130 30/30 30 20 9,6
# KOMP50RS-15016 150 16 130 30/30 30 20 12,9
# KOMP50RS-20010 200 10 130 30/30 30 12 16,2

WHG 699/WUG 430

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

Flansche: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2 mit Gewindelöchern, 
galvanisch verzinkt

Flachgewellter Gummibalg mit Trägereinlagen und 
angeformtem Dichtwulst mit Kernring, selbstdichtend Anschluss: Flansche PN16 ab DN200 PN10

Balg: EPDM mit Aramidgewebe Max. Vakuum bei Normaltemperatur: Bis DN250 ohne 
Zusatzmaßnahme bis -300 mbar

max. zul. Temperaturbereich: -40°C bis +130°C (in Abhängikeit 
vom Druck)

Anwendungsbereich: Mit TÜV-Zulassung nach DIN 4809 für 
Heizungsanlagen
Medien: Wasser, Warmwasser, Luft nicht ölhaltig, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%

keine Zusatzdichtungen erforderlich!

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   
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GUMMIKOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS UND ZUGSTANGEN
Typ 50 RSZ rot/Sp  Gummikompensator mit Flanschanschluss mit Zugstangenver-
spannung  in Gummibuchsen gelagert

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

# KOMP50RSZ-2016 20 16 130 30/30 15 30 3,1
# KOMP50RSZ-2516 25 16 130 30/30 15 30 3,6
# KOMP50RSZ-3216 32 16 130 30/30 15 30 4,6
# KOMP50RSZ-4016 40 16 130 30/30 15 30 5
# KOMP50RSZ-5016 50 16 130 30/30 15 30 5,3
# KOMP50RSZ-6516 65 16 130 30/30 15 30 6,8
# KOMP50RSZ-8016 80 16 130 30/30 15 30 8,3
# KOMP50RSZ-10016 100 16 130 30/30 15 20 9,4
# KOMP50RSZ-12516 125 16 130 30/30 15 20 11,1
# KOMP50RSZ-15016 150 16 130 30/30 15 20 14,4
# KOMP50RSZ-20010 200 10 130 30/30 15 12 18,2

WHG 699/WUG 430

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

Flansche: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2 mit Gewindelöchern, 
galvanisch verzinkt

Flachgewellter Gummibalg mit Trägereinlagen und 
angeformtem Dichtwulst mit Kernring, selbstdichtend Anschluss: Flansche PN16 ab DN200 PN10

Balg: EPDM mit Aramidgewebe Max. Vakuum bei Normaltemperatur: Bis DN250 ohne 
Zusatzmaßnahme bis -300 mbar

max. zul. Temperaturbereich: -40°C bis +130°C (in Abhängikeit 
vom Druck)

Anwendungsbereich: Mit TÜV-Zulassung nach DIN 4809 für 
Heizungsanlagen
Medien: Wasser, Warmwasser, Luft nicht ölhaltig, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%

keine Zusatzdichtungen erforderlich!

GUMMIKOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS
Typ 50 R rot Gummikompensator mit Flanschanschluss unverspannt

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

# KOMP50R-2016 20 16 130 30/30 30 30 1,5
# KOMP50R-2516 25 16 130 30/30 30 30 1,9
# KOMP50R-3216 32 16 130 30/30 30 30 3,1
# KOMP50R-4016 40 16 130 30/30 30 30 3,5
# KOMP50R-5016 50 16 130 30/30 30 30 3,7
# KOMP50R-6516 65 16 130 30/30 30 30 5,3
# KOMP50R-8016 80 16 130 30/30 30 30 6,8
# KOMP50R-10016 100 16 130 30/30 30 20 7,9
# KOMP50R-12516 125 16 130 30/30 30 20 9,6
# KOMP50R-15016 150 16 130 30/30 30 20 12,9
# KOMP50R-20010 200 10 130 30/30 30 12 16,2

WHG 699/WUG 430

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

Flansche: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2 mit Gewindelöchern, 
galvanisch verzinkt

Flachgewellter Gummibalg mit Trägereinlagen und 
angeformtem Dichtwulst mit Kernring, selbstdichtend Anschluss: Flansche PN16 ab DN200 PN10

Balg: EPDM mit Polyamidgewebe Max. Vakuum bei Normaltemperatur: Bis DN250 ohne 
Zusatzmaßnahme bis -300 mbar

max. zul. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (in Abhängikeit 
vom Druck)

Anwendungsbereich: Für kaltes und warmes Wasser (bis 
90°C)
Medien: Wasser, Warmwasser, Luft nicht ölhaltig, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%

keine Zusatzdichtungen erforderlich!

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   
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GUMMIMETALL ROHRVERBINDER
Typ  KO60WRG-.. 6

Einvulkanisierten Flanschringen zur Aufnahme der 
Flanschbohrungen, gebohrt nach DIN PN 6 mit 
Gewindelöchern

Gummiteile EPDM

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Schrauben 
pro Flanschseite

Gewicht 
[kg]

# KO60WRG-206 20 6 70 4 Stk. M10 1
# KO60WRG-256 25 6 70 4 Stk. M10 1,2
# KO60WRG-326 32 6 70 4 Stk. M12 1,7
# KO60WRG-406 40 6 70 4 Stk. M12 2,7
# KO60WRG-506 50 6 70 4 Stk. M12 3,1
# KO60WRG-656 65 6 70 4 Stk. M12 3,7
# KO60WRG-806 80 6 70 4 Stk. M16 4
# KO60WRG-1006 100 6 70 4 Stk. M16 4,6
# KO60WRG-1256 125 6 70 8 Stk. M16 4,8
# KO60WRG-1506 150 6 70 8 Stk. M16 8,2

WHG 699/WUG 420

GUMMIKOMPENSATOR MIT FLANSCHANSCHLUSS UND ZUGSTANGEN
Typ 50 RZ rot Gummikompensator mit Flanschanschluss mit Zugstangenverspan-
nung  in Gummibuchsen gelagert

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Angular 
+/- [Grad]

Gewicht 
[kg]

# KOMP50RZ-2016 20 16 130 30/30 15 30 3,1
# KOMP50RZ-2516 25 16 130 30/30 15 30 3,6
# KOMP50RZ-3216 32 16 130 30/30 15 30 4,6
# KOMP50RZ-4016 40 16 130 30/30 15 30 5
# KOMP50RZ-5016 50 16 130 30/30 15 30 5,3
# KOMP50RZ-6516 65 16 130 30/30 15 30 6,8
# KOMP50RZ-8016 80 16 130 30/30 15 30 8,3
# KOMP50RZ-10016 100 16 130 30/30 15 20 9,4
# KOMP50RZ-12516 125 16 130 30/30 15 20 11,1
# KOMP50RZ-15016 150 16 130 30/30 15 20 14,4
# KOMP50RZ-20010 200 10 130 30/30 15 12 18,2

WHG 699/WUG 430

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

Flansche: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2 mit Gewindelöchern, 
galvanisch verzinkt

Flachgewellter Gummibalg mit Trägereinlagen und 
angeformtem Dichtwulst mit Kernring, selbstdichtend Anschluss: Flansche PN16 ab DN200 PN10

Balg: EPDM mit Polyamidgewebe Max. Vakuum bei Normaltemperatur: Bis DN250 ohne 
Zusatzmaßnahme bis -300 mbar

max. zul. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (in Abhängikeit 
vom Druck)

Anwendungsbereich: Für kaltes und warmes Wasser (bis 
90°C)
Medien: Wasser, Warmwasser, Luft nicht ölhaltig, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%

keine Zusatzdichtungen erforderlich!

Wasser, Warmwasser, Luft nicht ölhaltig, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%

-20°C bis +110°C

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

Gummi-Metall-Rohrverbindung zur Unterbrechung 
von Geräuschen und Oberflächenschwingungen in 
Rohrleitungen an Pumpen und Maschinen Die Gummi-Metall-
Rohrverbindungen sind spannungsfrei einzubauen.

Die Einbaulücke soll 70 mm betragen. Nicht auf Zug, Torsion 
und Abwinkelung belasten. Zusätzliche Dichtungen sind 
nicht vorzusehen. Anzugsmoment für die Schrauben 30 Nm 
Rohrverbinder nicht einisolieren (Wärmestau).

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   
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GUMMIMETALL ROHRVERBINDER
Typ 4101 GRV

Zylindrischer Gummipuffer mit einvulkanisierten Flanschringen
keine separaten Flanschdichtungen nötig!

max. zul. Betriebsdruck: 10bar
max. zul. Betriebstemperatur: 100°C

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Schrauben 
pro Flanschseite

Gewicht 
[kg]

KO4101-5010 50 10/16 70,0 4 Stk. M16x30 2,50
KO4101-6510 65 10/16 70,0 4 Stk. M16x30 2,80
KO4101-8010 80 10/16 70,0 8 Stk. M16x35 3,30
KO4101-10010 100 10/16 70,0 8 Stk. M16x35 4,00
KO4101-12510 125 10/16 70,0 8 Stk. M16x35 4,60
KO4101-15010 150 10/16 70,0 8 Stk. M20x35 5,50
KO4101-20010 200 10 90,0 8 Stk. M20x40 7,50

WHG 699/WUG 420

GUMMIMETALL ROHRVERBINDER
Typ  KO60WRG-.. 10

Einvulkanisierten Flanschringen zur Aufnahme der 
Flanschbohrungen, gebohrt nach DIN PN 10 mit 
Gewindelöchern

Gummiteile EPDM

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Schrauben 
pro Flanschseite

Gewicht 
[kg]

# KO60WRG-2010 20 10 70 4 Stk. M12 1,7
# KO60WRG-2510 25 10 70 4 Stk. M12 2,2
# KO60WRG-3210 32 10 70 4 Stk. M16 3,3
# KO60WRG-4010 40 10 70 4 Stk. M16 3,6
# KO60WRG-5010 50 10 70 4 Stk. M16 4,4
# KO60WRG-6510 65 10 70 4 Stk. M16 5,2
# KO60WRG-8010 80 10 70 8 Stk. M16 5,7
# KO60WRG-10010 100 10 70 8 Stk. M16 6,9
# KO60WRG-12510 125 10 70 8 Stk. M16 8,1
# KO60WRG-15010 150 10 70 8 Stk. M20 11,7
# KO60WRG-20010 200 10 90 8 Stk. M20 15,5

WHG 699/WUG 420

Wasser, Warmwasser, Luft nicht ölhaltig, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%

-20°C bis +110°C

Nicht für ölhaltige Medien geeignet. Nicht für Trinkwasser 
geeignet.

Gummi-Metall-Rohrverbindung zur Unterbrechung 
von Geräuschen und Oberflächenschwingungen in 
Rohrleitungen an Pumpen und Maschinen Die Gummi-Metall-
Rohrverbindungen sind spannungsfrei einzubauen.

Die Einbaulücke soll 70 mm betragen. Nicht auf Zug, Torsion 
und Abwinkelung belasten. Zusätzliche Dichtungen sind 
nicht vorzusehen. Anzugsmoment für die Schrauben 30 Nm 
Rohrverbinder nicht einisolieren (Wärmestau).

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   
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EDELSTAHL-AXIALKOMPENSATOR MIT ANSCHWEISSENDEN 
Typ KOMPNI206-.. Edelstahl-Axialkompensator mit Anschweißenden

Typ 206: DN 20 - DN 50 einlagig
Balg: 1.4541

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Gewicht 
[kg]

# KOMPNI206-2016 20 16 175 12/12 5 0,2
# KOMPNI206-2516 25 16 185 15/15 8 0,3
# KOMPNI206-3216 32 16 185 15/15 12 0,4
# KOMPNI206-4016 40 16 190 15/15 12 0,5
# KOMPNI206-5016 50 16 205 22/22 11 0,7
# KOMPNI206-6516 65 16 240 29/29 20 1
# KOMPNI206-8016 80 16 270 39/37 26 2
# KOMPNI206-10016 100 16 245 40/40 18 2
# KOMPNI206-12516 125 16 275 55/55 25 3,6
# KOMPNI206-15016 150 16 295 55/55 21 4,6
# KOMPNI206-20016 200 16 205 28/28 4 4,8

WHG 699/WUG 440
Anwendungsbereich: Für kaltes und warmes Wasser (bis 
+120°C)

Typ 210: DN 65 - DN 250 mehrlagig verwendbare Medien: Wasser, Warmwasser, Luft, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%Anschweißenden: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2 

Einsatztemperatur: -10°C bis +120°C Nicht für Schwingungen geeignet.

EDELSTAHL-AXIALKOMPENSATOR MIT LOSFLANSCHEN 
Typ KOMPNI208-.. Edelstahl-Axialkompensator mit Losflanschen

Typ 208: DN 20 - DN 150 einlagig PN16
Balg: 1.4541

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Gewicht 
[kg]

# KOMPNI208-1516 15 16 100 12/12 5 1,4
# KOMPNI208-2016 20 16 100 12/12 5 1,7
# KOMPNI208-2516 25 16 105 15/15 8 2,1
# KOMPNI208-3216 32 16 120 15/15 12 3,1
# KOMPNI208-4016 40 16 125 15/15 12 3,4
# KOMPNI208-5016 50 16 150 23/23 11 4,6
# KOMPNI208-6516 65 16 155 23/23 10 6,9
# KOMPNI208-8016 80 16 165 23/23 10 7,3
# KOMPNI208-10016 100 16 170 23/23 10 8,3
# KOMPNI208-12516 125 16 185 23/23 8 11,5
# KOMPNI208-15016 150 16 205 33/33 8 14,5
# KOMPNI208-20010 200 10 235 35/35 8 20,8

WHG 699/WUG 440
Anwendungsbereich: Für kaltes und warmes Wasser (bis 
+120°C)

Typ 208: DN 200 einlagig PN 10 verwendbare Medien: Wasser, Warmwasser, Luft, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%Losflansche: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2, galvanisch verzinkt

Einsatztemperatur: -10°C bis +120°C Nicht für Schwingungen geeignet.

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   
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EDELSTAHL-AXIALKOMPENSATOR MIT LOSFLANSCHEN 
Typ KOMPNI212-.. Edelstahl-Axialkompensator mit Losflanschen

Typ 212: Mehrlagig PN16
Balg: 1.4541

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Gewicht 
[kg]

# KOMPNI212-4016 40 16 190 27/27 24 4,5
# KOMPNI212-5016 50 16 195 32/32 22 5,7
# KOMPNI212-6516 65 16 195 38/38 24 7,3
# KOMPNI212-8016 80 16 230 38/38 24 8,8
# KOMPNI212-10016 100 16 205 48/48 16 9,8
# KOMPNI212-12516 125 16 240 60/60 22 14,6
# KOMPNI212-15016 150 16 240 69/69 19 17,8
# KOMPNI212-20016 200 16 260 83/83 22 24,7

WHG 699/WUG 440
Anwendungsbereich: Für kaltes und warmes Wasser (bis 
+120°C)

Losflansche: Stahl S235JRG2 / RSt. 37-2, galvanisch verzinkt verwendbare Medien: Wasser, Warmwasser, Luft, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%Einsatztemperatur: -10°C bis +120°C

VORGESPANNTER EDELSTAHL-AXIALKOMPENSATOR MIT 
GEWINDEANSCHLUSS

Typ KOMPNI270-.. Vorgespannter-Edelstahl-Axialkompensator mit
Gewindeanschluss

Inneres Leitrohr: C-Stahl
Balg: 1.4571

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Axialdehnung 
Druck/Zug [mm]

Lateral 
+/- [mm]

Gewicht 
[kg]

# KOMPNI270-1516 15 16 260 45/5 0,7
# KOMPNI270-2016 20 16 260 45/5 0,7
# KOMPNI270-2516 25 16 285 45/5 1
# KOMPNI270-3216 32 16 320 45/5 2
# KOMPNI270-4016 40 16 320 45/5 3
# KOMPNI270-5016 50 16 320 45/5 2,6

WHG 699/WUG 440

Einsatztemperatur: -10°C bis +120°C

Aäußerer Schutzmantel: Aluminium

Anwendungsbereich: Für kaltes und warmes Wasser (bis 
+120°C)

Anschluss: Beidseitig mit Innengewinde aus C-Stahl
verwendbare Medien: Wasser, Warmwasser, Luft, Wasser/
Glykolgemisch bis 35%
Nicht für Geräuschdämpfung geeignet

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   

ACHTUNG: Bei den angeführten Druck und Temperaturdaten handelt es sich jeweils um die maximal Werte die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. 
Grundsätzlich sind hier nur Richtwerte angeführt. Für genauere Daten und Auslegungswerte fordern Sie bitte das jeweilige technische Datenblatt an 
bzw. kontaktieren Sie unseren Vertrieb.   




