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QUIKCOUP Rohrkupplungen
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3.1...QuikCoup
Seite: 3

Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

33,7 25 0,45 15/7 QC00733R QC00733V
42,4 32 0,51 15/7 QC00742R QC00742V
48,3 40 0,65 15/7 QC00748R QC00748V
60,3 50 0,70 15/7 QC00760R QC00760V
76,1 65 0,75 15/7 QC00776R QC00776V
88,9 80 0,94 15/7 QC00788R QC00788V

114,3 100 1,47 10/5 QC007114R QC007114V
139,7 125 2,20 10/5 QC007139R QC007139V
168,3 150 3,10 10/5 QC007168R QC007168V

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

42,4 32 0,51 15/7 QC007RT42R QC007RT42V
48,3 40 0,65 15/7 QC007RT48R QC007RT48V
60,3 50 0,70 15/7 QC007RT60R QC007RT60V
76,1 65 0,75 15/7 QC007RT76R QC007RT76V
88,9 80 0,94 15/7 QC007RT88R QC007RT88V

114,3 100 1,47 10/5 QC007RT114R QC007RT114V
139,7 125 2,20 10/5 QC007RT139R QC007RT139V
168,3 150 3,10 10/5 QC007RT168R QC007RT168V

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,70 15/7 - QC00760VW
76,1 65 0,75 15/7 - QC00776VW
88,9 80 0,94 15/7 - QC00788VW

114,3 100 1,47 10/5 - QC007114VW

EinbolzEnkupplung - flExibEl
Typ 007

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG100

EinbolzEnkupplung - starr
Typ 007RT

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG100

EinbolzEnkupplung - flExibEl
Typ 007 

für trinkwasser (kaltwasser) DVgW und ÖVgW zugelassen
Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM für Trikwasser (Kaltwasser)

WHG515/WUG100
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,91 15/7 QC7560R QC7560V
76,1 65 1,18 15/7 QC7576R QC7576V
88,9 80 1,43 15/7 QC7588R QC7588V
108 100 1,60 10/5 QC75108R QC75108V

114,3 100 2,00 10/5 QC75114R QC75114V
133 125 2,60 10/5 QC75133R QC75133V

139,7 125 3,20 10/5 QC75139R QC75139V
159 150 3,50 10/5 QC75159R QC75159V

168,3 150 3,86 10/5 QC75168R QC75168V
219,1 200 6,37 5/2 QC75219R QC75219V

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,70 15/7 - QC007RT60VW
76,1 65 0,75 15/7 - QC007RT76VW
88,9 80 0,94 15/7 - QC007RT88VW

114,3 100 1,47 10/5 - QC007RT114VW

EinbolzEnkupplung - starr
Typ 007RT

für trinkwasser (kaltwasser) DVgW und ÖVgW zugelassen
Werkstoff:Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN1693
Standarddichtung: EPDM für Trikwasser (Kaltwasser)

WHG515/WUG100

zWEibolzEnkupplung - lEicht - flExibEl
Typ 75

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG120

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

42,4 32 0,85 15/7 QC75RT42R QC75RT42V
48,3 40 0,89 15/7 QC75RT48R QC75RT48V
60,3 50 0,91 15/7 QC75RT60R QC75RT60V
76,1 65 1,18 15/7 QC75RT76R QC75RT76V
88,9 80 1,43 15/7 QC75RT88R QC75RT88V

114,3 100 2,00 10/5 QC75RT114R QC75RT114V
139,7 125 3,20 10/5 QC75RT139R QC75RT139V
168,3 150 3,86 10/5 QC75RT168R QC75RT168V
219,1 200 6,37 5/2 QC75RT219R QC75RT219V

zWEibolzEnkupplung - lEicht - starr
Typ 75RT

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG120
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,91 15/7 - QC7560VW
76,1 65 1,18 15/7 - QC7576VW
88,9 80 1,43 15/7 - QC7588VW

114,3 100 2,00 10/5 - QC75114VW

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,91 15/7 - QC75RT60VW
76,1 65 1,18 15/7 - QC75RT76VW
88,9 80 1,43 15/7 - QC75RT88VW

114,3 100 2,00 10/5 - QC75RT114VW

zWEibolzEnkupplung - lEicht - flExibEl
Typ 75

für trinkwasser (kaltwasser) DVgW und ÖVgW zugelassen
Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM für Trinkwasser (Kaltwasser)

WHG515/WUG120

zWEibolzEnkupplung - lEicht - starr
Typ 75RT

für trinkwasser (kaltwasser) DVgW und ÖVgW zugelassen
Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM für Trinkwasser (Kaltwasser)

WHG515/WUG120

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg] *GVE/SVE MatchCode 

rot lackiert
MatchCode 

verzinkt
60,3 50 1,50 15/7 - QC0760V
76,1 65 1,70 15/7 - + QC0776V
88,9 80 1,96 15/7 - QC0788V

114,3 100 3,72 15/7 - + QC07114V

zWEibolzEnkupplung - schWEr
Typ 07

ausführung flexibel
Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG120

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

273 250 13,40 -/- QC76273R QC76273V
323,9 300 15,30 -/- QC76323R QC76323V
355,6 350 15,50 -/- QC76355R + QC76355V
406,4 400 18,20 -/- QC76406R + QC76406V

zWEibolzEnkupplung - lEicht - flExibEl
Typ 76

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG130
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm x mm]

DN 
[mm x zoll]

Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3x42,4 50x5/4 1,50 -/3 QC08T60X42R QC08T60X42V
60,3x48,3 50x6/4 1,50 -/3 QC08T60X48R QC08T60X48V
76,1x33,7 65x1 1,82 -/3 QC08T76X33R QC08T76X33V
76,1x42,4 65x5/4 1,82 -/3 QC08T76X42R QC08T76X42V
76,1x48,3 65x6/4 1,82 -/3 QC08T76X48R QC08T76X48V
88,9x21,3 80x1/2 2,10 -/3 QC08T88X21R QC08T88X21V
88,9x26,9 80x3/4 2,20 -/3 QC08T88X26R QC08T88X26V
88,9x33,7 80x1 1,95 -/3 QC08T88X33R QC08T88X33V
88,9x42,4 80x5/4 2,33 -/3 QC08T88X42R QC08T88X42V
88,9x48,3 80x6/4 2,33 -/3 QC08T88X48R QC08T88X48V
88,9x60,3 80x2 2,45 -/3 QC08T88X60R QC08T88X60V
114,3x21,3 100x1/2 2,10 -/3 QC08T114X21R QC08T114X21V
114,3x26,9 100x3/4 2,20 -/3 QC08T114X26R QC08T114X26V
114,3x33,7 100x1 2,10 -/3 QC08T114X33R QC08T114X33V
114,3x42,4 100x5/4 2,27 -/3 QC08T114X42R QC08T114X42V
114,3x48,3 100x6/4 2,37 -/3 QC08T114X48R QC08T114X48V
114,3x60,3 100x2 2,51 -/3 QC08T114X60R QC08T114X60V
114,3x76,1 100x21/2 2,70 -/3 QC08T114X76R QC08T114X76V
114,3x88,9 100x3 3,40 -/3 QC08T114X88R QC08T114X88V
139,7x42,4 125x5/4 3,30 -/3 QC08T139X42R QC08T139X42V
139,7x48,3 125x6/4 3,25 -/3 QC08T139X48R QC08T139X48V
139,7x60,3 125x2 3,45 -/3 QC08T139X60R QC08T139X60V
168,3x42,4 150x5/4 3,95 -/3 QC08T168X42R QC08T168X42V
168,3x48,3 150x6/4 3,72 -/3 QC08T168X48R QC08T168X48V
168,3x60,3 150x2 3,86 -/3 QC08T168X60R QC08T168X60V
168,3x76,1 150x21/2 4,00 -/3 QC08T168X76R QC08T168X76V
168,3x88,9 150x3 5,20 -/3 QC08T168X88R QC08T168X88V

168,3x114,3 150x4 6,90 -/3 QC08T168X114R QC08T168X114V
219,1x60,3 200x2 9,00 -/- QC08T219X60R QC08T219X60V
219,1x76,1 200x21/2 10,00 -/- QC08T219X76R + QC08T219X76V
219,1x88,9 200x3 11,00 -/- QC08T219X88R + QC08T219X88V

219,1x114,3 200x4 12,00 -/- QC08T219X114R + QC08T219X114V

ANboHRSCHEllE MiT GEWiNDEANSCHlUSS
Typ 08T

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG190
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3.1...QuikCoup
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm x mm]

DN 
[mm x 
Zoll]

Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3x42,4 50x32 1,50 -/3 QC08G60X42R QC08G60X42V
60,3x48,3 50x40 1,50 -/3 QC08G60X48R -
76,1x42,4 65x32 1,90 -/3 QC08G76X42R QC08G76X42V
76,1x48,3 65x40 1,90 -/3 QC08G76X48R QC08G76X48V
88,9x42,4 80x32 2,33 -/3 QC08G88X42R QC08G88X42V
88,9x48,3 80x40 2,33 -/3 QC08G88X48R QC08G88X48V
88,9x60,3 80x50 2,45 -/3 QC08G88X60R QC08G88X60V
114,3x42,4 100x32 2,27 -/3 QC08G114X42R QC08G114X42V
114,3x48,3 100x40 2,37 -/3 QC08G114X48R QC08G114X48V
114,3x60,3 100x50 2,51 -/3 QC08G114X60R QC08G114X60V
114,3x76,1 100x65 2,70 -/3 QC08G114X76R QC08G114X76V
114,3x88,9 100x80 3,40 -/3 QC08G114X88R QC08G114X88V
139,7x42,4 125x32 3,30 -/3 QC08G139X42R QC08G139X42V
139,7x48,3 125x40 3,25 -/3 QC08G139X48R QC08G139X48V
139,7x60,3 125x50 3,45 -/3 QC08G139X60R QC08G139X60V
139,7x76,1 125x65 3,70 -/3 QC08G139X76R QC08G139X76V
168,3x42,4 150x32 3,95 -/3 QC08G168X42R -
168,3x48,3 150x40 3,86 -/3 QC08G168X48R + QC08G168X48V
168,3x60,3 150x50 3,86 -/3 QC08G168X60R QC08G168X60V
168,3x76,1 150x65 4,00 -/3 QC08G168X76R QC08G168X76V
168,3x88,9 150x80 5,20 -/3 QC08G168X88R QC08G168X88V

168,3x114,3 150x100 6,90 -/3 QC08G168X114R QC08G168X114V
219,1x76,1 200x65 10,00 -/- QC08G219X76R + QC08G219X76V
219,1x88,9 200x80 11,00 -/- QC08G219X88R + QC08G219X88V

219,1x114,3 200x100 12,00 -/- QC08G219X114R + QC08G219X114V

anbohrschEllE mit riEfEnanschluss
Typ 08G

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG200

Rohr AD 
[mm x mm]

DN 
[mm x 
Zoll]

Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

42,4x21,3 32x1/2 0,35 30/15 QC9942X1/2R QC9942X1/2V
42,4x26,9 32x3/4 0,35 30/15 QC9942X3/4R QC9942X3/4V
42,4x33,7 32x1 0,35 30/15 QC9942X1R QC9942X1V
48,3x21,3 40x1/2 0,37 30/15 QC9948X1/2R QC9948X1/2V
48,3x26,9 40x3/4 0,37 30/15 QC9948X3/4R QC9948X3/4V
48,3x33,7 40x1 0,37 30/15 QC9948X1R QC9948X1V
60,3x21,3 50x1/2 0,40 30/15 QC9960X1/2R QC9960X1/2V
60,3x26,9 50x3/4 0,40 30/15 QC9960X3/4R QC9960X3/4V
60,3x33,7 50x1 0,40 30/15 QC9960X1R QC9960X1V
76,1x21,3 65x1/2 0,50 30/15 QC9976X1/2R QC9976X1/2V
76,1x26,9 65x3/4 0,50 30/15 QC9976X3/4R QC9976X3/4V
76,1x33,7 65x1 0,50 30/15 QC9976X1R QC9976X1V

ANboHRSCHEllE lEiCHT
Typ 99

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG240
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm x mm]

DN 
[mm x 
Zoll]

Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3x48,9 50x6/4 0,50 0/3 - + QC2460X6/4V
60,3x60,3 50x2 0,50 -/3 QC2460X2R QC2460X2V

Rohr AD 
[mm x mm]

DN 
[mm x 
Zoll]

Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

48,3x48,3 40x6/4 0,40 -/3 QC2848X6/4R QC2848X6/4V
60,3x60,3 50x2 0,60 -/3 QC2860X2R QC2860X2V
76,1x76,1 65x21/2 0,80 -/3 QC2876X21/2R QC2876X21/2V
88,9x88,9 80x3 1,10 -/3 QC2888X3R QC2888X3V

NiPPEl
Typ 24

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG300

NiPPEl
Typ 28

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG300

Rohr AD 
[mm x mm]

DN 
[mm x 
Zoll]

Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

48,3x26,9 40x3/4 0,75 -/3 QC2648X3/4R QC2648X3/4V
48,3x33,7 40x1 0,47 -/3 QC2648X1R QC2648X1V
60,3x21,3 50x1/2 0,40 -/3 QC2660X1/2R QC2660X1/2V
60,3x33,7 50x1 0,51 -/3 QC2660X1R QC2660X1V

REDUZiERboGEN
Typ 26

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG270
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3.1...QuikCoup
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg] *GVE/SVE MatchCode 

rot lackiert
MatchCode 

verzinkt
60,3 50 0,91 10/5 QC0660R QC0660V
76,1 65 1,74 10/5 QC0676R QC0676V
88,9 80 1,92 5/2 QC0688R QC0688V
108 100 2,50 5/2 + QC06108R + QC06108V

114,3 100 3,34 5/2 QC06114R QC06114V
133 125 4,50 5/2 + QC06133R + QC06133V

139,7 125 5,20 -/2 QC06139R QC06139V
159 150 7,20 -/2 + QC06159R QC06159V

168,3 150 8,90 -/2 QC06168R QC06168V
219,1 200 14,70 -/- QC06219R QC06219V
273 250 24,00 -/- QC06273R QC06273V

323,9 300 35,00 -/- QC06323R QC06323V
355,6 350 56,60 -/- QC06355R + QC06355V
406,4 400 97,50 -/- + QC06406R + QC06406V

RoHRboGEN 90°
Typ 06

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG140

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

42,4 32 0,34 10/5 QC6442R QC6442V
48,3 40 0,40 10/5 QC6448R QC6448V
60,3 50 0,64 10/5 QC6460R QC6460V
76,1 65 0,93 10/5 QC6476R QC6476V
88,9 80 1,34 10/5 QC6488R QC6488V

114,3 100 2,44 10/5 QC64114R QC64114V
139,7 125 3,10 -/2 QC64139R QC64139V
159 150 4,62 -/2 + QC64159R + QC64159V

168,3 150 5,35 -/2 QC64168R QC64168V
219,1 200 9,33 -/- QC64219R QC64219V
273 250 15,94 -/- QC64273R QC64273V

323,9 300 23,61 -/- QC64323R QC64323V

rohrbogEn 45° - short raDius
Typ 64

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG150

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,79 -/3 QC2960R QC2960V

ADAPTERboGEN
Typ 29

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG140



3.1...QuikCoup
Seite: 10

Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

76,1 65 1,35 -/2 QC06D76R QC06D76V
88,9 80 1,29 -/2 QC06D88R QC06D88V

114,3 100 3,34 -/2 QC06D114R QC06D114V
168,3 150 8,89 -/- QC06D168R QC06D168V

RoHRboGEN 90° MiT SPülANSCHlUSS
Typ 06D

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG260

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

42,4 32 0,45 10/5 QC6642R QC6642V
48,3 40 0,54 10/5 QC6648R QC6648V
60,3 50 0,62 10/5 QC6660R QC6660V
76,1 65 1,02 10/5 QC6676R QC6676V
88,9 80 1,50 5/2 QC6688R QC6688V
108 100 2,43 5/2 QC66108R QC66108V

114,3 100 2,35 5/2 QC66114R QC66114V
139,7 125 4,26 -/2 QC66139R QC66139V
159 150 5,30 -/2 QC66159R QC66159V

168,3 150 6,41 -/2 QC66168R QC66168V
219,1 200 10,60 -/- QC66219R QC66219V

rohrbogEn 90° - short raDius
Typ 66

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG140

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,43 -/- QC4260R QC4260V
76,1 65 0,90 -/- QC4276R QC4276V
88,9 80 1,15 -/- QC4288R QC4288V

114,3 100 2,14 -/- QC42114R QC42114V
139,7 125 3,10 -/- QC42139R QC42139V
168,3 150 5,35 -/- QC42168R QC42168V
219,1 200 9,33 -/- QC42219R QC42219V

boGEN 22,5°
Typ 42

WHG515/WUG280
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 1,23 5/2 QC0560R QC0560V
76,1 65 2,64 5/2 QC0576R QC0576V
88,9 80 2,86 5/2 QC0588R QC0588V
108 100 5,03 -/2 + QC05108R + QC05108V

114,3 100 5,08 -/2 QC05114R QC05114V
133 125 6,00 -/- + QC05133R + QC05133V

139,7 125 6,50 -/- QC05139R QC05139V
159 150 11,00 -/- + QC05159R + QC05159V

168,3 150 12,00 -/- QC05168R QC05168V
219,1 200 20,00 -/- QC05219R QC05219V
273 250 53,00 -/- QC05273R QC05273V

323,9 300 59,00 -/- QC05323R + QC05323V
355,6 350 74,00 -/- + QC05355R + QC05355V
406,4 400 120,00 -/- + QC05406R + QC05406V

t-stückE
Typ 05

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG160

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,33 -/- QC4160R QC4160V
76,1 65 0,70 -/- QC4176R QC4176V
88,9 80 0,79 -/- QC4188R QC4188V

114,3 100 1,37 -/- QC41114R QC41114V
139,7 125 3,10 -/- QC41139R QC41139V
168,3 150 5,35 -/- QC41168R QC41168V
219,1 200 9,33 -/- QC41219R QC41219V

boGEN 11,25°
Typ 41

WHG515/WUG290



3.1...QuikCoup
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm x mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

76,1x60,3 65x50 0,45 -/3 QC5576X60R QC5576X60V
88,9x60,3 80x50 2,75 -/3 QC5588X60R QC5588X60V
88,9x76,1 80x65 3,00 -/3 QC5588X76R QC5588X76V

114,3x60,3 100x50 3,95 -/2 QC55114X60R QC55114X60V
114,3x76,1 100x65 4,20 -/2 QC55114X76R QC55114X76V
114,3x88,9 100x80 4,40 -/2 QC55114X88R QC55114X88V
139x76,1 125x65 7,50 -/- QC55139X76R QC55139X76V
139x88,9 125x80 7,50 -/- QC55139X88R QC55139X88V

139,7x114,3 125x100 8,00 -/- QC55139X114R QC55139X114V
168,3x60,3 150x50 10,40 -/- QC55168X60R QC55168X60V
168,3x76,1 150x65 10,60 -/- QC55168X76R QC55168X76V
168,3x88,9 150x80 10,60 -/- QC55168X88R QC55168X88V

168,3x114,3 150x100 10,70 -/- QC55168X114R QC55168X114V
168,3x139,7 150x125 11,00 -/- QC55168X139R -
219,1x88,9 200x80 18,56 -/- QC55219X88R QC55219X88V

219,1x114,3 200x100 20,00 -/- QC55219X114R QC55219X114V
219,1x139,7 200x125 18,00 -/- QC55219X139R -
219,1x168,3 200x150 18,00 -/- QC55219X168R -
273x168,3 250x150 30,00 -/- QC55273X168R -
273x219,1 250x200 30,00 -/- QC55273X219R -

323,9x219,1 300x200 40,00 -/- + QC55323X219R -

t-stück rEDuziErt
Typ 55

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG250

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

42,4 32 0,68 10/5 QC6542R QC6542V
48,3 40 0,80 10/5 QC6548R QC6548V
60,3 50 0,88 10/5 QC6560R QC6560V
76,1 65 1,42 5/2 QC6576R QC6576V
88,9 80 2,08 5/2 QC6588R QC6588V
108 100 3,37 -/2 QC65108R QC65108V

114,3 100 3,24 -/2 QC65114R QC65114V
133 125 5,60 -/- QC65139R QC65139V
159 150 7,40 -/- QC65159R QC65159V

168,3 150 8,64 -/- QC65168R QC65168V
219,1 200 14,45 -/- QC65219R QC65219V

t-stückE - short raDius
Typ 65

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG160
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1

3.1...QuikCoup
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm x mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

48,3x42,4 40x32 0,32 10/5 QC1548X42R QC1548X42V
60,3x42,4 50x32 0,50 10/5 QC1560X42R QC1560X42V
60,3x48,3 50x40 0,40 10/5 QC1560X48R QC1560X48V
76,1x48,3 65x40 0,50 10/5 QC1576X48R QC1576X48V
76,1x60,3 65x50 0,50 10/5 QC1576X60R QC1576X60V
88,9x42,4 80x35 0,70 5/2 QC1588X42R QC1588X42V
88,9x48,3 80x40 0,55 5/2 QC1588X48R QC1588X48V
88,9x60,3 80x50 0,60 5/2 QC1588X60R QC1588X60V
88,9x76,1 80x65 0,64 5/2 QC1588X76R QC1588X76V

114,3x60,3 100x50 1,07 -/3 QC15114X60R QC15114X60V
114,3x76,1 100x65 1,20 -/3 QC15114X76R QC15114X76V
114,3x88,9 100x80 1,20 -/3 QC15114X88R QC15114X88V
139x76,1 125x65 4,90 -/3 QC15139X76R QC15139X76V
139x88,9 125x80 5,00 -/3 QC15139X88R QC15139X88V

139,7x114,3 125x100 1,64 -/3 QC15139X114R QC15139X114V
168,3x60,3 150x50 10,40 -/3 QC15168X60R QC15168X60V
168,3x76,1 150x65 10,60 -/3 QC15168X76R QC15168X76V
168,3x88,9 150x80 2,81 -/3 QC15168X88R QC15168X88V

168,3x114,3 150x100 2,65 -/3 QC15168X114R QC15168X114V
168,3x139,7 150x125 2,65 -/3 QC15168X139R QC15168X139V
219,1x88,9 200x80 5,00 -/- QC15219X88R QC15219X88V

219,1x114,3 200x100 5,49 -/- QC15219X114R QC15219X114V
219,1x139,7 200x125 5,42 -/- QC15219X139R QC15219X139V
219,1x168,3 200x150 6,00 -/- QC15219X168R QC15219X168V
273x168,3 250x150 8,00 -/- QC15273X168R + QC15273X168V
273x219,1 250x200 8,00 -/- QC15273X219R + QC15273X219V

REDUZiERUNG
Typ 15

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
WHG515/WUG210

t-stück mit gEWinDEabgang
Typ 55 i

WHG515/WUG250

Rohr AD 
[mm x mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

76,1x60,3 65 2,20 -/- - QC55I76X2V
88,9x60,3 80 2,75 -/- - QC55I88X2V



3.1...QuikCoup
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

42,4 32 0,18 10/5 QC0242R QC0242V
48,3 40 0,20 10/5 QC0248R QC0248V
60,3 50 0,28 10/5 QC0260R QC0260V
76,1 65 0,45 10/5 QC0276R QC0276V
88,9 80 0,55 10/5 QC0288R QC0288V
108 100 0,95 5/2 QC02114R QC02114V

139,7 125 1,45 5/2 QC02139R QC02139V
168,3 150 2,23 5/2 QC02168R QC02168V
219,1 200 3,95 -/2 QC02219R QC02219V
273 250 6,30 -/2 QC02273R + QC02273V

323,9 300 10,20 -/2 QC02323R + QC02323V
355,6 350 18,00 -/- + QC02355R + QC02355V
406,4 400 22,00 -/- + QC02406R + QC02406V

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,28 5/2 QC02D3/460R QC02D3/460V
76,1 65 0,45 5/2 QC02D3/476R QC02D3/476V
88,9 80 0,55 5/2 QC02D3/488R QC02D3/488V

114,3 100 0,95 5/2 QC02D3/4114R QC02D3/4114V
139,7 125 1,45 5/2 QC02D3/4139R QC02D3/4139V
168,3 150 2,23 5/2 QC02D3/4168R QC02D3/4168V

ENDkAPPE
Typ 02

WHG515/WUG170

ENDkAPPE MiT ANSCHlUSS 3/4”
Typ 02D3/4

WHG515/WUG180

Rohr AD 
[mm x mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3x48,3 50x40 0,95 5/2 QC7160X48R QC7160X48V
76,1x60,3 65x50 1,20 5/2 QC7176X60R QC7176X60V
88,9x60,3 80x50 1,64 5/2 QC7188X60R QC7188X60V
88,9x76,1 80x65 1,50 5/2 QC7188X76R QC7188X76V

114,3x60,3 100x50 2,63 -/3 QC71114X60R QC71114X60V
114,3x76,1 100x65 2,50 -/3 QC71114X76R QC71114X76V
114,3x88,9 100x80 2,37 -/3 QC71114X88R QC71114X88V
139,7x114,3 125x100 3,40 -/3 QC71139X114R QC71139X114V
168,3x88,9 150x80 4,15 -/3 QC71168X88R QC71168X88V

168,3x114,3 150x100 4,03 -/3 QC71168X114R QC71168X114V

REDUZiERkUPPlUNG
Typ 71

Werkstoff: Sphäroguß gemäß ASTM A536, DIN 1693
Standarddichtung: EPDM

WHG515/WUG320
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,28 5/2 QC02D60R QC02D60V
76,1 65 0,45 5/2 QC02D76R QC02D76V
88,9 80 0,55 5/2 QC02D88R QC02D88V
108 100 0,80 5/2 QC02D108R QC02D108V

114,3 100 0,95 5/2 QC02D114R QC02D114V
133 125 1,30 5/2 + QC02D133R QC02D133V

139,7 125 1,45 5/2 QC02D139R QC02D139V
159 150 1,80 5/2 QC02D159R QC02D159V

168,3 150 2,23 5/2 QC02D168R QC02D168V
219,1 200 3,95 5/2 QC02D219R QC02D219V

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

76,1 65 0,45 -/3 QC02D276R QC02D276V
88,9 80 0,55 -/3 QC02D288R QC02D288V

114,3 100 0,95 -/3 QC02D2114R QC02D2114V
139,7 125 1,45 -/3 QC02D2139R QC02D2139V
168,3 150 2,23 -/3 QC02D2168R QC02D2168V
219,1 200 3,95 -/3 QC02D2219R QC02D2219V

ENDkAPPE MiT ANSCHlUSS 6/4”
Typ 02D

WHG515/WUG180

ENDkAPPE MiT ANSCHlUSS 2”
Typ 02D2

WHG515/WUG180

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 0,28 5/2 QC02D160R QC02D160V
76,1 65 0,45 5/2 QC02D176R QC02D176V
88,9 80 0,55 5/2 QC02D188R QC02D188V

114,3 100 0,95 5/2 QC02D1114R QC02D1114V
139,7 125 1,45 5/2 QC02D1139R QC02D1139V
168,3 150 2,23 5/2 QC02D1168R QC02D1168V

ENDkAPPE MiT ANSCHlUSS 1”
Typ 02D1

WHG515/WUG180



3.1...QuikCoup
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

60,3 50 0,20 10/5 QCDP60
76,1 65 0,20 10/5 QCDP76
88,9 80 0,20 10/5 QCDP88

114,3 100 0,20 10/5 QCDP114
139,7 125 0,20 10/5 QCDP139
168,3 150 0,20 10/5 QCDP168
219,1 200 0,20 10/5 QCDP219

DichtplattE für flansch
Typ 90

WHG515/WUG220

ErsatzDichtungEn für flansch
Typ 90

Werkstoff: EPDM
WHG515/WUG310

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50 1,41 -/3 QC9060R QC9060V
76,1 65 1,82 -/3 QC9076R QC9076V
88,9 80 2,59 -/3 QC9088R QC9088V

114,3 100 3,64 -/- QC90114R QC90114V
139,7 125 4,00 -/- QC90139R QC90139V
168,3 150 4,55 -/- QC90168R QC90168V
219,1 200 7,27 -/- QC90219R QC90219V

flanschE
Typ 90

WHG515/WUG220

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

60,3 50 0,05 20/10 QCDI9060
76,1 65 0,07 20/10 QCDI9076
88,9 80 0,08 20/10 QCDI9088

114,3 100 0,10 20/10 QCDI90114
139,7 125 0,10 20/10 + QCDI90139
168,3 150 0,10 20/10 QCDI90168
219,1 200 0,10 20/10 QCDI90219
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

ErsatzDichtungEn für kupplung
Typ 007/75

Werkstoff: EPDM
WHG515/WUG310

ErsatzDichtungEn für kupplung
Typ 75/76

Werkstoff: EPDM
WHG515/WUG310

Rohr AD 
[mm]

DN/PN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

MatchCode 
verzinkt

60,3 50/16 3,88 -/3 QC9160R QC9160V
76,1 65/16 3,88 -/3 QC9176R QC9176V
88,9 80/16 3,88 -/3 QC9188R QC9188V

114,3 100/16 5,70 -/- QC91114R QC91114V
139,7 125/16 7,90 -/- QC91139R QC91139V
168,3 150/16 10,10 -/- QC91168R QC91168V
219,1 200/16 17,60 -/- QC91219R QC91219V
219,1 200/10 17,60 -/- QC91219-10R QC91219-10V
273 250/16 33,70 -/- QC91273R QC91273V
273 250/10 33,70 -/- QC91273-10R QC91273-10V

323,9 300/16 42,00 -/- QC91323R + QC91323V
323,9 300/10 42,00 -/- QC91323-10R + QC91323-10V

VorsEtzflansch pn 10 bzW. 16
Typ 91

WHG515/WUG220

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

33,7 25 0,05 20/10 QCDI00733G
42,4 32 0,05 20/10 QCDI00742G
48,3 40 0,05 20/10 QCDI00748G
60,3 50 0,05 20/10 QCDI00760G
76,1 65 0,07 20/10 QCDI00776G
88,9 80 0,08 20/10 QCDI00788G

114,3 100 0,10 20/10 QCDI007114G
139,7 125 0,14 20/10 QCDI007139G
168,3 150 0,10 20/10 QCDI007168G

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

108 100 0,10 20/10 QCDI75108G
219,1 200 0,21 10/5 QCDI75219G
273 250 0,27 10/5 QCDI76273G

323,9 300 0,32 10/5 QCDI76323G
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

ErsatzDichtungEn für kupplung
Typ 007/75

Werkstoff: NBR
WHG515/WUG310

ErsatzDichtungEn für kupplung
Typ 007/75

Werkstoff: Q (Silikon)
WHG515/WUG310

ErsatzDichtungEn für kupplung
Typ 007/75

für trinkwasser für verzinkte kupplungen
Werkstoff: EPDM für Trinkwasseranwendungen (Kaltwasser)
Für ÖVGW und DVGW geprüfte Kupplungen

WHG515/WUG310

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

42 32 0,05 10/5 QCDI00742Q
48 40 0,08 10/5 QCDI00748Q
60 50 0,05 10/5 QCDI00760Q
76 65 0,07 10/5 QCDI00776Q
88 80 0,08 10/5 QCDI00788Q

114 100 0,10 10/5 QCDI007114Q

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

60,3 50 0,05 20/10 QCDI00760W
76,1 65 0,05 20/10 QCDI00776W
88,9 80 0,05 20/10 QCDI00788W

114,3 100 0,05 20/10 QCDI007114W

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

33 25 0,08 20/10 + QCDI00733N
42 32 0,08 20/10 QCDI00742N
48 40 0,08 20/10 QCDI00748N
60 50 0,05 20/10 QCDI00760N
76 65 0,07 20/10 QCDI00776N
88 80 0,08 20/10 QCDI00788N

114 100 0,10 20/10 QCDI007114N
139 125 0,14 20/10 QCDI007139N
168 150 0,10 20/10 QCDI007168N
219 200 0,08 20/10 QCDI75219N
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Schreib- und Druckfehler vorbehalten
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

0,90 10/5 QCGLEIT

Ein umfangreiches programm an genuteten armaturen finden sie im 
nächsten kapitel “armaturenprogramm”

ErsatzDichtungEn für anbohrschEllE
Typ 08

Werkstoff: EPDM
WHG515/WUG310

glEitmittEl für DiE montagE unD montagEanlEitung

WHG515/WUG230

flush sEal DichtungEn für kupplung
Typ 007/75

Werkstoff: EPDM
WHG515/WUG310

Rohr AD 
[mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

60,3 50 0,06 20/10 QCDI00760FLG
76 65 0,07 20/10 QCDI00776FLG

88,9 80 0,08 20/10 QCDI00788FLG
114,3 100 0,11 20/10 QCDI007114FLG

Rohr AD 
[mm x mm]

DN Gewicht 
[kg]

*GVE/SVE 
Stk.

MatchCode 
rot lackiert

60,3x33,7 50x25 0,05 20/10 QCDI08G60X26/33
60,3x42,4/48,3 50x32/40 0,05 20/10 + QCDI08G60X42/48
76,1x42,4/48,3 65x32/40 0,05 20/10 + QCDI08G76X42/48

88,9x33,7 80x25 0,05 20/10 + QCDI08G88X33
88,9x42,4/48,3 80x32/40 0,05 20/10 + QCDI08G88X42/48

88,9x60,3 80x50 0,05 20/10 + QCDI08G88X60
114,3x42,4/48,3 100x32/40 0,05 20/10 + QCDI08G114X42/48
114,3x60,3/76,1 100x50/65 0,05 20/10 + QCDI08G114X60/76
139,7x42,4/48,3 125x32/40 0,05 20/10 + QCDI08G139X42/48
139,7x60,3/76,1 125x50/65 0,05 20/10 + QCDI08G139X60/76
168,3x42,4/48,3 150x32/40 0,05 20/10 + QCDI08G168X42/48
168,3x60,3/76,1 150x50/65 0,05 20/10 + QCDI08G168X60/76

168,3x88,9 150x80 0,05 20/10 + QCDI08G168X88
168,3x114,3 150x100 0,05 20/10 + QCDI08G168X114



3.1...QuikCoup
Seite: 20

Schreib- und Druckfehler vorbehalten 
+ = Beschaffungsartikel; *GVE = Großverpackungseinheit/SVE = Standardverpackungseinheit

frankstahl leihmaschinenservice für unsere 
riefen- und presssysteme

riefenmaschine servicegebühr 
einmalig je Mietvertrag

leihgebühr 
pro Tag kaution

REX 150 € 72,-- € 18,-- € 800,--

Pressmaschinen servicegebühr 
einmalig je Mietvertrag

leihgebühr 
pro Tag kaution

EFP2 / UAP3 / UNP2 / UAP4 € 36,-- € 12,-- € 400,--
UAP 100 € 58,-- € 16,-- € 600,--

presswerkzeuge servicegebühr 
einmalig je Mietvertrag

leihgebühr 
pro Tag kaution

Backensatz 15-35mm € 20,-- € 8,-- € 150,--
Schlingensatz 42 u. 54 mm € 20,-- € 8,-- € 150,--

Schlinge 76,1 mm € 20,-- € 8,-- € 150,--
Schlinge 88,9 mm € 20,-- € 8,-- € 150,--
Schlinge 108 mm € 20,-- € 8,-- € 150,--

Selbstverständlich verleihen wir auch Maschinen zum Riefen von Rohren für das QC-Kupplungssystem 
wie auch Pressmaschinen und Werkzeuge passend für das RM-Presssystem. 

WHG977

WHG977

WHG977


