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MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RV5101-1525 1/2“ 25 58,5 0,18
RV5101-2025 3/4“ 25 65,0 0,19
RV5101-2525 1“ 25 74,5 0,28
RV5101-3216 1 1/4“ 16 83,0 0,40
RV5101-4016 1 1/2“ 16 93,0 0,69
RV5101-5016 2“ 16 101,0 0,98
RV5101-6510 2 1/2“ 10 122,0 1,50
RV5101-8010 3“ 10 141,5 3,30

RÜCKSCHLAGVENTIL EUROPA
Typ 5101 PN10-PN25 Rückschlagventil federbelastet

Platte: 1.4301 Anschluss: Innengewinde
Feder: 1.4310 NS Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Gehäuse: Messing CW617N UNI-EN 12165 Dichtung: NBR

RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5102 PN8-PN12 Rückschlagventil federbelastet mit Kunststoffteller

Platte: Kunststoff Anschluss: Innengewinde
Feder: 1.4310 Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Gehäuse: Messing CW617N UNI-EN 12165 Dichtung: NBR

ABSPERRBARER RÜCKFLUSSVERHINDERER FÜR TRINKWASSER
Typ SA252P - Freistromventil mit Entleerung nach DIN 3502

nichtsteigender Spindel - DIN-DVGW zugelassen

Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 Anschluss: Innengewinde Rp (DIN EN 10226-1)
Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 Spindelabdichtung:  Doppel 0-Ring

Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft) zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RV5102-1512 1/2" 12 49,0 0,18
RV5102-2012 3/4" 12 54,0 0,19
RV5102-2512 1" 12 59,0 0,28
RV5102-3210 1 1/4" 10 67,0 0,40
RV5102-4010 1 1/2" 10 72,0 0,69
RV5102-5010 2" 10 77,0 0,98
RV5102-6508 2 1/2" 8 98,0 1,50
RV5102-8008 3" 8 103,0 3,30

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm] SW Gewicht 

[kg]
SA252P-1510 1/2“ 10 65,0 27,00  0,35 
SA252P-2010 3/4“ 10 75,0 32,00  0,48 
SA252P-2510 1“ 10 90,0 41,00  0,79 
SA252P-3210 5/4“ 10 110,0 50,00  1,28 
SA252P-4010 6/4“ 10 120,0 55,00  1,58 
SA252P-5010 2“ 10 150,0 70,00  2,77 

WHG 640/WUG 150

WHG 640/WUG 150

WHG 685/WUG 200
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BWT MONDSEER RÜCKSCHLAGVENTIL
Fig. 3506 Schrägsitz Rückschlagventil

max. zul. Betriebstemperatur: 90°C Einsatzmedium: Trinkwasser
Gehäuse: Messing-Kokillenguss Nenndruck: 10bar

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

MO3506-15 1/2" 10 65,0 0,19
MO3506-20 3/4" 10 75,0 0,39
MO3506-25 1" 10 90,0 0,46
MO3506-32 1 1/4" 10 110,0 1,19
MO3506-40 1 1/2" 10 120,0 1,59
MO3506-50 2" 10 150,0 2,66

WHG 665/WUG 100

SCHRÄGSITZ RÜCKFLUSSVERHINDERER FÜR TRINKWASSER
Typ 354P - Rückflussverhinderer mit DIN-DVGW-Zulassung

für Trinkwasseranlagen

Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 nschluss: Innengewinde Rp (DIN EN 10226-1)
Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 Druckfeder:  Niro

Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft) zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm] SW Gewicht 

[kg]
RV354P-1510 1/2" 10 65,0 27,00  0,28 
RV354P-2010 3/4" 10 75,0 32,00  0,40 
RV354P-2510 1" 10 90,0 41,00  0,76 
RV354P-3210 5/4" 10 110,0 50,00  1,05 
RV354P-4010 6/4" 10 120,0 55,00  1,40 
RV354P-5010 2" 10 150,0 70,00  2,52 

WHG 685/WUG 210

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm] SW Gewicht 

[kg]
RV355P-1510 1/2" 10 65,0 27,00  0,32 
RV355P-2010 3/4" 10 75,0 32,00  0,42 
RV355P-2510 1" 10 90,0 41,00  0,77 
RV355P-3210 5/4" 10 110,0 50,00  1,07 
RV355P-4010 6/4" 10 120,0 55,00  1,44 
RV355P-5010 2" 10 150,0 70,00  2,56 

SCHRÄGSITZ RÜCKFLUSSVERHINDERER FÜR TRINKWASSER MIT 
ENTLEERUNG

Typ 355P - Rückflussverhinderer mit Entleerung und DIN-DVGW-Zulassung
ür Trinkwasseranlagen

Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 Anschluss: Innengewinde Rp (DIN EN 10226-1)
Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6 Druckfeder:  Niro

Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft) zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

WHG 685/WUG 210
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SCHRÄGSITZ RÜCKSCHLAGVENTIL AUS EDELSTAHL
Typ 5501 PN16 Edelstahl Rückschlagventil

Innenteile: 1.4401 Anschluss: Innengewinde
Gehäuse: 1.4408 Dichtung: PTFE

BRAUKMANN RÜCKFLUSSVERHINDERER
Typ RV280 PN16 für Trinkwasser

Gehäuse mit Prüf- und Entleerungsschraube

Dichtung: NBR Anschluss: Innengewinde
Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing max. zul. Betriebstemperatur: +75°C

BRAUKMANN RÜCKFLUSSVERHINDERER
Typ RV281 PN16 Rückflussverhinderer mit Überwurfverschraubung

Gehäuse mit Prüf- und Entleerungsschraube, DVGW Zulassung

Dichtung: NBR Anschluss: Holländerverschraubung IG
Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing max. zul. Betriebstemperatur: +75°C

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5501-1016 3/8“ 16 65,0 0,25
RV5501-1516 1/2“ 16 65,0 0,25
RV5501-2016 3/4“ 16 80,0 0,30
RV5501-2516 1“ 16 90,0 0,40
RV5501-3216 1 1/4“ 16 105,0 0,60
RV5501-4016 1 1/2“ 16 120,0 0,80
RV5501-5016 2“ 16 140,0 1,00

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

BRARV280-15A 1/2“ 16 65,0 0,20
BRARV280-20A 3/4“ 16 75,0 0,30
BRARV280-25A 1“ 16 93,0 0,50
BRARV280-32A 1 1/4“ 16 110,0 0,80
BRARV280-40A 1 1/2“ 16 120,0 1,00
BRARV280-50A 2“ 16 150,0 1,90

WHG 640/WUG 160

WHG 640/WUG 180

WHG 640/WUG 180

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ BRARV281-15A 1/2" 16 106,0 0,40
+ BRARV281-20A 3/4" 16 120,0 0,60
+ BRARV281-25A 1" 16 139,0 0,80
+ BRARV281-32A 1 1/4" 16 161,0 1,30
+ BRARV281-40A 1 1/2" 16 171,0 2,00
+ BRARV281-50A 2" 16 201,0 2,60
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BRAUKMANN FLANSCHEN RÜCKFLUSSVERHINDERER
Typ RV283P Rückflussverhinderer mit DVGW Zulassung (DN40-150)

mit Prüf- und Entleerungsschraube

Anschluss: Flansche PN16
Druckfeder: Edelstahl bzw. Rotguss (DN40-50) max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Gehäuse: Grauguss mit Pulverbeschichtung Dichtung: EPDM

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5201-1506 15 6 16,0 0,15
+ RV5201-2006 20 6 19,0 0,25
+ RV5201-2506 25 6 22,0 0,30
+ RV5201-3206 32 6 28,0 0,50

RV5201-4006 40 6 31,5 0,65
RV5201-5006 50 6 40,0 0,90
RV5201-6506 65 6 46,0 1,20
RV5201-8006 80 6 50,0 2,00
RV5201-10006 100 6 60,0 2,80

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5201 PN6 (Ritag Typ SR 70.06-K),

mit Platte/Scheibe aus Kunststoff (geräuscharm)

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 6bar
Platte/Scheibe: PPO-GFK max. zul. Betriebstemperatur: +100°C
Gehäuse: 2.0401 Einsatzbereich: Heizungsanlagen

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

BRARV283-50A 50 16 200,0 11,00
BRARV283-65A 65 16 240,0 17,00
BRARV283-80A 80 16 260,0 21,00
BRARV283-100A 100 16 300,0 29,00

+ BRARV283-150A 150 16 400,0 62,00
+ BRARV283-200A 200 16 500,0 78,00

WHG 640/WUG 180

WHG 640/WUG 100
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[mm]
Gewicht 

[kg]
RV5202-1516 15 6/10/16 16,0 0,15
RV5202-2016 20 6/10/16 19,0 0,25
RV5202-2516 25 6/10/16 22,0 0,30
RV5202-3216 32 6/10/16 28,0 0,50
RV5202-4016 40 6/10/16 31,5 0,65
RV5202-5016 50 6/10/16 40,0 0,90
RV5202-6516 65 6/10/16 46,0 1,20
RV5202-8016 80 6/10/16 50,0 2,00
RV5202-10016 100 6/10/16 60,0 2,80
RV5202-12516 125 6/10/16 90,0 10,00
RV5202-15016 150 6/10/16 106,0 13,00
RV5202-20016 200 6/10/16 140,0 22,00

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5202 PN6/10/16 (Ritag Typ SR 70.16 bis DN100 - SR 10.16 ab DN125)

metallisch dichtend

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 16bar
Platte: 1.4301 (bis DN100) EN-JL 1040 (ab DN125) max. zul. Betriebstemperatur: +250°C
Gehäuse: Messing (bis DN100), EN-JL 1040 (ab DN125) Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Dichtungsart: metallisch dichtend

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5202E PN6/10/16  (Ritag Typ SR 70.16 bis DN100 - SR 10.16 ab DN125) 
weichdichtend

mit EPDM Dichtring

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 16bar
Platte: 1.4301 (bis DN100) EN-JL 1040 (ab DN125) max. zul. Betriebstemperatur: +130°C
Gehäuse: Messing (bis DN100), EN-JL 1040 (ab DN125) Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Elastisches Dichtungsmaterial: EPDM

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RV5202E-1516 15 6/10/16 16,0 0,15
RV5202E-2016 20 6/10/16 19,0 0,25
RV5202E-2516 25 6/10/16 22,0 0,30
RV5202E-3216 32 6/10/16 28,0 0,50
RV5202E-4016 40 6/10/16 31,5 0,80
RV5202E-5016 50 6/10/16 40,0 1,30
RV5202E-6516 65 6/10/16 46,0 2,00
RV5202E-8016 80 6/10/16 50,0 2,30
RV5202E-10016 100 6/10/16 60,0 3,50
RV5202E-12516 125 6/10/16 90,0 8,00
RV5202E-15016 150 6/10/16 106,0 17,00
RV5202E-20016 200 6/10/16 140,0 23,00

WHG 640/WUG 100

WHG 640/WUG 100
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5205-1540 15 6/10/16/25/40 16,0 0,15
+ RV5205-2040 20 6/10/16/25/40 19,0 0,25
+ RV5205-2540 25 6/10/16/25/40 22,0 0,30
+ RV5205-3240 32 6/10/16/25/40 28,0 0,60
+ RV5205-4040 40 6/10/16/25/40 31,5 0,80
+ RV5205-5040 50 6/10/16/25/40 40,0 1,30
+ RV5205-6540 65 6/10/16/25/40 46,0 2,00
+ RV5205-8040 80 6/10/16/25/40 50,0 2,30
+ RV5205-10040 100 6/10/16/25/40 60,0 3,50
+ RV5205-12506 125 6 90,0 8,00
+ RV5205-12540 125 10/16/25/40 90,0 8,00
+ RV5205-15006 150 6 106,0 17,00
+ RV5205-15016 150 10/16 106,0 17,00
+ RV5205-15040 150 25/40 106,0 17,00
+ RV5205-20006 200 6 140,0 23,00
+ RV5205-20016 200 10/16 140,0 23,00
+ RV5205-20025 200 25 140,0 23,00
+ RV5205-20040 200 40 140,0 23,00

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5205 PN6-PN40  (Ritag Typ SR 20.40-ST)

aus Edelstahl

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 40bar
Platte: 1.4006 max. zul. Betriebstemperatur: +300°C
Gehäuse: 1.0421 Einsatzbereich: Industrie und Anlagenbau

Dichtungsart: metallisch dichtend

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5202N-1516 15 6/10/16 16,0 0,15
+ RV5202N-2016 20 6/10/16 19,0 0,25
+ RV5202N-2516 25 6/10/16 22,0 0,30
+ RV5202N-3216 32 6/10/16 28,0 0,50
+ RV5202N-4016 40 6/10/16 31,5 0,80
+ RV5202N-5016 50 6/10/16 40,0 1,30
+ RV5202N-6516 65 6/10/16 46,0 2,00
+ RV5202N-8016 80 6/10/16 50,0 2,30
+ RV5202N-10016 100 6/10/16 60,0 3,50
+ RV5202N-12516 125 6/10/16 90,0 8,00
+ RV5202N-15016 150 6/10/16 106,0 17,00
+ RV5202N-20016 200 6/10/16 140,0 23,00

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5202N PN6/10/16 (Ritag Typ SR 70.16 bis DN100 - SR 10.16 ab DN125) weich-
dichtend

mit NBR Dichtring

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 16bar
Platte: 1.4301 (bis DN100) EN-JL 1040 (ab DN125) max. zul. Betriebstemperatur: +90°C
Gehäuse: Messing (bis DN100), EN-JL 1040 (ab DN125) Einsatzbereich: Druckluft (ölhältig)

Elast. Dichtung: NBR

WHG 640/WUG 100

WHG 640/WUG 100
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5205E-1540 15 6/10/16/25/40 16,0 0,15
+ RV5205E-2040 20 6/10/16/25/40 19,0 0,25

RV5205E-2540 25 6/10/16/25/40 22,0 0,30
RV5205E-3240 32 6/10/16/25/40 28,0 0,60
RV5205E-4040 40 6/10/16/25/40 31,5 0,80
RV5205E-5040 50 6/10/16/25/40 40,0 1,30
RV5205E-6540 65 6/10/16/25/40 46,0 2,00
RV5205E-8040 80 6/10/16/25/40 50,0 2,30
RV5205E-10040 100 6/10/16/25/40 60,0 3,50

+ RV5205E-12506 125 6 90,0 8,00
RV5205E-12540 125 10/16/25/40 90,0 8,00

+ RV5205E-15006 150 6 106,0 17,00
RV5205E-15016 150 10/16 106,0 17,00

+ RV5205E-15040 150 25/40 106,0 17,00
+ RV5205E-20006 200 6 140,0 23,00

RV5205E-20016 200 10/16 140,0 23,00
+ RV5205E-20025 200 25 140,0 23,00
+ RV5205E-20040 200 40 140,0 23,00

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5205E PN6-PN40  (Ritag Typ SR 20.40-ST) weichdichtend

aus Edelstahl; mit EPDM Dichtung

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 40bar
Platte: 1.4006 max. zul. Betriebstemperatur: +130°C
Gehäuse: 1.0421 Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Elastisches Dichtungsmaterial: EPDM  

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5205N PN6-PN40  (Ritag Typ SR 20.40-ST) weichdichtend

aus Edelstahl; mit NBR Dichtung

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 40bar
Platte: 1.4006 max. zul. Betriebstemperatur: +90°C
Gehäuse: 1.0421 Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Elastisches Dichtungsmaterial: NBR

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5205N-1540 15 6/10/16/25/40 16,0 0,15
+ RV5205N-2040 20 6/10/16/25/40 19,0 0,25
+ RV5205N-2540 25 6/10/16/25/40 22,0 0,30
+ RV5205N-3240 32 6/10/16/25/40 28,0 0,60
+ RV5205N-4040 40 6/10/16/25/40 31,5 0,80
+ RV5205N-5040 50 6/10/16/25/40 40,0 1,30
+ RV5205N-6540 65 6/10/16/25/40 46,0 2,00
+ RV5205N-8040 80 6/10/16/25/40 50,0 2,30
+ RV5205N-10040 100 6/10/16/25/40 60,0 3,50
+ RV5205N-12506 125 6 90,0 8,00
+ RV5205N-12540 125 10/16/25/40 90,0 8,00
+ RV5205N-15006 150 6 106,0 17,00
+ RV5205N-15016 150 10/16 106,0 17,00
+ RV5205N-15040 150 25/40 106,0 17,00
+ RV5205N-20006 200 6 140,0 23,00
+ RV5205N-20016 200 10/16 140,0 23,00
+ RV5205N-20025 200 25 140,0 23,00
+ RV5205N-20040 200 40 140,0 23,00

WHG 640/WUG 100

WHG 640/WUG 100
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RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5211 PN6-PN40  (Ritag Typ SR 20.40)

aus Edelstahl; metallisch dichtend

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 40bar
Platte: 1.4404 (DN15-100) 1.4006 (DN125-200) max. zul. Betriebstemperatur: +400°C
Gehäuse: 1.4006 (DN15-100) Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Dichtungsart: metallisch dichtend

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5211E PN6-PN40  (Ritag Typ SR 20.40) weichdichtend

aus Edelstahl; mit NBR Dichtung

Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Feder: 1.4571
Platte: 1.4404 (DN15-100) 1.4006 (DN125-200)

max. zul. Druck: 40bar

Gehäuse: 1.4006 (DN15-100)
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Elastisches Dichtungsmaterial: NBR

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5211-1540 15 6/10/16/25/40 16,0 0,15
+ RV5211-2040 20 6/10/16/25/40 19,0 0,25
+ RV5211-2540 25 6/10/16/25/40 22,0 0,30
+ RV5211-3240 32 6/10/16/25/40 28,0 0,50
+ RV5211-4040 40 6/10/16/25/40 31,5 0,65
+ RV5211-5040 50 6/10/16/25/40 40,0 0,90
+ RV5211-6540 65 6/10/16/25/40 46,0 1,20
+ RV5211-8040 80 6/10/16/25/40 50,0 2,00
+ RV5211-10040 100 6/10/16/25/40 60,0 2,80
+ RV5211-12506 125 6 90,0 8,00
+ RV5211-12540 125 10/16/25/40 90,0 8,00
+ RV5211-15006 150 6 106,0 17,00
+ RV5211-15016 150 10/16 106,0 17,00
+ RV5211-15040 150 25/40 106,0 17,00
+ RV5211-20006 200 6 140,0 23,00
+ RV5211-20016 200 10/16 140,0 23,00
+ RV5211-20025 200 25 140,0 23,00
+ RV5211-20040 200 40 140,0 23,00

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5211N-1540 15 6/10/16/25/40 16,0 0,15
+ RV5211N-2040 20 6/10/16/25/40 19,0 0,25
+ RV5211N-2540 25 6/10/16/25/40 22,0 0,30
+ RV5211N-3240 32 6/10/16/25/40 28,0 0,50
+ RV5211N-4040 40 6/10/16/25/40 31,5 0,65
+ RV5211N-5040 50 6/10/16/25/40 40,0 0,90
+ RV5211N-6540 65 6/10/16/25/40 46,0 1,20
+ RV5211N-8040 80 6/10/16/25/40 50,0 2,00
+ RV5211N-10040 100 6/10/16/25/40 60,0 2,80
+ RV5211N-12506 125 6 90,0 8,00
+ RV5211N-12540 125 10/16/25/40 90,0 8,00
+ RV5211N-15006 150 6 106,0 17,00
+ RV5211N-15016 150 10/16 106,0 17,00
+ RV5211N-15040 150 25/40 106,0 17,00
+ RV5211N-20006 200 6 140,0 23,00
+ RV5211N-20016 200 10/16 140,0 23,00
+ RV5211N-20025 200 25 140,0 23,00
+ RV5211N-20040 200 40 140,0 23,00

WHG 640/WUG 100

WHG 640/WUG 100
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RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5212 PN6-PN40  (Ritag Typ SR 22.40)

aus Edelstahl; metallisch dichtend

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 40bar
Platte: 1.4404 (DN15-100) 1.4006 (DN125-200) max. zul. Betriebstemperatur: +450°C
Gehäuse: 1.0460 Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Dichtungsart: metallisch dichtend

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RV5212-1540 15 6/10/16/25/40 16,0 0,15
+ RV5212-2040 20 6/10/16/25/40 19,0 0,25
+ RV5212-2540 25 6/10/16/25/40 22,0 0,30
+ RV5212-3240 32 6/10/16/25/40 28,0 0,60
+ RV5212-4040 40 6/10/16/25/40 31,5 0,80
+ RV5212-5040 50 6/10/16/25/40 40,0 1,30
+ RV5212-6540 65 6/10/16/25/40 46,0 2,00
+ RV5212-8040 80 6/10/16/25/40 50,0 2,30
+ RV5212-10040 100 6/10/16/25/40 60,0 3,50
+ RV5212-12506 125 6 90,0 8,00
+ RV5212-12540 125 10/16/25/40 90,0 8,00
+ RV5212-15006 150 6 106,0 17,00
+ RV5212-15016 150 10/16 106,0 17,00
+ RV5212-15040 150 25/40 106,0 17,00
+ RV5212-20006 200 6 140,0 23,00
+ RV5212-20016 200 10/16 140,0 23,00
+ RV5212-20025 200 25 140,0 23,00
+ RV5212-20040 200 40 140,0 23,00

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5215 PN6-PN40  (Ritag Typ SR 30.40)

aus Edelstahl; metallisch dichtend

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 40bar
Platte: 1.4404 max. zul. Betriebstemperatur: +500°C
Gehäuse: 1.4404 Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Dichtungsart: metallisch dichtend

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RV5215-1540 15 6/10/16/25/40 16,0 0,15
RV5215-2040 20 6/10/16/25/40 19,0 0,25
RV5215-2540 25 6/10/16/25/40 22,0 0,30
RV5215-3240 32 6/10/16/25/40 28,0 0,60
RV5215-4040 40 6/10/16/25/40 31,5 0,80
RV5215-5040 50 6/10/16/25/40 40,0 1,30
RV5215-6540 65 6/10/16/25/40 46,0 2,00
RV5215-8040 80 6/10/16/25/40 50,0 2,30
RV5215-10040 100 6/10/16/25/40 60,0 3,50

+ RV5215-12506 125 6 90,0 8,00
RV5215-12540 125 10/16/25/40 90,0 8,00

+ RV5215-15006 150 6 106,0 17,00
RV5215-15016 150 10/16 106,0 17,00
RV5215-15040 150 25/40 106,0 17,00

+ RV5215-20006 200 6 140,0 23,00
RV5215-20016 200 10/16 140,0 23,00

+ RV5215-20025 200 25 140,0 23,00
+ RV5215-20040 200 40 140,0 23,00

WHG 640/WUG 100

WHG 640/WUG 100



4.3...Rückschlagarmaturen
Seite: 12

Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 5215E PN6-PN40  (Ritag Typ SR 30.40) weichdichtend

aus Edelstahl; mit EPDM Dichtung

Feder: 1.4571 max. zul. Druck: 40bar
Platte: 1.4404 max. zul. Betriebstemperatur: +130°C
Gehäuse: 1.4404 Einsatzbereich: Heizungsanlagen / Kälteanlagen

Elastisches Dichtungsmaterial: EPDM

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RV5215E-1540 15 6/10/16/25/40 16,0 0,15
RV5215E-2040 20 6/10/16/25/40 19,0 0,25
RV5215E-2540 25 6/10/16/25/40 22,0 0,30
RV5215E-3240 32 6/10/16/25/40 28,0 0,60
RV5215E-4040 40 6/10/16/25/40 31,5 0,80
RV5215E-5040 50 6/10/16/25/40 40,0 1,30
RV5215E-6540 65 6/10/16/25/40 46,0 2,00
RV5215E-8040 80 6/10/16/25/40 50,0 2,30
RV5215E-10040 100 6/10/16/25/40 60,0 3,50

+ RV5215E-12506 125 6 90,0 8,00
RV5215E-12540 125 10/16/25/40 90,0 8,00

+ RV5215E-15006 150 6 106,0 17,00
RV5215E-15016 150 10/16 106,0 17,00
RV5215E-15040 150 25/40 106,0 17,00

+ RV5215E-20006 200 6 140,0 23,00
RV5215E-20016 200 10/16 140,0 23,00

+ RV5215E-20025 200 25 140,0 23,00
+ RV5215E-20040 200 40 140,0 23,00

WHG 640/WUG 100
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AVK RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 53/30 Kugelrückschlagventil mit Innengewinde

für Abwasser

Korrosionsschutz: Epoxy-Beschichtung
Kugel: Aluminium NBR-gummiert Anschluss: Innengewinde beidseitig
Gehäuse: Duktilguss, GJS-400-15 max. zul. Betriebstemperatur: +70°C

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RV5330-3216 1 1/4" 16 140,0 2,00
RV5330-4016 1 1/2" 16 140,0 2,00
RV5330-5016 2" 16 180,0 3,00

WHG 640/WUG 170

KSB FLANSCHEN-RÜCKSCHLAGVENTIL 
Typ: BOA-R in langer Baulänge (F1)

Rückschlagarmatur mit federbelastetem Rückschlagkegel

Medien: Heißwasser, Sattdampf, Thermoöl
Rückschlagkegel: Edelstahl 1.4021 bzw 1.4370 max. zul. Druck: 16bar
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) max. zul. Betriebstemperatur: +300°C

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RVKSBBOAR-1506 15 6 130,0 2,30
+ RVKSBBOAR-1516 15 16 130,0 2,30
+ RVKSBBOAR-2006 20 6 150,0 3,50
+ RVKSBBOAR-2016 20 16 150,0 3,50
+ RVKSBBOAR-2506 25 6 160,0 4,00
+ RVKSBBOAR-2516 25 16 160,0 4,00
+ RVKSBBOAR-3206 32 6 180,0 6,90
+ RVKSBBOAR-3216 32 16 180,0 6,90
+ RVKSBBOAR-4006 40 6 200,0 8,00
+ RVKSBBOAR-4016 40 16 200,0 8,00
+ RVKSBBOAR-5006 50 6 230,0 10,50
+ RVKSBBOAR-5016 50 16 230,0 10,50
+ RVKSBBOAR-6506 65 6 290,0 16,80
+ RVKSBBOAR-6516 65 16 290,0 16,80
+ RVKSBBOAR-8006 80 6 310,0 22,00
+ RVKSBBOAR-8016 80 16 310,0 22,00
+ RVKSBBOAR-10006 100 6 350,0 32,50
+ RVKSBBOAR-10016 100 16 350,0 32,50
+ RVKSBBOAR-12506 125 6 400,0 52,00
+ RVKSBBOAR-12516 125 16 400,0 52,00
+ RVKSBBOAR-15006 150 6 480,0 72,00
+ RVKSBBOAR-15016 150 16 480,0 72,00
+ RVKSBBOAR-20006 200 6 600,0 123,00
+ RVKSBBOAR-20016 200 16 600,0 123,00
+ RVKSBBOAR-25016 250 16 730,0 200,00
+ RVKSBBOAR-30016 300 16 850,0 310,00

WHG 640/WUG 270
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AVK RÜCKSCHLAGKLAPPE 
Typ 41/61 Rückschlagklappe für Wasser/Abwasser 

weichdichtend ohne Hebel und Gewicht

Klappe: EPDM Gummi mit Stahleinsatz Baulänge: nach DIN 558 - Reihe 48
Welle: Edelstahl nach DIN x 20 CR 13 max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Gehäuse: Duktilguss, GJS-500-7 Korrosionsschutz: Epoxy-Beschichtung

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RK4161-5016 50 16 200,0 13,00
RK4161-6516 65 16 240,0 17,00
RK4161-8016 80 16 260,0 20,00
RK4161-10016 100 16 300,0 26,00
RK4161-12516 125 16 350,0 40,00
RK4161-15016 150 16 400,0 57,00
RK4161-20010 200 10 500,0 83,00
RK4161-20016 200 16 500,0 83,00
RK4161-25010 250 10 600,0 183,00
RK4161-25016 250 16 600,0 183,00
RK4161-30010 300 10 700,0 231,00
RK4161-30016 300 16 700,0 231,00

WHG 640/WUG 240

AVK FLANSCHEN-RÜCKSCHLAGVENTIL
Typ 53/35 Kugelrückschlagventil

für Abwasser

Kugel: DN125-400:Grauguss NBR-gummiert Baulänge: nach DIN 558 - Reihe 48
Kugel: DN32-100: Aluminium NBR-gummiert max. zul. Betriebstemperatur: +70°C
Gehäuse: Duktilguss, GJS-400-15 Korrosionsschutz: Epoxy-Beschichtung

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RV5335-5016 50 16 200,0 7,50
RV5335-6516 65 16 230,0 12,00
RV5335-8016 80 16 260,0 13,00
RV5335-10016 100 16 300,0 18,00
RV5335-12516 125 16 350,0 35,00
RV5335-15016 150 16 400,0 37,00
RV5335-20010 200 10 500,0 68,00
RV5335-25010 250 10 600,0 112,00
RV5335-30010 300 10 700,0 163,00
RV5335-35010 350 10 800,0 289,00
RV5335-40010 400 10 900,0 416,00

WHG 640/WUG 170
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RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGKLAPPE
Typ 6201E PN6 - PN40 (Ritag Typ ZRK1) weichdichtend

mit EPDM Dichtung

Scheibe/Platte: 1.4408 (DN50-150) 1.0577 (ab DN200) max. zul. Betriebstemperatur: +130°C
Gehäuse: 1.0577 Dichtungsart: EPDM Dichtring

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RK6201E-5006 50 6 20,0 1,30
RK6201E-5040 50 10/16/25/40 20,0 1,30

+ RK6201E-6506 65 6 20,0 1,60
RK6201E-6540 65 10/16/25/40 20,0 1,60

+ RK6201E-8006 80 6 20,0 1,90
RK6201E-8040 80 10/16/25/40 20,0 1,90

+ RK6201E-10006 100 6 20,0 2,30
RK6201E-10040 100 10/16/25/40 20,0 2,30

+ RK6201E-12506 125 6 21,0 3,40
RK6201E-12540 125 10/16/25/40 21,0 3,40

+ RK6201E-15006 150 6 22,0 4,50
RK6201E-15040 150 10/16/25/40 22,0 4,50

+ RK6201E-20006 200 6 29,0 8,50
RK6201E-20040 200 10/16/25/40 29,0 8,50

+ RK6201E-25006 250 6 34,0 13,00
RK6201E-25040 250 10/16/25/40 34,0 13,00

+ RK6201E-30006 300 6 38,0 20,00
RK6201E-30040 300 10/16/25/40 38,0 20,00

WHG 640/WUG 210

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGKLAPPE
Typ 6201 PN6 - PN40 (Ritag Typ ZRK1)  

metallisch dichtend

Scheibe/Platte: 1.4408 (DN50-150) 1.0577 (ab DN200) max. zul. Betriebstemperatur: +300°C
Gehäuse: 1.0577 Dichtungsart: metallisch dichtend

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RK6201-5006 50 6 20,0 1,30
+ RK6201-5040 50 10/16/25/40 20,0 1,30
+ RK6201-6506 65 6 20,0 1,60
+ RK6201-6540 65 10/16/25/40 20,0 1,60
+ RK6201-8006 80 6 20,0 1,90
+ RK6201-8040 80 10/16/25/40 20,0 1,90
+ RK6201-10006 100 6 20,0 2,30
+ RK6201-10040 100 10/16/25/40 20,0 2,30
+ RK6201-12506 125 6 21,0 3,40
+ RK6201-12540 125 10/16/25/40 21,0 3,40
+ RK6201-15006 150 6 22,0 4,50
+ RK6201-15040 150 10/16/25/40 22,0 4,50
+ RK6201-20006 200 6 29,0 8,50
+ RK6201-20040 200 10/16/25/40 29,0 8,50
+ RK6201-25006 250 6 34,0 13,00
+ RK6201-25040 250 10/16/25/40 34,0 13,00
+ RK6201-30006 300 6 38,0 20,00
+ RK6201-30040 300 10/16/25/40 38,0 20,00

WHG 640/WUG 210
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RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGKLAPPE
Typ 6201V PN6 - PN40 (Ritag Typ ZRK1) weichdichtend

mit Viton Dichtung

Scheibe/Platte: 1.4408 (DN50-150) 1.0577 (ab DN200) max. zul. Betriebstemperatur: +200°C
Gehäuse: 1.0577 Dichtungsart: FKM (Viton) -Dichtring

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RK6201V-5006 50 6 20,0 1,30
+ RK6201V-5040 50 10/16/25/40 20,0 1,30
+ RK6201V-6506 65 6 20,0 1,60
+ RK6201V-6540 65 10/16/25/40 20,0 1,60
+ RK6201V-8006 80 6 20,0 1,90
+ RK6201V-8040 80 10/16/25/40 20,0 1,90
+ RK6201V-10006 100 6 20,0 2,30
+ RK6201V-10040 100 10/16/25/40 20,0 2,30
+ RK6201V-12506 125 6 21,0 3,40
+ RK6201V-12540 125 10/16/25/40 21,0 3,40
+ RK6201V-15006 150 6 22,0 4,50
+ RK6201V-15040 150 10/16/25/40 22,0 4,50
+ RK6201V-20006 200 6 29,0 8,50
+ RK6201V-20040 200 10/16/25/40 29,0 8,50
+ RK6201V-25006 250 6 34,0 13,00
+ RK6201V-25040 250 10/16/25/40 34,0 13,00
+ RK6201V-30006 300 6 38,0 20,00
+ RK6201V-30040 300 10/16/25/40 38,0 20,00

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGKLAPPE
Typ 6211 PN6 - PN40 (Ritag Typ ZRK2)  

metallisch dichtend

Scheibe/Platte: 1.4308 (DN50-150) 1.4301 (ab DN200) max. zul. Betriebstemperatur: +400°C
Gehäuse: 1.4301 Dichtungsart: metallisch dichtend

WHG 640/WUG 210

WHG 640/WUG 210

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RK6211-5006 50 6 20,0 1,30
RK6211-5040 50 10/16/25/40 20,0 1,30

+ RK6211-6506 65 6 20,0 1,60
RK6211-6540 65 10/16/25/40 20,0 1,60

+ RK6211-8006 80 6 20,0 1,90
RK6211-8040 80 10/16/25/40 20,0 1,90

+ RK6211-10006 100 6 20,0 2,30
RK6211-10040 100 10/16/25/40 20,0 2,30

+ RK6211-12506 125 6 21,0 3,40
RK6211-12540 125 10/16/25/40 21,0 3,40

+ RK6211-15006 150 6 22,0 4,50
RK6211-15040 150 10/16/25/40 22,0 4,50

+ RK6211-20006 200 6 29,0 8,50
RK6211-20040 200 10/16/25/40 29,0 8,50

+ RK6211-25006 250 6 34,0 13,00
RK6211-25040 250 10/16/25/40 34,0 13,00

+ RK6211-30006 300 6 38,0 20,00
RK6211-30040 300 10/16/25/40 38,0 20,00



4.3...Rückschlagarmaturen
Seite: 17

Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat

4.
3

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGKLAPPE
Typ 6211V PN6 - PN40 (Ritag Typ ZRK2) weichdichtend

mit Viton Dichtung

Scheibe/Platte: 1.4308 (DN50-150) 1.4301 (ab DN200) max. zul. Betriebstemperatur: +200°C
Gehäuse: 1.4301 Dichtungsart: FKM (Viton)

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RK6211V-5006 50 6 20,0 1,30
+ RK6211V-5040 50 10/16/25/40 20,0 1,30
+ RK6211V-6506 65 6 20,0 1,60
+ RK6211V-6540 65 10/16/25/40 20,0 1,60
+ RK6211V-8006 80 6 20,0 1,90
+ RK6211V-8040 80 10/16/25/40 20,0 1,90
+ RK6211V-10006 100 6 20,0 2,30
+ RK6211V-10040 100 10/16/25/40 20,0 2,30
+ RK6211V-12506 125 6 21,0 3,40
+ RK6211V-12540 125 10/16/25/40 21,0 3,40
+ RK6211V-15006 150 6 22,0 4,50
+ RK6211V-15040 150 10/16/25/40 22,0 4,50
+ RK6211V-20006 200 6 29,0 8,50
+ RK6211V-20040 200 10/16/25/40 29,0 8,50
+ RK6211V-25006 250 6 34,0 13,00
+ RK6211V-25040 250 10/16/25/40 34,0 13,00
+ RK6211V-30006 300 6 38,0 20,00
+ RK6211V-30040 300 10/16/25/40 38,0 20,00

WHG 640/WUG 210

RITAG ZWISCHENFLANSCH RÜCKSCHLAGKLAPPE
Typ 6211P PN6 - PN40 (Ritag Typ ZRK2) weichdichtend

mit PTFE Dichtung

Scheibe/Platte: 1.4308 (DN50-150) 1.4301 (ab DN200) max. zul. Betriebstemperatur: +250°C
Gehäuse: 1.4301 Dichtungsart: PTFE

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ RK6211P-5006 50 6 20,0 1,30
+ RK6211P-5040 50 10/16/25/40 20,0 1,30
+ RK6211P-6506 65 6 20,0 1,60
+ RK6211P-6540 65 10/16/25/40 20,0 1,60
+ RK6211P-8006 80 6 20,0 1,90
+ RK6211P-8040 80 10/16/25/40 20,0 1,90
+ RK6211P-10006 100 6 20,0 2,30
+ RK6211P-10040 100 10/16/25/40 20,0 2,30
+ RK6211P-12506 125 6 21,0 3,40
+ RK6211P-12540 125 10/16/25/40 21,0 3,40
+ RK6211P-15006 150 6 22,0 4,50
+ RK6211P-15040 150 10/16/25/40 22,0 4,50
+ RK6211P-20006 200 6 29,0 8,50
+ RK6211P-20040 200 10/16/25/40 29,0 8,50
+ RK6211P-25006 250 6 34,0 13,00
+ RK6211P-25040 250 10/16/25/40 34,0 13,00
+ RK6211P-30006 300 6 38,0 20,00
+ RK6211P-30040 300 10/16/25/40 38,0 20,00

WHG 640/WUG 210
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KSB RÜCKSCHLAGKLAPPE ZWEIFLÜGELIG
Typ: Serie 2000 PN16

Einteiliges Ringgehäuse und zweiflügelige Klappenscheibe

Sitzring: Nitril (K) max. zul. Druck: 16bar
Flügel: Edelstahl 1.4408 max. zul. Betriebstemperatur: +100°C
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) Fördermedium: Warmwasser, Kühlwasser

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

RKDKSB2000-5016 50 16 54,0 1,50
RKDKSB2000-6516 65 16 54,0 2,80
RKDKSB2000-8016 80 16 57,0 3,60
RKDKSB2000-10016 100 16 64,0 4,40
RKDKSB2000-12516 125 16 70,0 6,50
RKDKSB2000-15016 150 16 76,0 9,00
RKDKSB2000-20016 200 16 95,0 16,00
RKDKSB2000-25016 250 16 108,0 27,00

+ RKDKSB2000-30010 300 10 143,0 42,00
+ RKDKSB2000-30016 300 16 143,0 42,00
+ RKDKSB2000-35010 350 10 184,0 77,00
+ RKDKSB2000-35016 350 16 184,0 77,00
+ RKDKSB2000-40010 400 10 191,0 107,00
+ RKDKSB2000-40016 400 16 191,0 107,00
+ RKDKSB2000-45010 450 10 203,0 134,00
+ RKDKSB2000-45016 450 16 203,0 134,00
+ RKDKSB2000-50010 500 10 213,0 170,00
+ RKDKSB2000-50016 500 16 213,0 170,00
+ RKDKSB2000-60010 600 10 222,0 254,00
+ RKDKSB2000-60016 600 16 222,0 254,00

WHG 640/WUG 260

DOPPELRÜCKSCHLAGKLAPPE
Typ RKD1000E PN6/10/16 Frankstahl Q-Line

Zwischenflansch-Einklemm-Doppelrückschlagklappe federbelastet

Dichtung: EPDM Feder: 1.4401
Scheibe: 1.4401 Spindel: 1.4401
Gehäuse: EN-JL1040 epoxid-beschichtet max. zul. Betriebstemperatur: +110°C

Scheibenabdichtung: Teflon
MatchCode DN PN Dichtungsmaterial Gewicht 

[kg]
RKD1000E-4016 40 6/10/16 EPDM 3,00
RKD1000E-5016 50 6/10/16 EPDM 4,00
RKD1000E-6516 65 6/10/16 EPDM 4,00
RKD1000E-8016 80 6/10/16 EPDM 7,50
RKD1000E-10016 100 6/10/16 EPDM 8,50
RKD1000E-12516 125 6/10/16 EPDM 12,50
RKD1000E-15016 150 6/10/16 EPDM 15,00
RKD1000E-20016 200 6/10/16 EPDM 22,00
RKD1000E-25016 250 6/10/16 EPDM 38,00
RKD1000E-30016 300 6/10/16 EPDM 52,00

WHG 640/WUG 400


