
Armaturen

SCHMUTZFÄNGER
Katalog 2019/20





4.4...Schmutzfänger
Seite: 3

Schreib- und Druckfehler vorbehalten  / gültig ab Jänner 2019
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MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ SM7101-1016 3/8“ 16 57,0 0,5 0,14
SM7101-1516 1/2“ 16 57,0 0,5 0,14
SM7101-2016 3/4“ 16 66,0 0,5 0,20
SM7101-2516 1“ 16 80,0 0,5 0,37
SM7101-3216 1 1/4“ 16 92,0 0,5 0,69
SM7101-4016 1 1/2“ 16 101,0 0,5 0,81
SM7101-5016 2“ 16 121,0 0,5 1,35

SCHMUTZFÄNGER AUS MESSING
Typ 7101 Schrägsitz Schmutzfänger PN16

Sieb: 1.4301
Dichtung: NBR Anschluss: Innengewinde
Gehäuse: Messing max. zul. Temperaturbereich: 0 bis +95°C

SCHMUTZFÄNGER
Typ 7511 Schrägsitz Edelstahlschmutzfänger PN 16

mit Entleerungsbohrung

Dichtung: PTFE
Sieb: 1.4401 Anschluss: Innengewinde nach DIN 2999
Gehäuse 1.4408 max. zul. Betriebstemperatur: +200°C

MatchCode Nennweite 
[Zoll]

PN Baulänge 
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SM7511-1516 1/2" 16 60,0 1 0,45
SM7511-2016 3/4" 16 69,0 1 0,66
SM7511-2516 1" 16 85,0 1 0,90
SM7511-3216 1 1/4" 16 99,0 1 1,60
SM7511-4016 1 1/2" 16 110,0 1 2,40
SM7511-5016 2" 16 137,0 1 4,10

WHG 650/WUG 100

WHG 650/WUG 150

FLANSCHEN-SCHMUTZFÄNGER
Typ 7201 Schrägsitz Schmutzfänger PN16 Frankstahl Q-Line

mit Entleerungsbohrung mit verzinktem Verschlussstopfen

max. zul. Betriebstemperatur: +110°C
Sieb: 1.4301 Anschluss: Flansche nach EN 1092-2 Flanschtyp 21
Gehäuse: EN-GJL-250 Baulänge: EN 558-1 (F1)

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SM7201-4016 40 16 200,0 1 7,00
SM7201-5016 50 16 230,0 1 10,50
SM7201-6516 65 16 290,0 1 16,00
SM7201-8016 80 16 310,0 1 19,00
SM7201-10016 100 16 350,0 1,5 25,00
SM7201-12516 125 16 400,0 1,5 42,00
SM7201-15016 150 16 480,0 1,5 56,00
SM7201-20016 200 16 600,0 1,5 121,00
SM7201-25016 250 16 650,0 1,5 170,00
SM7201-30016 300 16 770,0 1,5 226,00

WHG 650/WUG 200
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FLANSCHEN-SCHMUTZFÄNGER
Typ 7215 Schrägsitz Schmutzfänger PN25/40 Frankstahl I-Line

mit Entleerungsbohrung

max. zul. Betriebstemperatur: +300°C mit Standard oder Feinsieb - siehe Tabelle
Sieb: 1.4301 Anschluss: Flansche nach EN 1092-2
Gehäuse: EN-GJL-250 Baulänge: DIN EN 558-1 (F1)

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ SM7215-1540 15 25/40 130,0 0,5 2,50
+ SM7215-1540F 15 25/40 130,0 0,25 2,50
+ SM7215-2040 20 25/40 150,0 0,5 3,00
+ SM7215-2040F 20 25/40 150,0 0,25 3,00
+ SM7215-2540 25 25/40 160,0 0,87 4,00
+ SM7215-2540F 25 25/40 160,0 0,25 4,00
+ SM7215-3240 32 25/40 180,0 0,87 5,00
+ SM7215-3240F 32 25/40 180,0 0,25 5,00
+ SM7215-4040 40 25/40 200,0 0,87 7,00
+ SM7215-4040F 40 25/40 200,0 0,25 7,00
+ SM7215-5040 50 25/40 230,0 0,87 11,00
+ SM7215-5040F 50 25/40 230,0 0,25 11,00
+ SM7215-6540 65 25/40 290,0 0,87 18,00
+ SM7215-6540F 65 25/40 290,0 0,25 18,00
+ SM7215-8040 80 25/40 310,0 1,32 23,00
+ SM7215-8040F 80 25/40 310,0 0,25 23,00
+ SM7215-10040 100 25/40 350,0 1,32 31,00
+ SM7215-10040F 100 25/40 350,0 0,25 31,00
+ SM7215-12540 125 25/40 400,0 1,32 48,00
+ SM7215-12540F 125 25/40 400,0 0,25 48,00
+ SM7215-15040 150 25/40 480,0 1,37 61,00
+ SM7215-15040F 150 25/40 480,0 0,25 61,00
+ SM7215-20040 200 25/40 600,0 1,32 153,00
+ SM7215-20040F 200 25/40 600,0 0,25 153,00

WHG 650/WUG 200
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MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ SM7571-1516 15 16 130,0 0,6 2,00
+ SM7571-2016 20 16 150,0 0,6 3,00
+ SM7571-2516 25 16 160,0 0,6 4,00
+ SM7571-3216 32 16 180,0 0,6 8,00
+ SM7571-4016 40 16 200,0 0,6 9,50
+ SM7571-5016 50 16 230,0 0,6 13,00
+ SM7571-6516 65 16 290,0 1,2 20,00
+ SM7571-8016 80 16 310,0 1,2 26,00
+ SM7571-10016 100 16 350,0 1,2 38,00
+ SM7571-12516 125 16 400,0 1,2 60,00
+ SM7571-15016 150 16 480,0 1,2 79,00
+ SM7571-20016 200 16 600,0 1,5 130,00

FLANSCHEN-SCHMUTZFÄNGER
Typ 7571 Schrägsitz Edelstahlschmutzfänger PN10/16

mit Entleerungsbohrung

max. zul. Betriebstemperatur: +300°C
Sieb: 1.4401 Anschluss: Flansche nach EN 1092-2 Flanschtyp 21
Gehäuse: 1.4408 Baulänge: DIN EN 558-1 (F1)

WHG 650/WUG 200

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Gewicht 
[kg]

SMKSBBOAS-1506 15 6 130,0 1 2,50
SMKSBBOAS-1516 15 16 130,0 1 2,50
SMKSBBOAS-2006 20 6 150,0 1 3,00
SMKSBBOAS-2016 20 16 150,0 1 3,00
SMKSBBOAS-2506 25 6 160,0 1 4,50
SMKSBBOAS-2516 25 16 160,0 1 4,50
SMKSBBOAS-3206 32 6 180,0 1 5,50
SMKSBBOAS-3216 32 16 180,0 1 5,50
SMKSBBOAS-4006 40 6 200,0 1 7,00
SMKSBBOAS-4016 40 16 200,0 1 7,00
SMKSBBOAS-5006 50 6 230,0 1 9,00
SMKSBBOAS-5016 50 16 230,0 1 9,00
SMKSBBOAS-6506 65 6 290,0 1,25 13,00
SMKSBBOAS-6516 65 16 290,0 1,25 13,00
SMKSBBOAS-8006 80 6 310,0 1,25 19,00
SMKSBBOAS-8016 80 16 310,0 1,25 19,00

SMKSBBOAS-10006 100 6 350,0 1,6 26,00
SMKSBBOAS-10016 100 16 350,0 1,6 26,00
SMKSBBOAS-12506 125 6 400,0 1,6 38,00
SMKSBBOAS-12516 125 16 400,0 1,6 38,00
SMKSBBOAS-15006 150 6 480,0 1,6 54,00
SMKSBBOAS-15016 150 16 480,0 1,6 54,00
SMKSBBOAS-20006 200 6 600,0 1,6 110,00
SMKSBBOAS-20016 200 16 600,0 1,6 110,00
SMKSBBOAS-25016 250 16 730,0 1,6 154,00
SMKSBBOAS-30016 250 16 850,0 1,6 255,00

KSB FLANSCHEN-SCHMUTZFÄNGER
Typ BOA-S KSB Schmutzfänger

mit Entleerungsbohrung

max. zul. Betriebstemperatur: +300°C
Sieb: 1.4541 Anschluss: Flansche nach EN 1092-2 Flanschtyp 21
Gehäuse: EN-GJL-250 Baulänge: EN 558-1 (F1)

WHG 650/WUG 250
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KSB FLANSCHEN-SCHMUTZFÄNGER
Typ BOA-S KSB Schmutzfänger mit Feinsieb aus Nirostahl

Schmutzfänger mit Entleerschraube und Feinsieb

max. zul. Betriebstemperatur: +300°C
Sieb: Feinsieb aus Nirostahl Anschluss: Flansche nach EN 1092-2 Flanschtyp 21
Gehäuse: JL1040 (EN-GJL 250) Baulänge: EN 558-1 (F1)

WHG 650/WUG 250

MatchCode DN PN Baulänge 
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Gewicht 
[kg]

+ SMKSBBOASF-1506 15 6 130,0 0,25 2,50
+ SMKSBBOASF-1516 15 16 130,0 0,25 2,50
+ SMKSBBOASF-2006 20 6 150,0 0,25 3,00
+ SMKSBBOASF-2016 20 16 150,0 0,25 3,00
+ SMKSBBOASF-2506 25 6 160,0 0,25 4,50
+ SMKSBBOASF-2516 25 16 160,0 0,25 4,50
+ SMKSBBOASF-3206 32 6 180,0 0,25 5,50
+ SMKSBBOASF-3216 32 16 180,0 0,25 5,50
+ SMKSBBOASF-4006 40 6 200,0 0,25 7,00
+ SMKSBBOASF-4016 40 16 200,0 0,25 7,00
+ SMKSBBOASF-5006 50 6 230,0 0,25 9,00
+ SMKSBBOASF-5016 50 16 230,0 0,25 9,00
+ SMKSBBOASF-6506 65 6 290,0 0,25 13,00
+ SMKSBBOASF-6516 65 16 290,0 0,25 13,00
+ SMKSBBOASF-8006 80 6 310,0 0,25 19,00
+ SMKSBBOASF-8016 80 16 310,0 0,25 19,00
+ SMKSBBOASF-10006 100 6 350,0 0,25 26,00
+ SMKSBBOASF-10016 100 16 350,0 0,25 26,00
+ SMKSBBOASF-12506 125 6 400,0 0,25 38,00
+ SMKSBBOASF-12516 125 16 400,0 0,25 38,00
+ SMKSBBOASF-15006 150 6 480,0 0,25 54,00
+ SMKSBBOASF-15016 150 16 480,0 0,25 54,00
+ SMKSBBOASF-20006 200 6 600,0 0,25 110,00
+ SMKSBBOASF-20016 200 16 600,0 0,25 110,00
+ SMKSBBOASF-25016 250 16 730,0 0,25 154,00
+ SMKSBBOASF-30016 250 16 850,0 0,25 255,00


