LEGIERUNGSZUSCHLAGE THE

giiltig ab 01.03.2024 STEEL
Fiir ROST-, SAURE- und HITZEBESTANDIGE Werkstoffe - COM
Bleche 9;2‘:::" Stabstahl Stabstahl ;z::‘e HO';"';‘:rHL
Qualitat Werkst. Prizisions- gewalzt blank Rohre
Bandstahl kaltgef. warmgef.
1.4003 0,88 1,01
1.4016 0,99 1,14
1.4021 0,90 1,03 0,87 0,97
1.4057 1,23 1,38
1.4104 1,13 1,27
1.4301 2,02 2,32 2,31 2,59 3,71 3,34
1.4305 2,32 2,60
1.4306 2,22 2,55 2,55 2,87
1.4307 2,02 2,32 2,31 2,59
1.4401 3,30 3,80 3,71 4,17
1.4404 3,30 3,80 3,71 4,17 5,37 4,84
1.4432/4436 3,67 4,22
1.4462 3,11 3,58 3,22 3,62
1.4509 1,27 1,46
1.4512 0,84 0,97
1.4521 2,05 2,36
1.4541 2,19 2,52 2,51 2,82 3,71 3,34
1.4571 3,35 3,85 3,72 4,17 5,37 4,84
1.4828 2,54 2,92 2,74 3,08
1.4841 3,65 4,20 4,15 4,67
1.4845 3,54 4,07
Legierungszuschlag - Rohrteile/Formstiicke: Werkstoff %
wie Bogen, Bordel, Reduzierungen, T-Stiicke, 1.4301-1.4306-1.4307-1.4541 64
Gewindefittings und Flansche in allen Ausfiihrungen 1.4404-1.4432-1.4435-1.4436-1.4571 83
Fur EDELBAUSTAHL
Giite GEWALZT €ITo Giite BLANK €/To
1.6580 30 CrNiMo 8 531 1.6580 30 CrNiMo 8 688
1.6582 34CrNiMo 6 370 1.6582 34CrNiMo 6 480
1.6587 18 CrNiMo 7-6 414 1.6587 18 CrNiMo 7-6 536
1.7035 41Cr 4 52 1.7131 16 MnCr (8) 5 66
1.7131 16 MnCr 5 51 1.7218 25 CrMo 4 184
1.7139 16 MnCrS 5 51 1.7225 42 CrMo(8) 4 184
1.7218 25CrMo 4 142
1.7225 42 CrMo 4 142
1.7227 42 CrMoS 4 142
1.8159 51Crv4 76
1.8519 31 CrMoV 9 208
1.8550 34 CrAINi 7 295

SCHROTTZUSCHLAG gewalzt;rL i:i::ﬁ:t 222 Z :z =RANKSTAHL

Eventuelle Anderungen der Legierungszuschlége behalten wir uns vor! Fiir eventuelle Druckfehler (ibernehmen wir keine Haftung!
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